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Trajectverkenning
N845 Wijchen - Nederasselt

N845 - wegvak Leurseweg - Ravensteinseweg

Vergroenen carpoolplaats
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Diverse landbouwuitritten
uitvoeren in grasbetonstenen

Landbouwverkeer op de N845
tussen de Leurseweg en de
Hernenseweg toestaan

N845 - wegvak Ravensteinseweg - Van Cittersweg

N845 - wegvak Houtsestraat - N324

N845 - Van Cittersweg - Houtsestraat

Landbouwverkeer op de N845 tussen
de Houtsestraat en de N324 toestaan

3 pechhavens verwijderen op
het wegvak Houtsestraat - N324

Op het wegvak Houtsestraat - N324
4 pechhavens ombouwen tot
onverplichte landbouwpasseerhaven
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Kruispunt N845 - N324 wordt buiten
dit project aan gepast naar een
kruispunt met verkeerslichten

Maximum snelheid N845 van 100 km/h
naar 80 km/h. Status autoweg vervalt

Maximum snelheid N845 van 100 km/h
naar 80 km/h. Status autoweg vervalt

Maximum snelheid N845 van 100 km/h
naar 80 km/h. Status autoweg vervalt

Maximum snelheid N845 van 100 km/h
naar 80 km/h. Status autoweg vervalt

Maximum snelheid N845 van 100 km/h
naar 80 km/h. Status autoweg vervalt

Fietsdoorsteek naar
parallelweg aanleggen

Maatregelen om op het kruispunt
N845 - Oude Graafseweg afslaan
fysiek onmogelijk te maken

Maatregelen om op het kruispunt
N845 - Torenstraat afslaan fysiek
onmogelijk te maken

11 nieuwe bomen planten

Voorkeursoplossing voor het kruispunt N845 -
Van Cittersweg is een rotonde. Zie ook tekening
met alternatieve oplossingen voor het kruispunt

8 nieuwe bomen en
een haag planten

4 nieuwe bomen planten

Grasbetonstenen tegen
bermschade aanbrengen

Grasbetonstenen tegen
bermschade aanbrengen

Grasbetonstenen tegen
bermschade aanbrengen

Grasbetonstenen tegen bermschade
aanbrengen en uitritten uitvoeren
in elementverharding

Struweel aanbrengen

Struweel aanbrengen39 nieuwe bomen planten

Dubbele landbouwuitritten
langs de parallelweg opheffen

0 10 20 30 40m

schaal 1:1000

Grasbetonstenen tegen
bermschade aanbrengen

Grasbetonstenen tegen
bermschade aanbrengen

Struweel aanbrengen

Verhoogde middengeleider
met betonbanden aanbrengen
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