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1. INLEIDING 

Aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer. 

aan: Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland 

afdeling Milieuvergunningen 

Postbus 9090 

6800 GX ARNHEM 

Voorheen werd eveneens verzocht om een vergunning in het kader van de Wet verontreiniging opper- 

vlaktewateren. Door aangepaste regelgeving op grond van de Waterwet is de verplichting van een Wvo 

vergunning voor onderhavige inrichting komen te vervallen. De indirecte lozing van afvalwater valt nu 

onder de Wet milieubeheer. 

1.1. Gegevens aanvrager 

Naam : DAR NV. 

Adres/postbus : Postbus 316 

Postcode/woonplaats :6500 AH NIJMEGEN 

Contactpersoon : 

Telefoonnummer H 

Telefax 024 377 6497 

E-mai n 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

1.2. Gewenste vergunning 

DAR verzoekt om een revisievergunning krachtens artikel 8.4 Wet milieubeheer voor het in werking 

hebben van een milieustraat waar particulieren verschillende afvalsoorten zoals grof huishoudelijk afval 

kunnen aanbieden, dat ter plekke wordt gesorteerd en vervolgens naar eindverwerkers wordt getrans- 

porteerd zoals in deze aanvraag gedetailleerd wordt beschreven. De inrichting is momenteel op beperk- 

te schaal in gebruik als milieustraat voor de gemeente Wijchen, onder het bevoegde gezag van de ge- 

meente Wijchen. De gemeente Wijchen heeft een hiertoe een beschikking afgegeven op 14 januari 

2010. De revisievergunning wordt aangevraagd voor een periode van 10 jaar (art 8.17 onder 2 Wet mi- 

lieubeheer in combinatie met art. 2.2. van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit). De inrichting valt 

onder artikel 28.4 a van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer waardoor de provincie 

Gelderland het bevoegd gezag is. 

1.3. Aard en ligging van de inrichting 

De milieustraat is een afvalbrengpunt voor de inwoners van de gemeenten Wijchen, Beuningen en een 

gedeelte van Nijmegen. Op de milieustraat kunnen de inwoners van Wijchen, Beuningen en Nijmegen 

verschillende afvalstromen aanbieden. Bij het aanbieden van de verschillende afvalstromen kan ge- 

dacht worden aan klein chemisch afval, grof huishoudelijk afval, puin, tuinafval en overige afvalstoffen. 

Een overzicht van de specifiek in te nemen huishoudelijke afvalstromen is in bijlage IV weergegeven. 

De nieuwe milieustraat zal aangelegd worden op de: 

- adres : Industrieterrein Bijsterhuizen, Bijsterhuizen 24-06 te Wijchen 

-  vestigingsplaats : Wijchen 

-  kadastrale gegevens :gemeente Wijchen sectie K1380 

In bijlagen |, I! en II! zijn van de regionale- en lokale situatie kaarten en een plattegrond van de inrich- 

ting opgenomen. 

1.4. Relatie met andere vergunningen 

Voor de huidige inrichting is op 14 januari 2010 een oprichtingsvergunning afgegeven door de gemeen- 

te Wijchen, waarmee een beperkte milieustraat is gerealiseerd. 
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Met deze aanvraag om een revisievergunning is het de bedoeling om de milieustraat uit te breiden. 

Hierbij wordt ondermeer de plaatsing van een KCA-depot en een kantoorunit voorzien. Voor deze 

bouwdelen is een bouwvergunning noodzakelijk om hetgeen wat aangevraagd wordt te realiseren. 

Op dit moment is nog niet bekend welke leverancier de prefab units (kantoor, KCA) gaat leveren. Er zijn 

derhalve nog onvoldoende details beschikbaar om een aanvraag voor een bouwvergunning op te stel- 

len omdat de werktekeningen ontbreken. De aanvraag om een bouwvergunning zal separaat worden 

ingediend bij de gemeente Wijchen zodra deze detailinformatie beschikbaar is. 

Verder is voor de ontwikkeling van het braakliggende terrein tot milieustraat tevens een aansluitvergun- 

ning riolering noodzakelijk en een uitwegvergunning, die eveneens bij de gemeente Wijchen aange- 

vraagd zullen worden. Tot slot heeft de gemeente Wijchen onderzocht of de ontwikkeling past in het 

bestemmingsplan. Deze beoordelingsbrief is in bijlage IX opgenomen. 

1.5. Organisatie aanvrager 

De aanvrager voor deze vergunning is de DAR, die tevens eigenaar wordt van de nog te realiseren mi- 

lieustraat in Wijchen. 

1.6. Ondertekening 

Plaats : Nijmegen 

Datum : 15 juni 2010 

  
(geanonimiseerd)

algemeen !lrecteur a.l. Ear H‚V. 

(geanonimiseerd)
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2. NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING 

21. Beschrijving milieustraat 

In de onderliggende aanvraag worden een vergunning aangevraagd voor een periode van 10 jaar op 

basis van de Wet milieubeheer. Door gewijzigde regelgeving is de vergunning ten behoeve van de Wet 

verontreiniging oppervlaktewateren niet meer nodig. Hiervoor gelden de voorschriften uit het BARIM. In 

deze aanvraag is de informatie (= melding) toegevoegd om toetsing aan het BARIM mogelijk te maken. 

De vergunningen wordt aangevraagd voor de nog te realiseren milieustraat in de gemeente Wijchen. 

Op deze milieustraat mogen inwoners van de gemeenten Wijchen, Beuningen en Nijmegen hun afval- 

stoffen en klein gevaarlijk afval aanbieden. Vanaf de milieustraat wordt het gesorteerd afval getranspor- 

teerd naar vergunde eindverwerkers. De nieuwe milieustraat in Wijchen is bestemd voor de inwoners 

van Wijchen en een deel van de gemeente Nijmegen en Beuningen. In totaal gaat het om 50.000 aan- 

sluitingen waarvan 17.000 aansluitngen afkomstig zijn van Wijchen (39.600 inwoners), 23.000 van 

Nijmegen (wat overeenkomt met 51.000 inwoners) en 10.000 van Beuningen (25.000 inwoners) met in 

totaal afgerond 115.000 inwoners. 

Het ontvangen afval wordt op de milieustraat verzameld in verschillende containers. De volle containers 

worden vervolgens door de DAR (of sporadisch door externe erkende transporteurs) afgevoerd naar 

erkende verwerkers. Het aangeboden klein gevaarlijk afval wordt tijdelijk opgeslagen in het KCA-depot 

voordat het wordt afgevoerd door erkende transporteurs naar erkende verwerkers. De opslagvoorzie- 

ningen voor de berging van de aangeboden afvalstoffen bestaan hoofdzakelijk uit afzetcontainers. 

Daarnaast zijn er stortvakken op het ‘gratis' gedeelte ingericht voor bijvoorbeeld groenafval. 

De openingstijden voor het afgeven van de verschillende afvalstoffen zijn maandag, woensdag en vrij- 

dag van 09.30 tot 17.30 uur. Op zaterdag van 09.00 tot 16.30 uur. Naast deze openingstijden zijn er 

ook nog de werktijden binnen de inrichting voor het personeel. Deze werktijden zijn van 07.30 tot 18.00 

uur. Hierdoor is het mogelijk dat de medewerkers voorbereidende werkzaamheden verrichten voordat 

de milieustraat voor het publiek geopend wordt. Ook na sluitingstijd voor het publiek kunnen werk- 

zaamheden uitgevoerd worden (opruimen, afvoeren van containers). 

2.2. Beschrijving belangrijkste milieueffecten 

Door de milieustraat kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de doelstelling van de gemeen- 

ten Wijchen, Beuningen en Nijmegen inzake hergebruik van afval en afvalscheiding. Deze afvalschei- 

dingdoelstellingen komen overeen met de doelen die in het Landelijk afvalplan (LAP) zijn bepaald. Het 

verwijderingbeleid, zoals dat in het LAP is verwoord, betekent op hoofdlijnen een voortzetting en inten- 

sivering van het afvalstoffenbeleid in Nederland. Hierbij is de gescheiden inzameling van afvalstoffen 

een van de belangrijkste middelen ter beperking van de te verwerken afvalstromen. Door de geschei- 

den inzameling worden de mogelijkheden voor hergebruik en recycling vergroot. In het logistieke pro- 

ces is het noodzakelijk om over voorzieningen te beschikken waarmee afvalstoffen aan de bron ge- 

scheiden en tijdelijk opgeslagen kunnen worden om vervolgens naar de juiste eindverwerkers getrans- 

porteerd te worden. 

De DAR heeft ruime ervaring met het beheer van een milieustraat, ondermeer dankzij het jarenlange 

beheer van de milieustraat in Nijmegen, en onderschrijft de noodzaak om door middel van een ade- 

quaat ingerichte milieustraat afvalbeleid te effectueren namens de aangesloten gemeenten. Zonder een 

dergelijke voorziening zal het helaas niet mogelijk zijn het gemeentelijke afvalbeleid doelmatig uit te 

voeren en om deze reden is voorzien in het realiseren van een eigentijdse milieustraat, die aan alle hui- 

dige eisen zal voldoen. 
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Als belangrijkste mogelijk nadelig beïnvloedbare milieuaspecten kunnen met name bodem, geluid en 

lucht genoemd worden: 

bodem 

Doordat de inrichting geheel nieuw zal worden opgetrokken, zullen verschillende voorzieningen worden 

getroffen die voorkomen dat er verontreinigingen in de bodem kunnen ontstaan. Het betreft met name 

vloeistofdichte vloeren onder de containers en het KCA-depot. 

Parallel aan deze aanvraag wordt een bodemnul onderzoeksopzet opgesteld, die voorgelegd zal wor- 

den aan het bevoegd gezag voordat de werkzaamheden voor het bodemnulonderzoek worden uitge- 

voerd. Deze opzet zal tevens rekening houden met grond die verwijderd moet worden voor funderings- 

doeleinden aangezien weinig zinvol is om de bodemnulkwaliteit vast te leggen van grond die mogelijk 

later verwijderd moet worden. 

De civieltechnische werkzaamheden worden pas verricht nadat het bodemnulonderzoek is uitgevoerd 

zodat er geen onontkoombare situatie ontstaat en eventueel bodemrisico vroegtijdig onderkend wordt. 

geluid 

Met betrekking tot het aspect geluid is een akoestisch onderzoek uitgevoerd om na te gaan wat de mo- 

gelijke geluidsbelasting naar de omgeving zal worden. Uit de resultaten van het onderzoek komt naar 

voren dat er geen belemmeringen zijn die de ontwikkeling tot milieustraat tegenhouden. 

lucht 

Ook is nagegaan of de milieustraat zal leiden tot knelpunten inzake de luchtkwaliteit. Uit het bijgevoeg- 

de luchtonderzoek komt naar voren dat de milieustraat voldoet aan de grenswaarde conform de Wet 

luchtkwaliteit, waardoor er ten aanzien van de luchtkwaliteit geen knelpunten zijn om de milieuvergun- 

ning te onthouden. 

In de onderhavige aanvraag wordt nader ingegaan op de voorzieningen die worden getroffen ter voor- 

koming van verdere nadelige milieugevolgen. 
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3. BESCHRIJVING INRICHTING 

3.1. Algemeen 

De inrichting betreft een milieustraat waar verschillende afvalstromen van inwoners worden ingeza- 

meld. De faciliteiten van de inrichting zijn beschikbaar voor de inwoners van de gemeenten Wijchen, 

Beuningen en Nijmegen. De inrichting is flexibel ingericht zodat deze past binnen de afspraken en uit- 

gangspunten van de DAR. Binnen de inrichting is een onderscheid te maken tussen hoofdactiviteiten 

en nevenactiviteiten. Hieronder is een onderverdeling gegeven tussen deze activiteiten. 

De hoofdactiviteiten binnen de inrichting zijn: 

- de inzameling van afvalstoffen die worden afgegeven door de inwoners uit de aangesloten ge- 

meenten; 

-  detijdelijke opslag van de ingezamelde afvalstoffen. 

De nevenactiviteiten binnen de inrichting zijn: 

- _ administratieve werkzaamheden in de kantoorunit; 

- _ het afroepen van transportcapaciteit om volle containers naar eindverwerkers te transporteren; 

-  het schoonhouden van de locatie, het geven van aanwijzingen aan de bevolking hoe en waar afval 

aangeboden moet worden. 

De inrichting zal bestaan uit een bordes en een vlakke beton- en asfaltverharding met daarop verschil- 

lende containers om de verschillende aangeboden afvalstromen te verwerken. Op de milieustraat zul- 

len de volgende containers, bakken en keerwandvakken worden geplaatst/ingericht: 

- 27 containers van verschillende formaten voor de inzameling van aangeboden afvalstoffen waarvan 

in één gesloten container het aangeboden asbest zal worden opgeslagen, in één gesloten contai- 

ner het aangeboden wit- en bruingoed zal worden opgeslagen, in één gesloten container (zeecon- 

tainer) kringloopgoederen worden opgeslagen en tot slot 3 perscontainers; 

- een groot keerwandvak wat zal worden ingezet op drukke (zater)dagen wanneer de beschikbare 

capaciteit om de aangeboden afvalstromen te verwerken onvoldoende is en extra capaciteit vrijge- 

maakt moet worden voor de opslag van bijvoorbeeld tuinafval. In dit keerwandvak kunnen ook 4 af- 

zetcontainers geplaatst worden. 

Naast de verschillende inzamelcontainers zal er ook een prefab KCA-depot aanwezig zijn. Dit depot zal 

voldoen aan de gestelde eisen uit de PGS15-richtlijn en zal maximaal 10 ton aan klein chemisch afval 

bevatten. Maximaal wordt op jaarbasis 200 ton KCA verwacht waardoor gemiddeld 1 à 2 keer per week 

het KCA afgevoerd zal worden. Het betreft huishoudelijke KCA wat uit een groot aantal deelstromen 

bestaat zoals bijvoorbeeld verfresten, thinner, olieproducten en oliepoetsdoeken, accu's, TL-buizen, 

bestrijdingsmiddelen, verfresten en dergelijke. Een belangrijk item uit de PGS15-richtlijn is de brandwe- 

rendheid van het depot van 60 minuten (wanden/daken) en het beschikken over vloeistofdichte vloeren 

conform de CUR-PBV aanbeveling 44. 

Het totale KCA-depot inclusief overkapte sorteerruimte heeft een oppervlak van circa 60 m?. Circa 30 

m? hiervan is bestemd als sorteerruimte onder een overkapping ter voorkoming van inregenen. Het 

KCA wordt opgeslagen in vier brandwerende opslagcontainers met een totaal oppervlak van circa 30 

m? en een inhoud van circa 75 m?. Hierdoor is gescheiden opslag mogelijk. Op deze wijze wordt voor- 

komen dat onverenigbare combinaties van afvalstoffen, zoals bijvoorbeeld zuren en logen, in één op- 

slagcontainer worden opgeslagen. 

Tot slot zal er voor de milieustraat een prefab kantoorunit aanwezig zijn met de nodige sanitaire voor- 

zieningen, waarbij het personeel tevens de mogelijkheid heeft administratieve werkzaamheden te ver- 

richten en tevens een prefab kantoorunit voor kringloopartikelen, eveneens voorzien van eigen sanitaire 

voorzieningen. 
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Met de bovengenoemde indeling is rekening gehouden met een verzorgingsgebied van 115.000 inwo- 

ners. Voor een goed overzicht van hoe de locatie is ingedeeld verwijzen wij naar de bijgevoegde platte- 

grondtekening (bijlage HI). 

3.2. Verkeersbewegingen (bezoekers en containertransporten) 

Voor de inschatting van de verkeersbewegingen wordt gebruik gemaakt van de ervaringen die zijn op- 

gedaan door de DAR met de milieustraat in Nijmegen. In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven 

in de verdeling op het terrein voor een drukke dag. 

tabel 3.1. Voertuigverdeling   

  

  

  

  

omschrijving voertuigen ingaand voertuigen uitgaand 

personenwagens betaald afval 648 648 

bestelwagens betaald afval 72 72 

personenwagens onbetaald afval 162 162 

bestelwagens onbetaald afval 18 18 

totaal aantal bewegingen ‘gebracht afval’ 900 900 

vrachtwagens: wisselen perscontainers 6 6 

vrachtwagens: wisselen afvalcontainers/ KCA-depot 23 23 

vrachtwagens: legen glascontainer 1 1 

totaal aantal bewegingen ‘verwijderd afval’ 30 30   

De bovengenoemde aantallen worden gebruikt voor de geluidsberekeningen en de berekeningen ten 

aanzien van de luchtkwaliteit met dien verstande dat voor de luchtkwaliteit niet een ‘drukke dag’ maat- 

gevend is, maar de jaargemiddelde vervoersbewegingen. Het daggemiddelde voor ‘Iluchtkwaliteit’ voor 

verkeersbewegingen wijkt dus af van de verkeersbewegingen ten behoeve van een ‘drukke dag’ voor 

de geluidsberekeningen. Verder geldt dat 1 bezoeker 2 bewegingen veroorzaakt (ingaand en uitgaand) 

zoals in de tabel is aangegeven. 

3.3. Afvalaanbieders 

Binnen de inrichting wordt alleen afval geaccepteerd dat voldoet aan de gestelde eisen in het accepta- 

tiereglement van de milieustraat zoals dat wordt vastgesteld door de DAR in samenspraak met de aan- 

gesloten gemeenten. Het afval dat aan de milieustraat wordt aangeboden is alleen afkomstig van parti- 

culieren. Afval van bedrijven wordt niet geaccepteerd. De inrichting is gericht op het bevorderen van 

zoveel mogelijk gescheiden inzameling van de geaccepteerde afvalsoorten. Hiertoe vindt er een toe- 

gangscontrole door de beheerder van de milieustraat plaats en gelden er verschillende tarieven: 

- een gratis of een laag tarief voor herbruikbare afvalsoorten; 

-  een hoog tarief voor grofvuil en andere niet bruikbare componenten. 

Doordat de inrichting voorzien zal worden van een weegbrug, worden de hoeveelheden van de bezoe- 

kers ingewogen en kan de verrekening plaatsvinden op basis van het daadwerkelijke gewicht. Alle af- 

valsoorten worden afgevoerd en bij erkende verwerkers geregistreerd. Daar vindt ook de gewichtswe- 

ging plaats van volle containers. Aan de hand van de verschillende weegbonnen van de erkende ver- 

werkers worden de hoeveelheden ingezamelde afvalstoffen geregistreerd en de facturen van de ver- 

werkers gecontroleerd. Doordat de inrichting momenteel nog niet in werking is, bestaat er nog niet de 

mogelijkheid om een overzicht van de ingezamelde afvalstoffen weer te geven. Wel is op basis van de 

inzamelcijfers van de bestaande voorziening een schatting gemaakt van de te verwachten afvalhoe- 

veelheden. Dit overzicht is in bijlage IV inclusief Euralcodes weergegeven. 

3.4. Container aan- en afvoer 

Binnen de inrichting vindt aan- en afvoer van lege en volle containers plaats. De volle containers wor- 

den afgevoerd naar een erkende verwerker. Op de vrijgekomen plaatsen door de verwijdering van de 

volle containers worden lege containers geplaatst. 
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Om dit te realiseren zijn verschillende vrachtwagenbewegingen nodig. Voor het aantal vrachtwagenbe- 

wegingen dat noodzakelijk is, verwijzen wij naar tabel 3.1. De afvoer van de volle containers gebeurt 

door de DAR of door erkende transporteurs. 

3.5. Acceptatie en registratie 

Acceptatie en registratie van de verschillende afvalstoffen vinden plaats conform het acceptatieregle- 

ment (zie bijlage VIII) dat binnen de samenwerkende gemeenten Wijchen, Beuningen en Nijmegen 

wordt vastgesteld. Alleen huishoudelijk afval wordt geaccepteerd. De milieustraat is niet bedoeld voor 

afval afkomstig van bedrijven. Op de milieustraat zijn gedurende de openingstijden medewerkers aan- 

wezig die toezien en kunnen assisteren bij het deponeren van het afval in de juiste container. Indien 

door een inwoner afval in de verkeerde container wordt gedeponeerd, wordt eerst vastgesteld welk af- 

val het is en in welke hoeveelheid dit wordt aangetroffen. Op basis daarvan wordt bepaald of de ver- 

keerd gedeponeerde afvalstof uit de container wordt verwijderd en in de juiste container wordt gedepo- 

neerd. Als illegaal afval wordt gestort op het terrein of bij de poort van de inrichting, dan wordt dit opge- 

ruimd en in de verschillende containers gedeponeerd. Indien er sprake is van grote hoeveelheden afval 

en/of gevaarlijke afvalstoffen wordt dit gemeld bij de politie. 

De acceptatie van het aangeboden asbesthoudend materiaal (verder asbest) vindt plaats conform het 

wettelijk vastgesteld asbestverwijderingsbesluit. Dit betekent dat asbest wordt opgeslagen in een apar- 

te gesloten container en al het aangeleverde asbest goed verpakt moet zijn. Indien het asbest onver- 

pakt of niet voldoende verpakt wordt aangeboden, wordt de inwoner hierop gewezen en dient deze het 

asbest thuis alsnog goed te verpakken. Pas daarna wordt het asbest geaccepteerd. 

De weging van de hoeveelheid afgevoerd afval vindt plaats bij de verwerker, die daartoe een weegbon 

verstrekt. De administratie van de hoeveelheden afgevoerd afval vindt plaats op het kantoor van de 

DAR. Jaarlijks vindt een terugkoppeling plaats door de DAR aan de aangesloten gemeenten, waarbij 

inzicht wordt verschaft ten aanzien van de ingezamelde afvalhoeveelheden en soorten en de wijze 

waarop aan de gemeentelijke doelstellingen wordt voldaan. 

3.6. Financiële aspecten/BIBOB 

De exploitatie van de milieustraat wordt uitgevoerd door de DAR in opdracht van de aangesloten ge- 

meenten. De kosten van de fysieke inrichting van de milieustraat worden door de DAR gedragen. Jaar- 

lijks wordt door de DAR een begroting gemaakt van de te verwachten kosten en baten voor de mili- 

eustraat in Wijchen. Financiering vindt plaats door het betalen van een vergoeding per huishouden per 

jaar door de gemeenten aan de DAR. Hiertoe heffen de gemeenten de afvalstoffenheffing per huishou- 

den. In mindere mate ontvangt de DAR nog gelden als gevolg van tariefheffing aan burgers aan de 

poort van de milieustraat. 

De dagelijkse leiding van de DAR vindt plaats door de directeur, die wordt aangestuurd een Raad van 

Commisarissen. De DAR is een verzelfstandigde gemeentelijke dienst waarbij de aandelen in hoofd- 

zaak in handen zijn van de gemeente Nijmegen. Verder wordt ieder jaar een financieel jaarverslag op- 

gesteld waarmee de DAR verantwoording aflegt over het afgelopen boekjaar. Dankzij dit toezicht, de 

degelijke financieringsopzet, het aandelenbezit van de gemeente Nijmegen en de regelmatige terug- 

koppeling is het risico op onverkwikkelijke zaken geminimaliseerd. Een aanvullend BIBOB-onderzoek 

naar de integriteit van de RvC en de directie van de DAR is derhalve niet noodzakelijk. 

3.7. Incidentele activiteit 

Er worden geen bijzondere incidentele activiteiten verwacht die afwijken van de doelstelling van de mi- 

lieustraat. 

3.8. Grond- en hulpstoffen 

In de inrichting is slechts een werkvoorraad aan grond- en hulpstoffen aanwezig te weten absorptiekor- 

rels indien KCA vloeistoffen worden gemorst. 
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4. MILIEUASPECTEN 

41. Geluid 

De akoestische uitstraling van de inrichting is beschreven in het bijgevoegde akoestisch rapport (zie 

hiervoor bijlage V) van ingenieursbureau Peutz met kenmerk F19424-1-RA d.d. 2 februari 2010. De 

rapportage gaat uit van verkeersbewegingen gebaseerd op een geprognotiseerd verzorgingsgebied 

van 115.000 inwoners waarop de transportbewegingen van personenwagens en vrachtwagens zijn af- 

gestemd zoals in tabel 3.1 reeds is weergegeven. 

4.1.1. Samenvatting uit het akoestisch rapport 

Uit de verschillende berekeningen die zijn uitgevoerd in het akoestisch onderzoek komt het onder- 

staande naar voren. 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 

Ter plaatse van de meest nabij gelegen woningen wordt een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 

maximaal 29 dB(A) verwacht. Op 50 meter van de terreingrens wordt in verschillende richtingen een 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van maximaal 46 dB(A) verwacht. 

maximale geluidsbelasting 

De maximale geluidsbelasting bedraagt ter plaatse van woningen ten hoogste 56 dB(A). Op 50 meter 

van de terreingrens kunnen in de dagperiode maximale geluidniveaus optreden van 75 dB(A). Opge- 

merkt wordt dat op deze punten op 50 meter van de terreingrens geen gevoelige bestemmingen aan- 

wezig zijn, maar dat deze punten zich bevinden op het industrieterrein. 

indirecte hinder 

De geluidsbelasting ter plaatse van woningen als gevolg van het verkeer van en naar de inrichting be- 

draagt 34 dB(A) waarmee ruimschoots wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 

BBT-overwegingen 

De milieustraat betreft een nieuw op te richten inrichting en zal daarom voldoen aan de nieuwste stand 

der techniek. Bovendien voldoet de geluidsbelasting op de omgeving als gevolg van de milieustraat 

ruimschoots aan de gestelde grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het 

maximale geluidsniveau. Maatregelen om de geluidsbelasting verder te reduceren, zoals het plaatsen 

van een geluidsmuur, zijn in dit specifieke geval niet kosteneffectief omdat ruimschoots aan de norm- 

stelling wordt voldoen. En verder geldt dat activiteiten met een grote geluidsuitstraling (zoals het breken 

van puin, het versnipperen van hout) op voorhand al zijn uitgesloten. 

Gezien de hierboven verkort weergegeven informatie uit de geluidsrapportage kan de geprojecteerde 

ontwikkeling als akoestisch inpasbaar aangemerkt worden. 

4.2. Bodem 

4.2.1. Nulsituatie 

Ten behoeve van de besteksvoorbereiding en de inrichting van de milieustraat is inzicht nodig in de 

kwaliteit van de bodem. Dit uit zich in 3 aspecten, met name: 

1. de geotechnische kwaliteit. Ter bepaling van de aanlegdiepte van de constructievloeren dient de 

draagkracht van een aantal bodemlagen te worden bepaald; 

2. de kwaliteit van de grond die vrij zal komen tijdens het ontgraven van de (slappe) bovengrond. Dit 

met het oog van de verwerking van deze grond binnen of buiten de locatie; 

3. de milieuhygiënische kwaliteit. Van de grondlaag direct onder de constructievloeren dient de nulsi- 

tuatie in het kader van de Wm-vergunning te worden vastgelegd. 
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Omdat op basis van de resultaten van het geotechnisch onderzoek de mate van grondverzet en de de- 

finitieve inrichting van de milieustraat worden bepaald, hangt de onderzoeksopzet van het nulsituatie 

onderzoek en het onderzoek in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit af van de resultaten van het 

geotechnisch onderzoek. Derhalve wordt het bodemonderzoek in 2 fases uitgevoerd. 

In de eerste fase wordt onderzoek verricht naar de draagkracht is nodig voor het definitief ontwerp. Dit 

onderzoek bestaat uit boringen tot circa 2 meter minus maaiveld en de bepaling van de fractieverdeling 

van de relevante draagkrachtige lagen (zeefanalyses), aangevuld met sonderingsonderzoeken. De uit- 

komsten worden benut voor de bepaling van het niveau waarop de constructievloeren worden aange- 

legd en de bodemlagen die daarvoor ontgraven moeten worden. Dit heeft invloed op de opzet van het 

uiteindelijke bodemnulonderzoek. Er kunnen dan twee situaties worden onderscheiden: 

1. ofwel er wordt onder de vloeren een stabilistatielaag van schoon zand toegepast. In dat geval be- 

treft het kwaliteitscertificaat het referentieniveau, waarbij aanvullend nog wel het grondwater onder- 

zocht moet worden; 

2. ofwel er wordt gebouwd op een draagkrachtige bodemlaag. In dat geval dient deze bodemlaag te 

worden onderzocht cf. het protocol voor nulsituatie onderzoek, inclusief grondwateronderzoek. 

De opzet voor het bodemnulonderzoek wordt gemaakt rekening houdend met het eerste fase onder- 

zoek en voorgelegd aan het bevoegd gezag voordat het bodemnulonderzoek wordt uitgevoerd. 

4.2.2. Bodembeschermende maatregelen 

Om bodemverontreinigingen te voorkomen worden de volgende voorzieningen getroffen: 

- de vloer van de verschillende stortvakken en de vloer onder de opgestelde containers! bestaat uit 

een vloeistofdichte constructie (speciaal geproduceerde vloeistofdichte stelconplaten, dan wel een 

vloeistofdichte betonnen vloer) zoals in bijlage II op de overzichtstekening is aangegeven; 

-  vloeistofdichte lekbakken voor het KCA-depot; 

- een gesloten container voor wit- en bruingoed en kringloopgoederen zodat het niet mogelijk is dat 

hemelwater met de afvalstoffen in aanraking kan komen waarna afvalstoffen uitlogen en vervolgens 

de ondergrond kunnen verontreinigen; 

- _ het DWA-stelsel en de OBAS worden vloeitstofdicht uitgevoerd; 

- _ in de inrichting zijn absorptiekorrels aanwezig indien KCA vloeistoffen worden gemorst. 

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de NRB-analyse weergegeven: 

tabel 4.1. NRB-toets potentieel bodembedreigende activiteiten 
  

activiteit NRB basis- maatregelen eindscore 

score 

  

opslag KCA 3.4 4 vloeistofdicht KCA-depot conform PGS15/visueel toe- 1 

zicht/incidentenmanagement 

opslag afval in containers 31 4 vloeistofdichte voorziening/visueel toezicht/incidentenmanagement 1 

opslag afval in keerwandvakken 31 4 vloeistofdichte voorziening/visueel toezicht/incidentenmanagement 1 

overslag stortgoed 32 4 vloeistofdichte voorziening/visueel toezicht/incidentenmanagement 1 

bedrijfsriolering DWA inclusief 51 4 vloeistofdicht aangelegd conform CUR/PBV44, OBAS conform 1 

zuiveringsvoorziening OBAS KOMO/KIWA-certificaat 
  

Het KCA-depot zal voldoen aan de PGS15 en is uitgevoerd met vloeistofdichte lekbakken conform de 

CUR-PBV aanbeveling 44. Uiteraard is het KCA-depot voorzien van een dakconstructie om hemelwater 

te weren. 

  

t Alle containerplaatsen worden vloeistofdicht uitgevoerd, zodat de bodembedreigende afvalstoffen te weten grof huishoudelijk afval, 

asbest, metalen, B&S, C-hout, dakafval en wit- en bruingoed op alle containerplaatsen ingezameld kunnen worden en daarmee meer 

flexibiliteit op de locatie verkregen wordt. 
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Door de vloeistofdichte vloeren voor de containeropstelplaatsen en keerwandvakken in combinatie met 

visueel toezicht en incidentenmanagement wordt hierbij voldaan aan emissiescore 1. De voorzieningen 

zijn niet voorzien van een overkapping. Wel worden sommige containers als gesloten containers uitge- 

voerd. Het betreft de containers voor grof vuil, wit- en bruingoed, asbest, glasbakken voor flessenglas 

en de kledingcontainers (3 kuub). Ook deze containers staan uit voorzorg op een vloeistofdichte vloer. 

Alle activiteiten hebben daarmee een eindemissiescore van 1 en vallen daarmee onder bodembe- 

schermingcategorie A (verwaarloosbaar risico). Aanvullende maatregelen zijn niet nodig. In geval van 

incidenten (bijvoorbeeld olielekkage containervrachtwagen wegens een aanrijding) treedt het inciden- 

tenplan in werking. Naast het zo spoedig mogelijk schoonmaken van de verontreiniging met behulp van 

absorptiemateriaal dat aanwezig is in het KCA-depot, vindt van het incident tevens vastlegging plaats in 

het milieulogboek, dat op de locatie aanwezig is. 

De vloeistofdichte vloeren en riolering zijn voorzien van een certificaat dat geldig is volgens een vooraf 

bepaalde vastgestelde periode. Voordat het certificaat verstreken is, dient een herkeuring plaats te vin- 

den door een keuringsbevoegde instantie. Los van het officiële keuringsregiem vindt door personeel 

van DAR periodiek 1x per kwartaal een visuele inspectie plaats naar de technische staat van de voor- 

zieningen. Bijzondere aandacht daarbij gaat uit naar scheurvorming en de technische staat van de 

vloeistofdicht uitgevoerde krimpvoegen. De bevindingen worden vastgelegd in het milieulogboek dat op 

de locatie aanwezig is. 

Tot slot kan vermeld worden dat DAR beschikt over een ISO900i systeem en een ISO 14001 systeem. 

In deze systemen worden de bovengenoemde inspectieverplichting, logboekverplichting en incidenten- 

verplichting opgenomen. Verder zijn in beide systemen opleidings- en veiligheidsinstructies voor het 

personeel opgenomen. 

4.3. Lucht 

De luchtkwaliteit wordt getoetst aan de eisen uit de Wet luchtkwaliteit (titel 5.2 van de Wet milieube- 

heer). De kern van de Wet luchtkwaliteit bestaat uit de Europese luchtkwaliteitseisen, welke betrekking 

hebben op de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide (NO2), stikstofoxiden, fijn stof (PM10), koolmonoxi- 

de, benzeen, benzo(a)pyreen, lood en ozon. In de Wet luchtkwaliteit is aangegeven dat bestuursorga- 

nen bij de uitoefening van hun bevoegdheden de grenswaarden voor de luchtkwaliteit in acht moeten 

nemen. Bij overschrijding van grenswaarden kan de gezondheid van mensen negatief worden beïn- 

vloed. In Nederland worden in het algemeen alleen overschrijdingen verwacht voor NO2 en PM10. In 

het luchtkwaliteitonderzoek ten behoeve van milieustraat Wijchen zijn dan ook alleen de stoffen NO2 en 

PM10 beschouwd. 

De grenswaarden voor NO: en PM; zijn: 

- de concentratie van 40 ug/m3 voor NO; als jaargemiddelde concentratie mag met ingang van 

1 januari 2015 niet worden overschreden; 

- de concentratie van 40 ug/m3 voor PM10 als jaargemiddelde concentratie mag met ingang van 

1 juni 2011 niet worden overschreden; 

- de concentratie van 200 ug/m3 voor NO: als uurgemiddelde concentratie mag met ingang van 

1 januari 2015 niet worden overschreden; 

- de concentratie van 50 ug/m3 als 24-uursgemiddelde concentratie voor PM10 mag met ingang van 

1 juni 2011 niet worden overschreden. 

Conform de Wet luchtkwaliteit moet getoetst worden of door de activiteiten van de inrichting een over- 

schrijding van de grenswaarden voor NO: en PM10 optreedt, dan wel of de bijdrage van de activiteiten 

van de inrichting zorgen voor een niet in betekenende mate bijdrage aan de NO; en PM10 concentra- 

ties. De bijdrage wordt beschouwd als een niet in betekenende mate (NIBM) bijdrage wanneer deze 

kleiner is dan 3 % van de grenswaarden van NO; en PM10, te weten 1,2 ugNO2/ms. 
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Voor de geprojecteerde inrichting is een luchtkwaliteitonderzoek uitgevoerd dat in bijlage VI is toege- 

voegd. De opmerkingen ten aanzien van het eerdere onderzoek van ingenieursbureau Peutz met ken- 

merk FA19424-1-RA d.d. 9-12-2009 zijn verwerkt in de nieuwe rapportage met kenmerk FA19424-2-RA 

d.d. 4 juni 2010. 

Uit de berekeningen komt naar voren dat: 

- de immissieconcentraties van NO, ten gevolge van de milieustraat inclusief de bijbehorende ach- 

tergrondconcentratie maximaal 32 ug/m? bedraagt voor 2010 en daarna afneemt. De optredende 

uurgemiddelde concentraties NO2 zullen voor de beschouwde jaren en situaties geen enkel uur 

meer bedragen dan in de Wet milieubeheer gestelde uurgemiddelde grenswaarden; 

- de immissieconcentraties van PM;o ten gevolge van de milieustraat inclusief de bijbehorende ach- 

tergrondconcentratie en inclusief de zeezoutcorrectie maximaal 22 ug/ms voor 2010 bedraagt en 

daarna afneemt. De in de Wet milieubeheer gestelde grenswaarde wordt niet overschreden. De op- 

tredende daggemiddelde concentraties PM; zullen voor de beschouwde jaren en situaties niet 

meer dan de in de Wet milieubeheer toegestane 35 maal per jaar de toegestane daggemiddelde 

concentratie overschrijden. 

Op basis van dit onderzoek wordt geconcludeerd dat het plan niet strijdig is met de wet- en regelgeving 

voor luchtkwaliteit, en er derhalve geen redenen zijn om een milieuvergunning op dit onderdeel te ont- 

houden. 

44. Geur 

Ten aanzien van het aspect geur worden er geen bezwaarlijke geuremissies verwacht. Deze verwach- 

ting is gebaseerd op het feit dat er geen GFT wordt opgeslagen en het tuinafval zo snel als mogelijk in 

containers wordt afgevoerd en dus geen tijd heeft om te composteren. Er worden meerdere transporten 

van tuinafval per week voorzien. Bovendien zijn er geen woningen binnen 250 meter van de inrichting 

gelegen. Voor het overige zijn er geen andere afvalstoffen binnen de inrichting aanwezig zoals de op- 

slag van kadavers of de opslag van veegvuil, die kunnen leiden tot geuroverlast. 

4.5. Externe veiligheid 

Binnen de inrichting vinden geen activiteiten plaats die een verhoogd risico naar de omgeving met zich 

meebrengen. KCA dat wordt ontvangen van inwoners, wordt opgeslagen in het daartoe geschikt 

KCA-depot dat voldoet aan de PGS15. Het KCA dat in de regel verpakt wordt aangeleverd, wordt niet 

overgegoten/gemengd met ander KCA om de kans op chemische reacties uit te sluiten. 

Ontvangen gasflessen worden in een gasflessenbox opgeslagen conform de PGS15; hierbij worden 

gasflessen niet geopend om de kans op mogelijke explosies uit te sluiten. De gasflessenbox wordt 

naast de keerwandvakken (zie overzichtstekening bijlage II!) geplaatst zodat deze een maximaal moge- 

lijke afstand heeft tot externe gebouwen en bovendien buiten de rijrichting is geplaatst. De gasflessen- 

box heeft het formaat van een betonnen cocon (circa 2 m? groot), voorzien van een afsluitbare tralie- 

deur zodat eventueel vrijkomend gas in de buitenlucht kan verdunnen waardoor explosieve gasmeng- 

sels worden voorkomen. 

Om bij een eventuele brand te kunnen ingrijpen zijn er in het kantoor en het KCA-depot 6 kg poeder- 

blussers aanwezig. Daarnaast worden op het terrein 6 kg poederblussers geplaatst (zie overzichtsteke- 

ning bijlage lI!). 

Om er voor te zorgen dat geen onbevoegde personen buiten de openingstijden van de inrichting aan- 

wezig kunnen zijn, is de inrichting voorzien van een omheining. Het KCA-depot waarin al het ingeza- 

melde KCA wordt opgeslagen is zodanig ingericht dat voldaan wordt aan de gestelde eisen uit de 

PGS15 richtlijn (opslag van verpakte gevaarlijke stoffen). Door de opslag aan deze eisen te laten vol- 

doen wordt er voldoende waarborg gegeven met betrekking tot de veiligheid voor de omgeving. 
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4.6. Afval uit eigen inrichting 

Binnen de inrichting zelf komt alleen in zeer beperkte mate kantoorafval vrij. Dit afval wordt samen met 

de ingezamelde afvalstoffen gesorteerd en afgevoerd. De belangrijkste afvalstof betreft oud papier wat 

via de papiercontainer op de milieustraat wordt afgevoerd. Naar schatting zal de hoeveelheid kantoor- 

afval overeenkomen met de hoeveelheid afval van een normaal gezin (circa 150 kg papier per jaar en 

500 kg restaval per jaar). Deze hoeveelheid blijft daarmee ruim beneden de 25 ton bedrijfsafval per jaar 

zoals benoemd in de Handreiking ‘Wegen naar preventie bij bedrijven’ en wordt reeds gescheiden af- 

gevoerd zoals in de Handreiking is aangegeven. Aanvullende maatregelen zijn dan ook niet nodig. 

4.7. Afvalwater 

Binnen de inrichting komt huishoudelijk afvalwater, potentieel verontreinigd hemelwater en schoon he- 

melwater vrij. 

schoon hemelwater 

Uitgaande van een gemiddelde neerslag per jaar van 0,8 m?/ m? is de te verwachten lozing van schoon 

hemelwater circa 4.400 m*/jaar bij circa 5.500 m? verhard oppervlak, dat wordt geloosd op het gemeen- 

telijke gescheiden rioleringsstelsel. Het hemelwater op het bordes infiltreert in de bodem. 

huishoudelijk afvalwater 

Het huishoudelijk afvalwater afkomstig van de kantoorunit op de milieustraat en de kantoorunit ten be- 

hoeve van kringloopgoederen wordt op het gemeentelijke riool geloosd. Doordat de inrichting nog niet 

is gerealiseerd is geen exacte Iozingshoeveelheid te geven voor het huishoudelijk afvalwater. Geschat 

wordt dat er ongeveer 3 x 2 x 70 m*/jaar aan huishoudelijk afvalwater op de gemeentelijke riolering zal 

worden geloosd, gebaseerd op drie personeelsleden per kantoorunit. 

potentieel verontreinigd hemelwater 

Doordat het potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig is van de vloeren waarop containers staan 

opgesteld of afvalstoffen worden opgeslagen, zal de samenstelling van het verontreinigd hemelwater 

mogelijk kunnen bestaan uit zware metalen, oliën en zwevende delen. Om de lozing van potentiële 

verontreinigingen te reduceren wordt er gebruik gemaakt van een olie-benzine-afscheider. Door de ge- 

noemde zuivering zal de concentratie van stoffen die mogelijk nog geloosd wordt zo laag zijn dat in ie- 

der geval aan de eisen die gesteld worden in het kader van de BARIM kan worden voldaan. Voor de 

capaciteitsberekening van de OBAS wordt verwezen naar bijlage VII. Vervolgens wordt dit potentieel 

verontreinigde hemelwater via het gemeentelijke rioleringsstelsel naar de zuivering getransporteerd. 

Uitgaande van een gemiddelde neerslag per jaar van 0,8 m° m? is de te verwachte lozing van potenti- 

eel verontreinigd hemelwater 880 m°/jaar bij een verhard oppervlak van 1.100 m?. 

samenvatting 

In de onderstaande tabel tot slot worden de verwachte afvalwaterstromen samengevat: 

tabel 4.1. Afvalwaterstromen (geschatte hoeveelheid per jaar) 
  

  

  

afvalwater oppervlakte hoeveelheid systeem 

schoon hemelwater 5.500 m? 4.400 m° afvoer HWA-stelsel gemeentelijke riolering 

potentieel verontreinigd hemelwater 1.100 m? 880m° afvoer DWA-stelsel gemeentelijke riolering 

afvalwater (2 kantoorunits) nvt 420 m° afvoer DWA stelsel gemeentelijke riolering 

totaal en afgerond 5.700 m° 

  

wijzigingen ten aanzien van de Wvo vergunning 

Dankzij de Waterwet van 21 december 2009 is het niet meer nodig om voor deze inrichting een separa- 

te Wvo-vergunning aan te vragen, maar is de lozing onderdeel van de Wm procedure. De onderhavige 

lozing wordt ondervangen door het BARIM (Melding Besluit Algemene Inrichtingen Milieubeheer). In bij- 

lage X is het meldingsformulier toegevoegd ten behoeve van de beoordeling. Deze melding is tevens 

digitaal verstuurd via http://aim.vrom.nl. 
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4.8. Energie 

Energie wordt binnen de inrichting gebruikt om de aanwezige kantoorunit te verwarmen, voor verlich- 

ting en de werking van apparatuur zoals de perscontainers. Doordat de inrichting momenteel nog niet in 

gebruik is genomen, is er op basis van afrekeningen geen verbruik aan te geven met betrekking tot 

energie. Wel kan gesteld worden dat dit energiegebruik naar verwachting niet hoger zal zijn dan 3.500 

kWh elektriciteit. Het opgesteld elektrisch vermogen in de inrichting bedraagt 10 kW voor de kantoorunit 

(elektrische verwarming) en 12 kW voor de perscontainers. Het energieverbruik ligt daarmee ruim- 

schoots lager dan de grens van 25.000 m° aardgas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar uit de Circulaire 

‘Energie in de milieuvergunning’. Aanvullende maatregelen zijn daarom niet nodig. 

4.9. Waterverbruik 

Binnen de inrichting zal er water verbruikt worden voor de sanitaire voorzieningen en mogelijk om het 

puin te besproeien. Doordat hier ook nog geen gebruiksgegevens beschikbaar van zijn wordt het jaar- 

lijks verbruik van water geschat op 420 m per jaar (2 units x 3 personeelsleden x 70 m*). 

4.10. Milieuzorg 

In de inrichting is geen separaat milieuzorgsysteem aanwezig en in de toekomst wordt dit ook niet 

voorzien. De beheerder te weten DAR beschikt wel over een ISO9001 en een ISO14001 systeem. In 

deze systemen wordt de milieustraat te Wijchen als bedrijfsonderdeel opgenomen. 

4.11. Natuurwaarden 

Het verkennend onderzoek naar de omringende natuurwaarden hebben wij door middel van 

www.natuurloket.nl uitgevoerd. Met betrekking tot de Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden en ge- 

bieden die zijn aangewezen op grond van de Natuurbeschermingswet is op te merken dat geen van 

deze gebieden zich binnen 3 kilometer van de inrichting bevinden. Wij zijn daarom van mening dat de 

activiteiten van de inrichting geen negatieve gevolgen zullen hebben de betreffende gebieden. 
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1. INLEIDING EN SAMENVATTING     
  

In opdracht van de gemeente Wijchen is een akoestisch onderzoek verricht met 

betrekking tot een geprojecteerde vestiging van een milieustraat op het industrieterrein 

Bijsterhuizen te Wijchen. 

Het onderzoek is verricht in het kader van een vergunningaanvrage ex art. 8.1, lid 1, sub 

a en c van de Wet milieubeheer (oprichtingsvergunning). 

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de te verwachten geluidbelasting in de 

omgeving ten gevolge van de geprojecteerde inrichting. De activiteiten bij de milieustraat 

zullen zich beperken tot de dagperiode. In de avond- en nachtperiode vinden geen 

akoestisch relevante activiteiten plaats. Het onderhavige onderzoek beperkt zich derhalve 

tot beschouwing van de dagperiode. 

De milieustraat zal geëxploiteerd gaan worden door Dar Milieudiensten N.V., verder 

aangeduid als Dar. Op basis van door Dar verstrekte tekeningen (lay-out e.d.) en de 

opgegeven representatieve bedrijfssituatie is, op basis van ervaringsgegevens, een 

akoestisch rekenmodel opgesteld waarmee de geluidbelasting in de omgeving is 

berekend. 

Uitgaande van de beschouwde representatieve bedrijfssituatie wordt ter plaatse van de 

meest dichtbij gelegen woningen in de dagperiode een langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau verwacht van maximaal 29 dB(A). De ter plaatse van de woningen 

optredende maximale geluidniveaus blijven beperkt tot ca. 56 dB(A) in de dagperiode. 

Deze waarden kunnen in relatie tot de Handreiking industrielawaai en 

vergunningverlening als zeer wel vergunbaar worden aangemerkt. 

Ter plaatse van een aantal referentieposities op 50 m vanaf de terreingrens wordt in de 

dagperiode een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau verwacht van maximaal 46 dB(A). 

De maximale geluidniveaus op 50 m vanaf de terreingrens zullen zich beperken zich tot 

maximaal 75 dB(A) in de dagperiode. 

Met betrekking tot de geluidemissie ten gevolge van de beschouwde inrichting wordt 

voldaan aan de door het bevoegd gezag voor het betreffende terreindeel gehanteerde 

streefwaarde aangaande geluidbronsterkte per m?. 

Met betrekking tot de zogenaamde verkeersaantrekkende werking, het verkeer op de 

openbare weg van en naar de inrichting, wordt met een geluidbelasting van 34 dB(A) 

ruim voldaan aan de conform de van toepassing zijnde Circulaire te hanteren 

voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 
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2. UITGANGSPUNTEN 

21. Beschrijv Ie inricht 

De inrichting is geprojecteerd op een locatie aan de Bijsterhuizen 24° straat. Figuur 1 

geeft de situering. 

De inrichting betreft een milieustraat waar de inwoners uit omliggende gemeenten 

huishoudelijke afvalstoffen alsmede bouw- en sloopafval naartoe kunnen brengen. De 

milieustraat krijgt een locatie voor betaalde afvalstromen met in totaal 20 containers aan 

een bordes, en een locatie voor onbetaalde afvalstromen met 12 vrij opgestelde 

containers. Voor klein chemisch afval (KCA) is een aparte depot voorzien. 

Bij de beschouwingen is ten aanzien van de situering en de lay-out gebruik gemaakt van 

de navolgende verstrekte gegevens: 

-  Plattegrond milieustraat te Wijchen, tekening nummer 0-1 d.d. 2 November 2009 van 

Modulo Béton. 

Met betrekking tot geluidgevoelige bestemmingen zijn woningen aan de Wilhelminalaan 

van belang die in westelijke en noordwestelijke richting van de vestiging zijn gelegen op 

ten minste 250 m van de terreingrens. In overige richtingen is geen sprake van relevante 

nabijgelegen woningen. 

Als akoestisch relevante activiteiten op het terrein van de inrichting kunnen worden 

genoemd de diverse voertuigbewegingen van bezoekers aan de milieustraat en van 

vrachtwagens voor de afvoer van het afval, het wisselen van de afvalcontainers, en 

activiteiten op het terrein met eigen voertuigen. 

Figuur 2 geeft een overzicht van de inrichting met daarin onder andere weergegeven de 

indeling van de milieustraat. 

r iev ijfssituati 

Door Dar is de representatieve bedrijfssituatie opgegeven. De milieustraat is maandag 

Um zaterdag gedurende 8 uur in de dagperiode geopend. In de avond- en nachtperiode 

vinden geen akoestische relevante activiteiten plaats. 

Bij de milieustraat is sprake van een scheiding tussen de betaalde en de onbetaalde 

afvalstromen. Op het terrein is een route voor betaald afval, zoals bijvoorbeeld puin, 

asbest, hout, grofvuil, en een route voor onbetaald afval zoals glas, papier en tuinafval. 

Bezoekers met betaald afval rijden vanaf de inrit naar een bordes met aan het bordes 

containers voor de verschillende soorten afval. Alvorens het bordes op te rijden worden 

F 18173-1-RA /   
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Tabel 1 Overzicht aantallen en verdeling voertuigen. 

Omschrijving l Aantallen voertuigen | 

(zie figuur 2) | In Uit | 

Personenwagens betaald afval 648 648 

Bestelwagens betaald afval 72 72 

Personenwagens onbetaald afval 162 162 

| Bestelwagens onbetaald afval 18 18 

Totaal 900 900 

Vrachtwagens wisselen perscontainers 6 6 

Vrachtwagens wisselen afvalcontainers of KCA 23 23 

_Vrachtwagens legen glascontainer 1 1 

Totaal 30 30 
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de voertuigen gewogen. Bij vertrek worden de voertuigen wederom gewogen. Op basis 

hiervan wordt bepaald hoeveel afval is gebracht. Bezoekers met onbetaald afval rijden 

naar het achterterrein waar zich een aantal vrij opgestelde containers bevinden. Deze 

afvalstroom wordt niet gewogen. 

Door Dar is voor een drukke dag het verwachte aantal bezoekende voertuigen 

opgegeven. Bij de berekeningen is uitgegaan van in totaal 900 bezoekende 

personenwagens en bestelwagens van burgers, en van 30 bezoekende vrachtwagens 

voor de afvoer van afval. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verdeling op 

het terrein. 

  

  

  

Opgemerkt wordt dat bij de beschouwingen is verondersteld dat de helft van de 

bezoekers betaald afval (324 personenwagens en 36 bestelwagens) tevens naar de 

locatie onbetaald afval rijdt om ook daar afval te deponeren, alvorens de milieustraat te 

verlaten. 

De gemiddelde rijsnelheid van de voertuigen op het terrein is gesteld op 20 km/uur. Zoals 

aangegeven worden bij betaald afval de personenwagens en de bestelwagens bij 

aankomst en bij vertrek gewogen. Bij de berekeningen is uitgegaan van een halve minuut 

stationair draaiende motor per voertuig. 

Aangaande de afvoer van afval is bij aankomst van een vrachtwagen uitgegaan van 1 

minuut manoeuvreren. Het wisselen van een afvalcontainer neemt effectief ca. 5 minuten 

in beslag. Bij het laden van een vrachtwagen met klein chemisch afval (KCA) wordt 

gebruik gemaakt van een elektrische heftruck. Het laden neemt effectief 5 minuten in 

beslag. Verder kan nog sprake zijn van het ledigen van de glasbak door een vrachtwagen 

met laadkraan. Het vallen van het glas in de laadbak is hierbij akoestisch maatgevend. 

F 18173-1-RA 5   
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Tabel 2 Overzicht gehanteerde geluidbronsterkten L; in dB(A). 

Omschrijving activiteit Geluidbronsterkte 

L in dB(A) 

Rijden personenwagen 88 | 

Rijden bestelwagen 982 

Stationaire motor wegen 78 

Rijden vrachtwagen 104 

Manoeuvreren vrachtwagen 100 

Perscontainer 89 

Wisselen afvaicontainer 98 

Laden KCA 90 

Ledigen glasbak 111 

Deponeren vlakglas 96 

Mobiele kraan/shovel 104 

Elektrische heftruck | 90 
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Het glas valt in één keer in de laadbak, hetgeen slechts heel kort duurt. Bij de 

berekeningen is uitgegaan van 5 seconden vallen van glas in de laadbak. 

Op de locatie betaald afval komen 3 perscontainers. Bij de berekeningen is uitgegaan 

van de situatie dat de perscontainers elk uur 12 keer in bedrijf zijn en het afval 

samenpersen. Uitgaande van 8 uur openingstijd komt dit neer op 96 keer bedrijf per 

perscontainer. Het samenpersen van afval neemt per keer ca. 1 minuten in beslag. 

Op het terrein van de inrichting zal in ieder geval permanent een elektrische heftruck 

aanwezig zijn. Ook wordt gedacht aan een mobiele kraan of aan een shovel. Op dit 

moment is nog niet besloten welk voertuig zal worden aangeschaft. Gesteld kan worden 

dat in principe geen groot verschil bestaat tussen de geluidemissie van een mobiele 

kraan en de geluidemissie van een shovel. Bij de berekeningen is derhalve uitgegaan van 

een standaard geluidbronsterkte die representatief is voor of een mobiele kraan of een 

shovel. 

De machines zullen niet continu werkzaam zijn, maar zullen eerder bij bepaalde 

werkzaamheden gedurende korte tiĳd ingezet worden. Bij de berekeningen is met 

betrekking tot de elektrische heftruck uitgegaan van 2 uur inzet gedurende de 

dagperiode. Aangaande de mobiele kraan of shovel is uitgegaan van 1 uur inzet in de 

dagperiode. 

2.3. Geluidbronsterkten 

De geluidemissie samenhangend met de beschouwde activiteiten zijn gebaseerd op 

kentallen en ervaringsgegevens. 

Tabel 2 geeft een overzicht van de voor de diverse activiteiten gehanteerde 

geluidbronsterkten. 

F 18173-1-RA 6   
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3. BEREKENINGEN 

3.1. Algemeen 

Op basis van de uitgangspunten geformuleerd in hoofdstuk 2 is een rekenmodel 

opgesteld waarmee het te verwachten geluidniveau in de omgeving, alsmede de 

geluidemissie van de onderhavige inrichting, kan worden berekend. 

Overeenkomstig eerdere onderzoeken op het industrieterrein Bijsterhuizen is de 

geluidbelasting berekend op een viertal referentieposities gelegen in verschillende 

richtingen op 50 m van de terreingrens. De gehanteerde referentieposities zijn 

weergegeven in pagina |.11 van bijlage 1. 

Verder is de geluidbelasting bepaald ter plaatse van de relevante meest dichtbijgelegen 

woningen aan de Wilhelminalaan, die in westelijke en noordwestelijke richting van de 

geprojecteerde inrichting liggen. Figuur 1 geeft een overzicht van de situering van deze 

rekenposities. 

De rekenhoogte voor de woningen bedraagt, daar alleen sprake is van activiteiten in de 

dagperiode, 1,5 m boven maaiveld. De rekenhoogte voor de rekenposities gelegen op 50 

m van de terreingrens bedraagt 5 m boven maaiveld. 

De berekeningen zijn uitgevoerd conform de methode I! van de “Handleiding meten en 

rekenen industrielawaai” (HMRI) 1999, te weten: 

— _ |L8 Overdrachtsmodel. 

In bijlage | is voor de berekeningen van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LariT) 

gehanteerde rekenmodel weergegeven. Bij de berekeningen is uitgegaan van een 

akoestisch “harde” bodem (B = 0) voor het verharde terrein van de inrichting, het 

industrieterrein en de omliggende verkeerswegen. De omgeving is akoestisch zacht 

verondersteld (B = 1). 

3.2, Langtijdgemiddeld t elingsni 

Tabel 3 geeft een overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

L ter plaatse van de gehanteerde rekenposities ten gevolge van de inrichting. De 

rekenresultaten ter plaatse van de woningen zijn exclusief gevelreflectie en betreffen 

derhalve zogenaamd invallend geluid. 

Voor verdere informatie, onder andere de afzonderlijke geluidbijdrage per bron, wordt 

verwezen naar bijlage I. 
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Tabel 3 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus L n dB(A). 

Positie L‚7indB(A) | L 

(zie figuur 1 en figuur |.1) L… in dB(A) 

1. Woning Wilhelminalaan 60 21 21 

2. Woning Wilhelminalaan 85 29 29 

3. Woning Wilheiminalaan 200w 26 26 

4. Referentiepositie 50 m Zuid/Oost 46 46 

5. Referentiepositie 50 m Zuid/West 44 44 

6. Referentiepositie 50 m Noord/West 44 44 

7. Referentiepositie 50 m Noord/Oost L 44 +     

Figuur 3 geeft een overzicht van de berekende geluidcontouren ten gevolge van de 

activiteiten op het terrein, waarbij alleen de mogelijke afschermende werking van de 

gebouwen op het terrein van de milieustraat zelf in de berekening is meegenomen 

(zogenaamde poldercontouren op 5 m hoogte). 

Relevante maximale geluidniveaus die kunnen optreden zullen met name samenhangen 

met voertuigbewegingen en laad- en losactiviteiten op het terrein. 

Hierbij dient onder andere gedacht te worden aan het rijden van vrachtwagens en het 

ontluchten van het remdrukbuffervat (i.e. parkeerrem vrachtwagens), het wisselen van de 

afvalcontainers, het legen van de glasbak, en activiteiten met de elektrische heftruck en 

de mobiele kraan of shovel. 

In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de bij de berekeningen van de maximale 

geluidniveaus gehanteerde geluidbronsterkten Lumma De gehanteerde geluidbronsterkten 

zijn gebaseerd op ervaringsgegevens. 

In bijlage II is een overzicht opgenomen met voor de relevante bronnen de gehanteerde 

geluidbronsterkten L x 
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Tabel 4 Overzicht gehanteerde geluidbronsterkten L; in dB(A). 

Omschrijving activiteit Geluidbronsterkte 

Lomax n dB(A) 

Rijden personenwagen 983 

Rijden bestelwagen 97 

Dichtslaan deuren 103 

Rijden vrachtwagen 107 

Ontluchting parkeerrem 111 

Wisselen afvalcontainer 123 

Ledigen giasbak 123 

Deponeren vlakglas 123 

Mobiele kraan/Shovel 115 

Elektrische heftruck 115   

De activiteiten beperken zich geheel tot de dagperiode. 

Tabel 5 geeft een overzicht van de berekende maximale geluidniveaus ter plaatse van de 

gehanteerde rekenposities ten gevolge van de bovengenoemde activiteiten. 

  

  

Tabel 5 Berekende maximale geluidniveaus L in dB(A). 

Positie Lm In dB(A) 

(zie figuur 1 en figuur 1.1) Dagperiode 

1. Woning Wilhelminalaan 60 54 

2. Woning Wilhelminalaan 85 55 

| 3. Woning Wilhelminalaan 200w 56 

4. Referentiepositie 50 m Zuid/Oost 75 

5. Referentiepositie 50 m Zuid/West 73 

6. Referentiepositie 50 m Noord/West 75 

7. Referentiepositie 50m Noord/Oost _ u 74   

Voor verdere informatie, met voor de meest maatgevende bronnen het berekende 

maximale geluidniveau, wordt verwezen naar bijlage II. 

3.4. Equivalent bronvermogen 

Teneinde de emissierelevante bronsterkte Lw van de totale inrichting te bepalen is de 

geluidbelasting op grotere afstand bepaald zodanig dat, middels methode II.1 uit de 

HMRI, de Lwa bepaald kan worden. In de Lwr is de mogelijke afschermende werking van 

de gebouwen op het terrein van de milieustraat zelf verdisconteerd. 
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Op basis van de berekende geluidbelasting op 375 m in vier verschillende richtingen uit 

het hart van de inrichting, kan de gemiddelde bronsterkte worden bepaald. 

Tabel 6 geeft de berekende geluidbelasting ter plaatse van deze posities op 375 m 

afstand, alsmede de op basis van deze geluidniveaus berekende geluidbronsterkte van 

de beschouwde inrichting. 

  

  

  

Tabel 6 Rekenresultaten, equivalent bronvermogen. 

Positie Letmaa In dB(A) Lwnstmoa n dB(A) 

Zuid 31,6 | 82,1 

West 29,0 89,5 

Noord 29,4 89,9 

/ Oost | 29,0 | 89,5 

| (energetisch) gemiddeld 90,4 

3.5. Verkeersaantrekkende werking 

Ten aanzien van het bestemmingsverkeer is opgegeven dat aangaande de bezoekers 

wordt verwacht dat 53 % komt uit oostelijke richting (vanuit rotonde Palkerplein) en dat 

47 % komt uit westelijke richting (vanuit rotonde Schoenaker A326). Voor vrachtverkeer 

geldt een andere verhouding. Opgegeven is dat voor vrachtverkeer 10 % uit oostelijke 

richting komt en 90 % uit westelijke richting komt. 

Vanaf een in- of uitrit is in oostelijke en in westelijke richting een traject beschouwd over 

Bijsterhuizen 24° straat tot aan de kruising met Bijsterhuizen 22° straat. Vanaf hier is een 

voertuig opgenomen gedacht in het reguliere verkeersbeeld. 

Op basis van de in hoofdstuk 2 aangegeven aantallen bezoekende voertuigen is een 

rekenmodel opgesteld en is ter plaats van de relevante omliggende woningen de 

geluidbelasting ten gevolge van het bestemmingsverkeer berekend. De geluidbelasting is 

berekend met behulp van "Standaard rekenmethode I" zoals genoemd in het "Reken- en 

meetvoorschrift geluidhinder 2006". 

Ten gevolge van het bestemmingsverkeer wordt, ter plaatse van de meest dichtbijgelegen 

woningen aan de Wilhelminalaan een geluidbelasting berekend van maximaal 

ca. 34 dB(A). 

In bijlage II wordt een overzicht gegeven van de invoergegevens van het gehanteerde 

rekenmodel en een totaaloverzicht van de ter plaatse van de beschouwde woningen 

berekende geluidniveaus. 

F 18173-1-RA 10   
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4. BEOORDELINGSCRITERIA 

In de onderhavige situatie is de voor de milieustraat meest relevante woning, 

Wilhelminalaan 60, gelegen op korte afstand van de grens van het industrieterrein 

Bijsterhuizen (< 70 m). Gelet hierop mag worden gesteld dat inzake de 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in relatie tot de Handreiking industrielawaai en 

vergunningverlening een richtwaarde van 50 dB(A) voor de woning Wilhelminalaan 60 als 

zeer wel realistisch kan worden aangemerkt. 

De woningen aan de Wilhelminalaan 85 en 200w liggen op een grotere afstand (< 250 m) 

van het industrieterrein. Voor deze woningen kan een richtwaarde van 45 dB(A) als 

realistisch worden aangemerkt. 

Met betrekking tot de maximale geluidniveaus zal in eerste instantie worden getoetst aan 

de in de Handreiking genoemde vergunbare waarde van 70 dB(A) in de dagperiode. 

Door het bevoegd gezag worden op het industrieterrein grenswaarden gehanteerd 

aangaande het totale geluidvermogen (bronsterkte per oppervlak) van een inrichting. 

Voor het terreindeel waarop de milieustraat is gesitueerd wordt door het bevoegd gezag 

uitgegaan van een maximale bronsterkte van 50 dB(A)-etmaalwaarde per m?. 

Aangaande de verkeersaantrekkende werking, oftewel het verkeer op de openbare weg 

toe te kennen aan de inrichting, zal worden getoetst aan de in de van toepassing zijnde 

Circulaire van 29 februari 1996 genoemde voorkeursgrenswaarde Leg van 50 dB(A)- 

etmaalwaarde en een maximale grenswaarde LA°q van 65 dB(A)-etmaalwaarde. 

F 18173-1-RA 11 

  

  

  



PEUIZ 

3. BEOORDELING EN CONCLUSIES 

Op basis van het onderhavige onderzoek kan met betrekking tot de geprojecteerde 

milieustraat op industrieterrein Bijsterhuizen het navolgende worden geconcludeerd: 

De akoestisch relevante activiteiten bij de milieustraat zullen zich geheel beperken tot de 

dagperiode. In de avond- en nachtperiode vinden geen relevante activiteiten plaats. 

Uitgaande van de opgegeven beschouwde representatieve bedrijfssituatie wordt ten 

gevolge van de milieustraat ter plaatse van de meest dichtbij gelegen woningen in de 

dagperiode een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau verwacht van maximaal 29 dB(A). 

De ter plaatse van de woningen optredende maximale geluidniveaus blijven beperkt tot 

ca. 56 dB(A) in de dagperiode. 

Deze waarden kunnen in relatie tot de Handreiking industrielawaai en 

vergunningverlening als zeer wel vergunbaar worden aangemerkt. 

Op 50 m van de terreingrens wordt ter plaatse van een aantal referentieposities gelegen 

in verschillende richtingen van de inrichting in de dagperiode een langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau berekend van maximaal ca. 46 dB(A). Op 50 m van de terreingrens 

kunnen in de dagperiode maximale geluidniveaus optreden tot ca. 75 dB(A). 

Voor de onderhavige inrichting, met een terreinoppervlak van ca. 9.780 m? en een 

equivalent bronvermogen van ca. 90 dB(A), is sprake van een bronsterkte van 50 dB(A)- 

etmaalwaarde per m°. Hiermede wordt voldaan aan de door het bevoegd gezag 

gehanteerde streefwaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde per m2. 

Ten aanzien van de zogenaamde verkeersaantrekkende werking, het verkeer op de 

openbare weg van en naar de inrichting, wordt met een geluidbelasting van 34 dB(A) 

ruim voldaan aan de conform de van toepassing zijnde Circulaire te hanteren 

voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 

Gezien het voorgaande kan de geprojecteerde inrichting als zeer wel akoestisch 

inpasbaar worden aangemerkt. 

Dit rapport bestaat uit: 

12 pagina's 

3 figuren 

Bijlage | bestaande uit 16 pagina's 

Bijlage II bestaande uit 15 pagina's 

Bijlage II bestaande uit 6 pagina's 

  (geanonimiseerd)
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Overzicht situering geprojecteerde milieustraat op industrieterrein Bijsterhuizen, 

alsmede aanduiding ligging rekenposities woningen 1 t/m 3. 

Palkerplein 

_ 
  

  
  

  

    
  
  

IE 
/ 0 40 80 120(m)160 

  

    

  
Figuur nr. 1 



Overzicht terreinindeling milieustraat Wijchen op Industrieterrein Bijsterhuizen, met aanduiding locaties betaalde en onbetaalde atvalstromen. 
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BIJLAGE | Invoergegevens rekenmodel 

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

  

C Model: Model Lmax 18-11-2009 

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen; versie 2 - Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Groep: (hoofdgroep} 

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

  Naam Omschr. Xx-1 Y-1 _Maaiveld Hoogte Refl. 1k _ 

04 Gebouwen 179857,99 427217,53 0,00 8,00 0,80 

05 Gebouwen 179853,46 427203, 08 0,00 8,00 0,80 

06 Gebouwen 179778,34 427162,39 0,00 8,00 0,80 

07 Gebouwen 179705,90 427211,58 0,00 8,00 0,80 

08 Gebouwen 179692,22 427154,59 0,00 8,00 0,80 

09 Gebouwen 179767,15 427125,15 0,00 7,00 0,80 

10 Gebouwen 179736,71 427076,46 0,00 7,00 0,80 

34 Gebouwen 179715,16 427114,98 0,00 7,00 0,80 

12 Gebouwen 179688,53 427076,74 0,00 7,00 0,80 

13 Gebouwen 179673, 02 427029,58 0,00 7,00 0,80 

14 Gebouwen 179712,43 427029,50 0,00 7,00 0,80 

15 Gebouwen 179786,94 427017,85 0,00 12,00 0,80 

16 Gebouwen 179738,63 426959,23 0,00 7,00 0,80 

17 Gebouwen 179667,14 427302,78 0,00 0,00 0,80 

18 Gebouwen 179668,81 427295,57 0,00 6,00 0,80 

19 Gebouwen 179682,05 427331,46 0,00 0,00 0,80 

20 Gebouwen 179786,03 427560, 04 0,00 6,00 0,80 

21 Gebouwen 179788,54 427569,48 0,00 6,00 0,80 

22 Gebouwen 179734,23 427561,82 0,00 6,00 0,80 

c 23 Gebouwen 179879,77 427585,36 0,00 6,00 0,80 

24 Gebouwen 179944,34 427606,20 0,00 6,00 0,80 

25 Gebouwen 179933,45 427653,18 0,00 6,00 0,80 

26 Gebouwen 179927,08 427652,54 0,00 6,00 0,80 

27 Gebouwen1l 179957,96 427262,88 0,00 3,00 0,80 

28 Gebouwen1l 179962,35 427249,40 0,00 3,00 0,80 

29 Gebouwenl 179972,62 427175,74 0,00 1,50 0,80 

30 Gebouwen1 179956,56 427175,52 0,00 1,50 0,80 

31 Gebouwen1 179965,03 427174,15 0,00 1,50 0,80 

32 Gebouwenl 179949,56 427176,96 0,00 1,50 0,80 

33 Gebouwen1l 179948, 98 427179,92 0,00 1,50 0,80 

34 Gebouwen1l 179948,39 427182,86 0,00 1,50 0,80 

35 Gebouwen1 179953,17 427184,23 0,00 1,50 0,80 

36 Gebouwen1 179954,96 427190,71 0,00 1,50 0,80 

37 Gebouwenl 179956,73 427197,18 0,00 1,50 0,80 

38 Gebouwen1 179958,51 427203,62 0,00 1,50 0,80 

39 Gebouwen1 179960,28 427210,11 0,00 1,50 0,80 

40 Gebouwen1 179962,07 427216,58 0,00 1,50 0,80 

41 Gebouwenl 179982,05 427221,48 0,00 1,50 0,80 

42 Gebouwenl 179983,56 427213,78 0,00 1,50 0,80 

43 Gebouwenl 179981, 79 427207,31 0,00 1,50 0,80 

44 Gebouwenl 179980, 00 427200,85 0,00 1,50 0,80 

45 Gebouwen1 179978,21 427194,38 0,00 1,50 0,80 

i 46 Gebouwenl 179976,45 427187,92 0,00 1,50 0,80 

_47 Gebouwenl 179974,66 427181,45 0,00 1,50 0,80 

48 Gebouwenl 179972,87 427174,99 0,00 1,50 0,80 

49 Gebouwen1 180005,80 427291,65 -0,16 1,50 0,80 

50 Gebouwenl 180005,04 427288,75 -0,16 1,50 0,80 

51 Gebouwen1 180004,27 427285,85 -0,16 1,50 0,80 

52 Gebouwenl 180003,50 427282,95 -0,16 1,50 0,80 

53 Gebouwen1l 180002,46 427279,03 0,00 1,50 0,80 

54 Gebouwen1l 180001,69 427276,13 0,00 1,50 0,80 

55 Gebouwen1 180000,93 427273,23 0,00 1,50 0,80 

56 Gebouwen1 179992,53 427270,28 0,00 1,50 0,80 

57 Gebouwenl 179989,46 427266,26 0,00 1,50 0,80 

58 Gebouwenl 179985,42 427263,20 0,00 1,50 0,80 

59 Gebouwen1 179980, 74 427261,29 0,00 1,50 0,80 

60 Gebouweni 179976,81 427253,50 0,00 1,50 0,80 
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S vodel: Model Lmax 18-11-2009 

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen; versie 2 - Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

  

Naam Omschr. x-1 Y-1 180 M ISOH _Cp Refl.L 125 Refl.R 125 

01 Ramp 179967,36 427238,91 0,00 -- 0 dB 0,00 0,80 

02 Ramp 179977, 04 427240,77 0,00 - 06B 0,80 0,00 

s 

Geomilieu V1.30 19-11-2009 15:51:45 

F 19424-1-RA-BY1 |3 



  
  

BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel PEU' Z Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

  

b Model: Model Lmax 18-11-2009 

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen; versie 2 - Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Naam Omschr. Xx-1 Y-1 BÉ 

01 Bodem 179884,76 427309,00 0,00 

02 Bodem 179905,80 426945,34 0,00 

03 Bodem 179908,65 426974,84 0,00 

04 Bodem 179983,49 427126,52 0,00 

05 Bodem 179973,54 427147,86 0,00 

06 Bodem 179792,30 427196,13 0,00 

07 Bodem 179769,33 427193,09 0,00 

12 Bodem 179498,90 426891,67 0,00 

13 Bodem 179545,92 426914,19 0,00 

14 Bodem 179651,90 426931,86 0,00 

15 Bodem 179788, 94 427459,85 0,00 

16 Water 179793,94 427470,01 0,00 

17 Water 179783, 66 427461,47 0,00 

18 Bodem1 179905, 14 427173,52 0,00 

19 Bodem1 179922,53 427192,95 0,00 

P _S 

f e 
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O Model: Model Lmax 18-11-2009 

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen; versie 2 - Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Naam Omschr. O X-1 ë Y-1 ISO H 

01 180009,75 427293,50 0,00 

02 180006,32 427281,12 - 

03 179996,30 427283,51 1,00 

04 179994, 08 427274, 06 0,00 

_- 

í 

v 

-. n 
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BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel 

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

C' Model: 

  

Model Lmax 18-11-2009 

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen; versie 2 - Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

  

Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Toetspunten, 

Naam Omschr. u 

01 Wilhelminalaan 60 

02 Wilhelminalaan 85 

03 Wilhelminalaan 200W 

04 Referentiepunt 50m ZO 

05 Referentiepunt 50m ZW 

06 Referentiepunt 50m NW 

07 Referentiepunt 50m NO 

08 Referentiepunt 375m zuid 

038 Referentiepunt 375m west 

10 Referentiepunt 375m noord 

11 Referentiepunt 375m oost 

# 

© 

C 

Geomilieu V1.30 

F 19424-1-RA-BY1 

x 

179677,21 

179884,82 

179794, 91 

179971,90 

179855,20 

179922,70 

180070,50 

179873,70 

179608,10 

180067,10 

180332,70 

X 

427296,2B 

427581,10 

427561,70 

427106,10 

427177,60 

427324,10 

427281,40 

426869,90 

427328,90 

427594,50 

427135,50 

voor rekenmethode Industrielawaai - 

Maaiveld 

Hoogte A Hoogte B Gevel   

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1,50 

1,50 

1,50 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

Ja 

Ja 

Ja 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 
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BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel 

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen PEUZ 
  Bronnen Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

C Model: 
Model Lar,lt 18-11-2009 

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen; versie 2 - Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

  

Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Naam Omschr. x m _Y Maaiveld Hoogte Type __GeenRefl. 

01 Weegbrug 179963,18 427246,61 0,00 0,75 Normaal Nee 

02 Weegbrug 179967,84 427252,40 0,00 0,75 Normaal Nee 

03 Perscontainer 179951,48 427182,22 0,00 1,50 Normaal Nee 

04 Perscontainer 179952,30 427179,35 0,00 1,50 Normaal Nee 

05 Perscontainer 179952,77 427176,58 0,00 1,50 Normaal Nee 

06 Manoeuvreren vrachtwagen 179953,76 427213,88 0,00 0,75 Normaal Nee 

07 Manoeuvreren vrachtwagen 179948,7B 427195,00 0,00 0,75 Normaal Nee 

08 Manoeuvreren vrachtwagen 179945,91 427178,39 0,00 0,75 Normaal Nee 

09 Manoeuvreren vrachtwagen 179973,52 427172,04 0,00 0,75 Normaal Nee 

10 Manoeuvreren vrachtwagen 179980,50 427189,11 0,00 0,75 Normaal Nee 

11 Manoeuvreren vrachtwagen 179985,94 427205,57 0,00 0,75 Normaal Nee 

12 Manoeuvreren vrachtwagen 179987,90 427253,61 0,00 0,75 Normaal Nee 

13 Manoeuvreren vrachtwagen 179998,64 427262,11 0,00 0,75 Normaal Nee 

14 Manoeuvreren vrachtwagen 180010,05 427285,05 0,00 0,75 Normaal Nee 

15 Op- en afzetten container 179956,63 427214,49 0,00 1,50 Normaal Nee 

16 Op- en afzetten container 179951,95 427195,45 0,00 1,50 Normaal Nee 

17 Op- en afzetten container 179948,17 427178,54 0,00 1,50 Normaal Nee 

18 Op- en afzetten container 179972,46 427174,16 0,00 1,50 Normaal Nee 

L 19 Op- en afzetten container 179979,29 427192,58 0,00 1,50 Normaal Nee 

( | 20 Op- en afzetten container 179983,67 427206,48 0,00 1,50 Normaal Nee 

21 Op- en afzetten container 179986,54 427255,72 0,00 1,50 Normaal Nee 

22 Op- en afzetten container 179997,53 427265,27 0,00 1,50 Normaal Nee 

23 Op- en afzetten container 180005,67 427287,49 -0,12 1,50 Normaal Nee 

24 Ophalen KCA 179969,93 427258,54 0,00 1,50 Normaal Nee 

25 Vrachtwagen kraan; Ledigen gqlasbak 179972,28 427297,18 0,00 1,50 Normaal Nee 

26 Container vlakglas 179997,08 427272,11 0,00 1,50 Normaal Nee 

27 Mobiele kraan 179955,84 427205,66 0,00 0,75 Normaal Nee 

28 Mobiele kraan 179980,76 427199,05 0,00 0,75 Normaal Nee 

29 Mobiele kraan 179981,39 427232,16 0,00 0,75 Normaal Nee 

30 Mobiele kraan 179980,42 427256,21 0,00 0,75 Normaal Nee 

31 Mobiele kraan 180006,99 427276,26 0,00 0,75 Normaal Nee 

32 Heftruck 179952,36 427216,72 0,00 0,75 Normaal Nee 

33 Heftruck 179967,25 427168,46 0,00 0,75 Normaal Nee 

34 Heftruck 179978,11 427177,49 0,00 0,75 Normaal Nee 

35 Heftruck 179991,34 427221,49 0,00 0,75 Normaal Nee 

36 Heftruck 179999, 78 427259,98 0,00 0,75 Normaal Nee 

37 Heftruck 180009,20 427280,75 0,00 0,75 Normaal Nee 

38 Heftruck 179985,39 427235,75 0,00 0,75 Normaal Nee 

39 Heftruck 179943,79 427189,45 0,00 0,75 Normaal Nee 

40 Heftruck 179950,36 427172,48 0,00 0,75 Normaal Nee 

41 Heftruck 179984,26 427200,20 0,00 0,75 Normaal Nee 

42 Heftruck 179972,96 427255,72 0,00 0,75 Normaal Nee 

C 43 _ Heftruck 179988,85 427247, 80 0,00 0,75 Normaal Nee 
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BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel 

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Bronnen Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

PEUTZ 
  

C Model: 
Model Lar,lt 18-11-2009 

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen; versie 2 - Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

  

Groep: {hoofdgroep) 

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Naam Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k 

01 53,00 59,00 66,00 70,00 72,00 73,00 

02 53,00 59,00 66,00 70,00 72,00 73,00 

03 57,90 72,40 74,90 85,30 83,10 79,90 

04 57,90 72,40 74,90 85,30 83,10 79,90 

05 57,90 72,40 74,90 85,30 83,10 719,90 

06 78,00 84,00 89,00 93,00 96,00 93,00 

07 78,00 84,00 89,00 93,00 96,00 93,00 

08 78,00 84,00 89,00 93,00 96,00 93,00 

09 78,00 84,00 89,00 93,00 96,00 93,00 

10 78,00 84,00 89,00 93,00 96,00 93,00 

11 78,00 84,00 89,00 93,00 96,00 93,00 

12 78,00 84,00 89,00 93,00 96,00 93,00 

13 78,00 84,00 89,00 93,00 96,00 93,00 

14 78,00 B4,00 89,00 93,00 96,00 93,00 

15 77,00 82,00 85,00 91,00 934,00 91,00 

16 77,00 82,00 85,00 91,00 94,00 91,00 

27 77,00 82,00 85,00 91,00 94,00 91,00 

18 77,00 82,00 85,00 91,00 94,00 91,00 

19 77,00 82,00 85,00 91,00 94,00 91,00 

C' 20 77,00 82,00 85,00 91,00 94,00 91,00 

21 77,00 82,00 85,00 91,00 94,00 91,00 

22 77,00 82,00 85,00 91,00 94,00 91,00 

23 77,00 82,00 85,00 91,00 94,00 91,00 

24 63,80 71,90 74,40 82,80 85,00 86,20 

25 67,00 82,00 90,00 97,00 102,00 106,00 

26 52,00 67,00 75,00 82,00 87,00 91,00 

27 7B,00 90,00 93,00 97,00 99,00 98,00 

28 78,00 90,00 93,00 97,00 99,00 98,00 

29 78,00 90,00 93,00 97,00 99,00 98,00 

30 78,00 90,00 93,00 97,00 99,00 98,00 

31 78,00 90,00 93,00 97,00 99,00 98,00 

32 63,80 71,90 74,40 82,8B0 85,00 86,20 

33 63,80 71,90 74,40 82,80 85,00 86,20 

34 63,80 71,90 74,40 82,80 85,00 86,20 

35 63,80 71,90 74,40 82,80 85,00 86,20 

36 63,80 71,90 74,40 82,80 85,00 86,20 

37 63,80 71,90 74,40 82,80 85,00 86,20 

38 63,80 71,90 74,40 82,80 85,00 86,20 

39 63,80 71,90 74,40 82,80 85,00 86,20 

40 63,80 71,90 74,40 82,80 85,00 86,20 

41 63,80 71,90 74,40 82,B0 85,00 86,20 

42 63,80 71,90 74,40 82,80 85,00 86,20 

63,80 71,90 74,40 82,80 85,00 86,20 

C‘ 43 

© 

Geomilieu V1.30 

F 19424-1-RA-BY1 

LWr 4k _Lwr 8 

68,00 60,00 

68,00 60,00 

74,60 63,90 

74,60 63,90 

74,60 63,90 

90,00 82,00 

90,00 82,00 

90,00 82,00 

90,00 82,00 

90,00 82,00 

90,00 82,00 

90,00 82,00 

90,00 82,00 

90,00 82,00 

88,00 79,00 

88,00 79,00 

88,00 79,00 

88,00 79,00 

88,00 79,00 

88,00 79,00 

88,00 79,00 

88,00 79,00 

88,00 79,00 

76,00 75,90 

107,50 103,00 

92,50 88,00 

95,00 88,00 

95,00 88,00 

95,00 88,00 

95,00 88,00 

95,00 88,00 

76,00 75,90 

76,00 75,90 

76,00 75,90 

76,00 75,90 

76,00 75,90 

76,00 75,90 

76,00 75,90 

76,00 75,90 

76,00 75,90 

76,00 75,90 

76,00 75,90 

76,00 75,90 

77,64 

77,64 

88,58 

88,58 

88,58 

100,10 

100,10 

100,10 

100,10 

100,10 

100,10 

100,10 

100,10 

100,10 

97,97 

97,97 

97,97 

97,97 

97,97 

97,97 

97,97 

97,97 

97,97 

90,20 

111,40 

96,40 

104,17 

104,17 

104,17 

104,17 

104,17 

90,20 

90,20 

90,20 

90,20 

90,20 

90,20 

90,20 

90,20 

90,20 

90,20 

90,20 

90,20 

Cb(D] Cb(A) Cb(m) 

3,01 z - 

3,01 -_ -_ 

8,75 _ = 

8,75 _ = 

8,7S -- = 

24,56 -- “i 

24,56 == z= 

20,79 "- == 

23,39 - == 

23,39 e „= 

23,39 - == 

23,80 == s 

23,80 a z 

23,80 i == 

17,61 . e 

17,61 s == 

13,80 a == 

16,35 … z 

16,35 == n= 

16,35 - -- 

16,81 =- -_ 

16,81 - - 

16,81 i == 

21,60 e - 

39,36 z -_ 

16,81 -- - 

17,78 -- = 

17,78 - -- 

17,78 _ - 

17,78 - -_ 

17,78 _ -. 

18,56 o - 

18,56 == == 

18,56 == == 

18,56 s a 

18,56 -- - 

18,56 . - 

18,56 == - 

18,56 S _ 

18,56 . z 

18,56 = - 

18,56 —= == 

18,56 == == 
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BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel 

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Bronnen Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
  

<::: Model: 

Groep: (hoofdgroep) 

Naam Omschr. 

01 Personenwagens in 

02 Personenwagens 

03 Personenwagens 

04 Personenwagens 

05 Personenwagens 

06 Personenwagens 

07 Personenwagens 

08 Personenwagens 

09 Personenwagens 

10 Personenwagens 

11 Personenwagens 

12 Personenwagens 

13 Personenwagens uit 

14 Bestelwagens in 

15 Bestelwagens 

16 Bestelwagens 

17 Bestelwagens 

18 Bestelwagens 

19 Bestelwagens 

C‚ 20 Bestelwagens 

21 Bestelwagens 

22 Bestelwagens 

23 Bestelwagens 

24 Bestelwagens 

25 Bestelwagens 

26 Bestelwagens uit 

27 Vrachtwagens 

28 Vrachtwagens 

29 Vrachtwagens 

30 Vrachtwagens 

31 Vrachtwagens 

32 Vrachtwagens 

33 Vrachtwagens 

34 Vrachtwagens 

Geomilieu V1.30 

Model Lar,lt 18-11-2009 

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen; versie 2 - Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

F 19424-1-RA-BY1 

X-1 

179910,87 

179946, 26 

179963,27 

179970,51 

179960,76 

179968,91 

179976,54 

179977,11 

179967,03 

179959,41 

179960,34 

179955,30 

179947,83 

179912,35 

179947,79 

179964,10 

179972,68 

179962,61 

179970,99 

179978,57 

179978,68 

179967,96 

179960,42 

179961,58 

179956,19 

179948,66 

179936,17 

179943,19 

179944,64 

179960,81 

179995,37 

179992,20 

179909,77 

179956,29 

1=1 

ISO H Aantal(D)   

427174,73 

427247,18 

427246,07 

427226,55 

427190,17 

427191,03 

427222,70 

427228,43 

427252,20 

427250,81 

427256,55 

427264,91 

427257,94 

427174,43 

427246,52 

427247,07 

427227,10 

427189,41 

427190,29 

427222,01 

427228,81 

427253,59 

427250,30 

427257,15 

427264,14 

427257,20 

427167,43 

427178,97 

427172,43 

427168,35 

427236,63 

427237,99 

427175,47 

427268,B4 

0,00 

0,00 

0,00 

1,50 

1,50 

1,50 

1,50 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

0,75 

810 

810 

648 

648 

648 

648 

648 

648 

648 

162 

810 

486 

810 

90 

s0 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

18 

90 

54 

90 

58 
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BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel 

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

  

  

Bronnen Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

PEUZ 
  

c Model: Model Lar,lt 18-11-2009 - 

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen; versie 2 - Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Naam Gem.snelheid 
Lwr 63 

01 20 

02 20 

03 20 

04 20 

05 20 

06 20 

07 20 

e 20 

09 20 

10 20 

24 20 

12 20 

13 20 

14 20 

15 20 

16 20 

17 20 

18 20 

19 20 

<::: 20 20 

21 20 

22 20 

23 20 

24 20 

25 20 

26 20 

27 20 

28 20 

29 20 

30 20 

31 20 

32 20 

33 20 

34 20 

Geomilieu V1.30 

F 19424-1-RA-BY1 

57,00 

57,00 

57,00 

57,00 

57,00 

57,00 

57,00 

57,00 

57,00 

57,00 

57,00 

57,00 

57,00 

67,00 

67,00 

67,00 

67,00 

67,00 

67,00 

67,00 

67,00 

67,00 

67,00 

67,00 

67,00 

67,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

Lwr 125 Lwr 250 

67,00 

67,00 

67,00 

67,00 

67,00 

67,00 

67,00 

67,00 

67,00 

67,00 

67,00 

67,00 

67,00 

78,00 

78,00 

78,00 

78,00 

78,00 

78,00 

78,00 

78,00 

78,00 

78,00 

78,00 

78,00 

78,00 

87,00 

87,00 

87,00 

87,00 

87,00 

87,00 

87,00 

87,00 

71,00 

71,00 

71,00 

71,00 

71,00 

71,00 

71,00 

71,00 

71,00 

71,00 

71,00 

71,00 

71,00 

80,00 

80,00 

80,00 

80,00 

80,00 

80,00 

80,00 

80,00 

80,00 

80,00 

80,00 

80,00 

80,00 

93,00 

93,00 

93,00 

93,00 

93,00 

93,00 

93,00 

93,00 

Lwr 500 

73,00 

73,00 

73,00 

73,00 

73,00 

73,00 

73,00 

73,00 

73,00 

73,00 

73,00 

73,00 

73,00 

87,00 

87,00 

87,00 

87,00 

87,00 

87,00 

87,00 

87,00 

87,00 

87,00 

87,00 

87,00 

87,00 

97,00 

97,00 

97,00 

97,00 

97,00 

97,00 

97,00 

97,00 

Lwr 1k 

84,00 

84,00 

84,00 

84,00 

84,00 

84,00 

84,00 

84,00 

84,00 

84,00 

84,00 

84,00 

84,00 

89,00 

89,00 

89,00 

89,00 

89,00 

89,00 

89,00 

89,00 

89,00 

89,00 

89,00 

89,00 

89,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

Lwr 2k 

82,00 

82,00 

82,00 

82,00 

82,00 

82,00 

82,00 

82,00 

82,00 

82,00 

82,00 

82,00 

82,00 

86,00 

86,00 

86,00 

86,00 

86,00 

86,00 

86,00 

86,00 

86,00 

86,00 

86,00 

86,00 

86,00 

98,00 

98,00 

98,00 

98,00 

98,00 

98,00 

98,00 

98,00 

Lwr 4k 

79,00 

79,00 

719,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

793,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

92,00 

92,00 

92,00 

92,00 

92,00 

92,00 

92,00 

92,00 

80,00 

80,00 

80,00 

80,00 

80,00 

80,00 

80,00 

80,00 

80,00 

80,00 

80,00 

80,00 

80,00 

73,00 

73,00 

73,00 

73,00 

73,00 

73,00 

73,00 

73,00 

73,00 

73,00 

73,00 

73,00 

73,00 

81,00 

81,00 

81,00 

81,00 

81,00 

81,00 

81,00 

81,00 
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Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Bronnen Maximale geluidniveaus 

  

  

PEUZ 
  

c Model: Model Lmax 02-02-2010 

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen; versie 2 (Lmax 123dB) - Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

  

  

  

Groep: {hoofdgroep) 

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Naam Omschr. _ X Y _Maaiveld Hoogte Type GeenRefl. 

01 Weegbrug 179963,18 427246,61 0,00 0,75 Normaal Nee 

02 Weegbrug 179967,84 427252,40 0,00 0,75 Normaal Nee 

03 Op- en afzetten container 179951,48 427182,22 0,00 1,50 Normaal Nee 

04 Op- en afzetten container 179952,30 427179,35 0,00 1,50 Normaal Nee 

05 Op- en afzetten container 179952,77 427176,58 0,00 1,50 Normaal Nee 

06 Manoeuvreren vrachtwagen 179953, 76 427213,88 0,00 0,75 Normaal Nee 

07 Manoeuvreren vrachtwagen 179948,78 427195,00 0,00 0,75 Normaal Nee 

08 Manoeuvreren vrachtwagen 179945,91 427178,39 0,00 0,75 Normaal Nee 

09 Manoeuvreren vrachtwagen 179973,52 427172,04 0,00 0,75 Normaal Nee 

10 Manoeuvreren vrachtwagen 179980,50 4271893,11 0,00 0,75 Normaal Nee 

11 Manoeuvreren vrachtwagen 179985,94 427205,57 0,00 0,75 Normaal Nee 

12 Manoeuvreren vrachtwagen 179987,90 427253,61 0,00 0,75 Normaal Nee 

13 Manoeuvreren vrachtwagen 179998,64 427262,11 0,00 0,75 Normaal Nee 

14 Manoeuvreren vrachtwagen 180010,05 427285,05 0,00 0,75 Normaal Nee 

15 Op- en afzetten container 179956,63 427214,49 0,00 1,50 Normaal Nee 

16 Op- en afzetten container 179951,95 427195,45 0,00 1,50 Normaal Nee 

17 Op- en afzetten container 179948,17 427178,54 0,00 1,50 Normaal Nee 

18 Op- en afzetten container 179972,46 427174,16 0,00 1,50 Normaal Nee 

19 Op- en afzetten container 179979,29 427192,58 0,00 1,50 Normaal Nee 

< ‚ 20 Op- en afzetten container 179983,67 427206,48 0,00 1,50 Normaal Nee 

21 Op- en afzetten container 179986,54 427255,72 0,00 1,50 Normaal Nee 

22 Op- en afzetten container 179997,53 427265,27 0,00 1,50 Normaal Nee 

23 Op- en afzetten container 180005,67 427287,49 -0,12 1,50 Normaal Nee 

24 Ophalen KCA 179969,93 427258,54 0,00 1,50 Normaal Nee 

25 Vrachtwagen kraan; Ledigen glasbak 179972,28 427297,18 0,00 1,50 Normaal Nee 

26 Container vlakglas 179997,08 427272,11 0,00 1,50 Normaal Nee 

27 Mobiele kraan 179955,84 427205,66 0,00 0,75 Normaal Nee 

28 Mobiele kraan 179980,76 427199,05 0,00 0,75 Normaal Nee 

29 Mobiele kraan 179981,39 427232,16 0,00 0,75 Normaal Nee 

30 Mobiele kraan 179980,42 427256,21 0,00 0,75 Normaal Nee 

31 Mobiele kraan 180006,99 427276,26 0,00 0,75 Normaal Nee 

32 Heftruck 179952,36 427216,72 0,00 0,75 Normaal Nee 

33 Heftruck 179967,25 427168,46 0,00 0,75 Normaal Nee 

34 Heftruck 179978,11 427177,49 0,00 0,75 Normaal Nee 

35 Heftruck 179991,34 427221,49 0,00 0,75 Normaal Nee 

36 Heftruck 179999,78 427259,98 0,00 0,75 Normaal Nee 

37 Heftruck 180009,20 427280,75 0,00 0,75 Normaal Nee 

38 Heftruck 179985,39 427235,75 0,00 0,75 Normaal Nee 

39 Heftruck 179943,79 427189,45 0,00 0,75 Normaal Nee 

40 Heftruck 179950,36 427172,48 0,00 0,75 Normaal Nee 

41 Heftruck 179984,26 427200,20 0,00 0,75 Normaal Nee 

42 Heftruck 179972,96 427255,72 0,00 0,75 Normaal Nee 

C 43 Heftruck 179988,85 427247,80 0,00 0,75 Normaal Nee 

© 
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BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel 

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Bronnen Maximale geluidniveaus 

PEUZ 
  

  

  

Cb(A) Cb(N) 

Model: Model Lmax 02-02-2010 

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen; versie 2 (Lmax 123dB) - Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Naam _Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 _Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Cb(D) 

01 78,00 92,00 92,00 96,00 98,00 97,00 94,00 87,00 3,01 

02 78,00 92,00 92,00 96,00 98,00 97,00 94,00 87,00 3,01 

03 101,00 107,00 115,00 119,00 116,00 114,00 109,00 100,00 8,75 

04 101,00 107,00 115,00 119,00 116,00 114,00 109,00 100,00 8,75 

05 101,00 107,00 115,00 119,00 116,00 114,00 109,00 100,00 8,75 

06 74,00 79,00 81,00 94,00 99,00 103,00 106,00 107,00 24,56 

07 74,00 79,00 81,00 94,00 99,00 103,00 106,00 107,00 24,56 

08 74,00 79,00 81,00 94,00 99,00 103,00 106,00 107,00 20,79 

09 74,00 79,00 81,00 94,00 99,00 103,00 106,00 107,00 23,39 

10 74,00 79,00 81,00 94,00 99,00 103,00 106,00 107,00 23,39 

11 74,00 79,00 81,00 94,00 99,00 103,00 106,00 107,00 23,39 

12 74,00 79,00 81,00 94,00 99,00 103,00 106,00 107,00 23,80 

13 74,00 79,00 81,00 94,00 99,00 103,00 106,00 107,00 23,80 

14 74,00 79,00 81,00 94,00 99,00 103,00 106,00 107,00 23,80 

15 101,00 107,00 115,00 119,00 116,00 114,00 109,00 100,00 17,61 

16 101,00 107,00 115,00 119,00 116,00 114,00 109,00 100,00 17,61 

17 101,00 107,00 115,00 119,00 116,00 114,00 109,00 100,00 13,80 

18 101,00 107,00 115,00 119,00 116,00 114,00 109,00 100,00 16,35 

319 101,00 107,00 115,00 119,00 116,00 114,00 109,00 100,00 16,35 

< j 20 101,00 107,00 115,00 119,00 116,00 114,00 109,00 100,00 16,35 

21 101,00 107,00 115,00 119,00 116,00 114,00 109,00 100,00 16,81 

22 101,00 107,00 115,00 119,00 116,00 114,00 109,00 100,00 16,81 

23 101,00 107,00 115,00 119,00 116,00 114,00 109,00 100,00 16,81 

24 71,00 79,00 97,00 111,00 111,00 108,00 99,00 91,00 21,60 

25 104,00 109,00 110,00 111,00 113,00 116,00 118,00 115,00 39,36 

26 104,00 109,00 110,00 111,00 113,00 116,00 118,00 115,00 16,81 

27 71,00 79,00 97,00 111,00 111,00 108,00 99,00 91,00 17,78 

28 71,00 79,00 97,00 111,00 111,00 108,00 99,00 91,00 17,78 

29 71,00 79,00 97,00 111,00 111,00 108,00 99,00 91,00 17,78 

30 71,00 79,00 97,00 111,00 111,00 108,00 99,00 91,00 17,78 

31 71,00 79,00 97,00 111,00 111,00 108,00 99,00 91,00 17,78 

32 71,00 79,00 97,00 111,00 111,00 108,00 99,00 91,00 18,56 

33 71,00 79,00 97,00 111,00 111,00 108,00 99,00 91,00 18,56 

34 71,00 79,00 97,00 111,00 111,00 108,00 99,00 91,00 18,56 

35 71,00 79,00 97,00 111,00 111,00 108,00 99,00 91,00 18,56 

36 71,00 79,00 97,00 111,00 111,00 108,00 99,00 91,00 18,56 

37 71,00 79,00 97,00 111,00 111,00 108,00 99,00 91,00 18,56 

38 71,00 79,00 97,00 111,00 111,00 108,00 99,00 91,00 18,56 

39 71,00 79,00 97,00 111,00 111,00 108,00 99,00 91,00 18,56 

40 71,00 79,00 97,00 111,00 111,00 108,00 99,00 91,00 18,56 

41 71,00 79,00 97,00 111,00 111,00 108,00 99,00 91,00 18,56 

42 71,00 79,00 97,00 111,00 111,00 108,00 99,00 91,00 18,56 

c 43 71,00 79,00 97,00 _111,00 111,00 108,00 99,00 91,00 18,56 
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Aantal (D) Aantal (A) Aantal (N) 

  

810 

810 

64B 

648B 

648 

648 

648 

648 

648 

162 

810 

486 

810 

90 

90 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

18 

90 

54 

90 

4-2-2010 9:44:04 

Model: Model Lmax 02-02-2010 

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen; versie 2 (Lmax 123dB) - Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO M 

01 Personenwagens in 179910,87 427174,73 0,00 

02 Personenwagens 179946,26 427247,18 0,00 

03 Personenwagens 179963,27 427246,07 == 

04 Personenwagens 179970,51 427226,55 1,50 

05 Personenwagens 179960, 76 427190,17 1,50 

06 Personenwagens 179968,91 427191, 03 1,50 0,75 

07 Personenwagens 179976,54 427222,70 1,50 0,75 

08 Personenwagens 179977,11 427228,43 “ 0,75 

09 Personenwagens 179967,03 427252,20 0,00 0,75 

10 Personenwagens 179959,41 427250,81 0,00 0,75 

11 Personenwagens 179960,34 427256,55 0,00 0,75 

12 Personenwagens 179955,30 427264,91 -_ 0,75 

13 Personenwagens uit 179947,83 427257,94 0,00 0,75 

14 Bestelwagens in 179912,35 427174,43 0,00 0,75 

15 Bestelwagens 179947,79 427246,52 0,00 0,75 

16 Bestelwagens 179964,10 427247,07 “ 0,75 

17 Bestelwagens 179972,68 427227,10 1,50 0,75 

18 Bestelwagens 179962,61 427189,41 1,50 0,75 

19 Bestelwagens 179970,99 427190,29 1,50 0,75 

c 20 Bestelwagens 179978,57 427222,01 1,50 0,75 

21 Bestelwagens 179978,68 427228,81 == 0,75 

22 Bestelwagens 179967, 96 427253,59 0,00 0,75 

23 Bestelwagens 179960,42 427250,30 0,00 0,75 

24 Bestelwagens 179961,58 427257,15 0,00 0,75 

25 Bestelwagens 179956,19 427264,14 == 0,75 

26 Bestelwagens uit 179948, 66 427257,20 0,00 0,75 

27 Vrachtwagens 179936,17 427167,43 0,00 0,75 

28 Vrachtwagens 179943,19 427178,97 0,00 0,75 

29 Vrachtwagens 179944,64 427172,43 0,00 0,75 

30 Vrachtwagens 179960,81 427168,35 0,00 0,75 

31 Vrachtwagens 179995,37 427236,63 0,00 0,75 

32 Vrachtwagens 179992,20 427237,99 0,00 0,75 

33 Vrachtwagens 179909,77 427175,47 0,00 0,75 

34 Vrachtwagens 179956,29 427268,84 - 0,75 
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BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel 

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Bronnen Maximale geluidniveaus 

PEUZ 
  

Model: Model Lmax 02-02-2010 

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen; versie 2 (Lmax 123dB) - Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

  Naam Gem.snelheid _Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 

01 20 62,00 72,00 76,00 78,00 

02 20 62,00 72,00 76,00 78,00 

03 20 62,00 72,00 76,00 78,00 

04 20 62,00 72,00 76,00 78,00 

05 20 62,00 72,00 76,00 78,00 

06 20 62,00 72,00 76,00 78,00 

07 20 62,00 72,00 76,00 78,00 

08 20 62,00 72,00 76,00 78,00 

09 20 62,00 72,00 76,00 78,00 

10 20 62,00 72,00 76,00 78,00 

11 20 62,00 72,00 76,00 78,00 

12 20 62,00 72,00 76,00 78,00 

13 20 62,00 72,00 76,00 78,00 

14 20 72,00 83,00 85,00 92,00 

15 20 72,00 83,00 85,00 92,00 

16 20 72,00 83,00 85,00 92,00 

17 20 72,00 83,00 85,00 92,00 

18 20 72,00 83,00 85,00 92,00 

19 20 72,00 83,00 85,00 92,00 

c 20 20 72,00 83,00 85,00 92,00 

21 20 72,00 83,00 85,00 92,00 

22 20 72,00 83,00 85,00 92,00 

23 20 72,00 83,00 85,00 32,00 

24 20 72,00 83,00 85,00 92,00 

25 20 72,00 83,00 85,00 92,00 

26 20 72,00 83,00 85,00 932,00 

27 20 82,00 90,00 96,00 100,00 

28 20 82,00 90,00 96,00 100,00 

29 20 82,00 90,00 96,00 100,00 

30 20 82,00 90,00 96,00 100,00 

31 20 82,00 90,00 96,00 100,00 

32 20 82,00 90,00 96,00 100,00 

33 20 82,00 90,00 96,00 100,00 

34 z0 82,00 90,00 96,00 100,00 

Geomilieu V1.30 
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BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel 
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Schematische weergave rekenmodel: Objecten en ontvangerpunten 
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BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel PEU' z 
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n Schematische weergave rekenmodel: Punt- en mobiele bronnen 
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BIJLAGE Il Rekenresultaten 

© 

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
  

  

  

  

Rapport : Resultatentabel 

Model: Model Lar,lt 18-11-2009 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01 A - Wilhelminalaan 60 

Groep: (hoofdgroep) 

Groepsreductie: Nee 

Naam 

Bron/Groep Omschrijving u Hoogte _Dag Avond Nacht Li Cm 

01 A ___Wilhelminalaan 60 1,50 20,7 _ -- -- 52,2 

29 Mobiele kraan 0,75 9,2 n -- 31,6 4,6 

27 Mobiele kraan 0,75 8,9 == -- 31,3 4,6 

12 Personenwagens 0,75 8,8 - -- 30,5 4,6 

23 Op- en afzetten container 1,50 8,4 _ == 29,7 4,5 

30 Mobiele kraan 0,75 8,3 = -- 30,7 4,6 

30 Vrachtwagens 0,75 71,6 - -- 40,6 4,7 

31 Mobiele kraan 0,75 7,4 - -- 29,8 4,7 

17 Op- en afzetten container 1,50 6,9 … -- 25,2 4,5 

20 Op- en afzetten container 1,50 6,7 - -- 27,5 4,5 

25 Bestelwagens 0,75 57 -- -- 36,9 4,6 

21 Op- en afzetten container 1,50 5,5 _ —— 26,8 4,5 

18 Op- en afzetten container 1,50 4,8 _ -— 25,7 4,5 

15 Op- en afzetten container 1,50 4,3 - -- 26,4 4,5 

19 Op- en afzetten container 1,50 4,1 == - 25,0 4,5 

22 Op- en afzetten container 1,50 3,6 == - 25,0. 4,5 

28 Mobiele kraan 0,75 3,5 =s — 259 4,7 

25 Vrachtwagen kraan; Ledigen glasbak 1,50 3,4 -- -- 47,3 4,5 

31 Vrachtwagens 0,75 3,4 - -- 39,8 4,7 

05 Perscontainer 1,50 2,6 - -- 15,8 4,5 

04 Perscontainer 1,50 2,4 - — 15,7 4,5 

16 Op- en afzetten container 1,50 2,4 - - 24,5 4,5 

03 Perscontainer 1,50 2,3 - == 15,6 4,5 

13 Personenwagens uit 0,75 2,2 - - 21,9 4,6 

14 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 1,7 - - 30,1 4,7 

01 Personenwagens in 0,75 n | _ -- 21,0 4,6 

12 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 1,5 - -- 29,9 4,6 

08 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 1,4 -_ -- 26,8 4,6 

29 Vrachtwagens 0,75 0,9 _ -- 34,0 4,6 

27 Vrachtwagens 0,75 0,7 - -- 33,9 4,6 

04 Pergsonenwagens 0,75 0,1 “ -- 20,7 4,6 

06 Personenwagens 0,75 0,0 - -- 21,3 4,6 

26 Bestelwagens uit 0,75 0,0 _ == 29;3 4,6 

14 Bestelwagens in 0,75 -0,4 -_ - 28,4 4,6 

28 Vrachtwagens 0,75: -1,0 == - 37,7 4,6 

11 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 -1,1 - -- 26,9 4,7 

06 Manoeuvreren vrachtwagen 0/75: 147 - -- 27,5 4,6 

17 Bestelwagens 0,75 -2,0 - -- 28,1 4,6 

05 Personenwagens 0,75. =-2:1 “- -- 18,3 4,6 

19 Bestelwagens 0,75 -2,2 z= - 28,6 4,6 

34 Vrachtwagens 0,75 -2,8 -- —— 46,1 4,6 

07 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75S -3,2 - -- 26,0 4,6 

08 Personenwagens 0,75 -3,4 -- - 17,7 4,6 

26 Container vlakglas 1,50 -3,4 - - 17,9 4,5 

03 Personenwagens 0,75' -3,5 - -- 18,3 4,6 

01 Weegbrug 0,75 -3,6 - - 4,0 4,6 

33 Heftruck 0,75 -3,8 “ - 19,4 4,7 

21 Bestelwagens 0,75 -4,0 - -- 26,4 4,6 

02 Weegbrug 0,75 -4,1 -- - 3,5 4,6 

13 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 -4,2 -. - 24,2 4,7 

02 Personenwagens 0,75 -4,8 - -- 14,8 4,6 

35 Heftruck 0,75 -4,8 -- -- 18,4 4,7 

36 Heftruck 0,75 -4,8 - -- 18,4 4,7 

18 Bestelwagens 0,75 -5,2 - - 25,6 4,6 

16 Bestelwagens 0,75 -5,3 _ -- 25,8 4,6 

33 Vrachtwagens 0,75 -5,3 … - 40,4 4,6 

Rest 5,1 - -- 38,0 

c Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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e DEUI- Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
  

  

  

  

  

C Rapport: Resultatentabel 

Model: Model Lar,lt 18-11-2009 

LAeg bij Bron/Groep voor toetspunt: 02 A - Wilhelminalaan 85 

Groep: (hoofdgroep) 

Groepsreductie: Nee 

Naam 

Bron/Groep Omschrijving Hoogte _Dag Avond Nacht Li Cm 

02A Wilhelminalaan 85 1,50 28,9 -- 58,3 

29 Mobiele kraan 0,75 18,9 =- - 41,4 4,7 

30 Mobiele kraan 0,75 18,7 -- —— 41;1 4,7 

31 Mobiele kraan 0,75 17,7 w — 40,1 4,7 

27 Mobiele kraan 0,75 17,7 =— -- 40,2 4,7 

37 Op- en afzetten container 1,50 16,5 … -- 34,9 4,6 

30 Vrachtwagens 0,75 16,1 - “ ‘48,1 4,7 

21 Op- en afzetten container 1,50 14,6 “ —— 35,9 4,6 

12 Personenwagens 0,75 13,6 - -- 35,3 4,7 

31 Vrachtwagens 0,75 13,0 - - 49,4 4,7 

28 Mobiele kraan 0,75 12,7 -- -- 35,2 4,7 

16 Op- en afzetten container 1,50 12,7 - - 35,0 4,6 

20 Op- en afzetten container 1,50: 12,5 … -- 33,4 4,6 

19 Op- en afzetten container 1,50 12,4 -= -- 33,3 4,6 

15 Op- en afzetten container 1,50 11,9 - -- 34,1 4,6 

22 Op- en afzetten container 1,50 11,9 E -- 33,2 4,6 

04 Personenwagens 0,75 11,4 - - 32,1 4,7 

< j 08 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 10,8 - -- 36,3 4,7 

06 Personenwagens 0,75 10,8 - - 32,1 4,7 

18 Op- en afzetten container 1,50 10,7 == -- 31,7 4,6 

05 Personenwagens 0,75 10,1 -- -- 30,6 4,7 

23 Op- en afzetten container 1,50 10,0 - -- 31,3 4,5 

12 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 9,6 == -- 38,0 4,7 

27 Vrachtwagens 0,75 9,5 e - 42,7 4,7 

13 Personenwagens uit 0,75 9,4 - - 29,2 4,7 

25 Bestelwagens 0,75 $;1 - - 40,3 4,7 

01 Personenwagens in 0,75 8,8 - - 28,3 4,7 

29 Vrachtwagens 0,75 8,4 == -—— 41,5 4,7 

05 Perscontainer 1,50 8,3 z -- 21,6 4,6 

08 Personenwagens 0,75 8,3 - - 29,3 4,7 

04 Perscontainer 1,50 8,2 - -- 21,5 4,6 

03 Perscontainer 1,50 8,0 -_ -- 21,4 4,6 

26 Container vlakglas 1,50 7,9 - -- 29,2 4,5 

13 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 7,4 - -- 35,9 4,7 

17 Bestelwagens 0,75 7,4 - - 37,5 4,7 

28 Vrachtwagens 0,75 954 . - 45,9 4,7 

11 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 7,1 - —— 35,2 4,7 

02 Personenwagens 0,75 k 953 - - 26,8 4,7 

19 Bestelwagens 0,75 6,6 - - 37,5 4,7 

14 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 5,8 - -- 34,3 4,7 

43 Heftruck 0,75 5,8 -- -- 29,1 47 

C 06 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 5,7 _ -- 34,9 4,7 

26 Bestelwagens uit 0,75 5,4 - - 347 4,7 

14 Bestelwagens in 0,75 5,3 - - 34,3 4,7 

09 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 5,3 _ -- 33,4 4,7 

18 Bestelwagens 075 52 - -- 36,0 4,7 

07 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 5,1 - -- 34,4 4,7 

10 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 551 _ - 33,2 4,7 

37 Heftruck 0,75 4,7 a - 327,9 4,7 

21 Bestelwagens 0,75 4,7 _ - 35,1 4,7 

38 Heftruck 0,75 4,4 - -- 271,7 4,7 

35 Heftruck 0,75 4,3 - -  27,5 4,7 

42 Heftruck 0,75 4,1 -. -- 27,3 4,7 

11 Personenwagens 0,75 3,3 - -- 23,9 4,7 

a3 Personenwagens 0,75 3.,2 - -- 25,1 4,7 

07 Personenwagens 0,75 3,2 - -- 26,2 4,7 

Rest 13,4á . - 54,5 

C Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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. DEUTe Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus   

  

  

  

  

  

C Rapport: Resultatentabel 

Model: Model Lar,lt 18-11-2009 

LAeg bij Bron/Groep voor toetspunt : 03_A - Wilhelminalaan 200W 

Groep: (hoofdgroep) 

Groepsreductie: Nee 

Naam 

Bron/Groep Omschrijving Hoogte _Dag Avond Nacht Li Cm _ 

03 A Wilhelminalaan 200W 1,50 26,4 = aa 

31 Mobiele kraan 0,75 16,2 == == 4,7 

30 Mobiele kraan 0,75 15,4 -- -- 4,7 

28 Mobiele kraan 0,75 13,8 . - 4,7 

30 Vrachtwagens 0,75 13,8 - - 4,7 

27 Mobiele kraan 0,75 13,8 - s 4,7 

12 Personenwagens 0,75 13,5 ” -- 35,2 4,7 

19 Op- en afzetten container 1,50 12,6 - -- 33,6 4,6 

21 Op- en afzetten container 1,50 12,3 - -- 33,6 4,6 

20 Op- en afzetten container 1,50 12,0 _ -- 32,9 4,6 

29 Mobiele kraan 0,75 11,5 “s -- 34,0 4,7 

22 Op- en afzetten container 1,50 11,1 “ -- 32,5 4,6 

18 Op- en afzetten container 1,50 11,0 - -- 32,0 4,7 

15 Op- en afzetten container 1,50 10,6 - -- 32,9 4,6 

31 Vrachtwagens 0,75 10,6 -- -— 47,0 4,7 

04 Personenwagens 0,75 9,6 “ -- 30;3 4,7 

25 Bestelwagens 0,75 9,4 _ — :40,7 4,7 

C‘ 23 Op- en afzetten container 1,50 9,1 - -- 30,5 4,6 

06 Personenwagens 0,75 9,0 -- -- 30,4 4,7 

13 Pergonenwagens uit 0,75 8,8 == -- 28,6 4,7 

26 Container vlakglas 1,50 8,1 - -- 29,5 4,6 

01 Personenwagens in 0,75 7,4 == - 26,8 4,7 

17 Op- en afzetten container 1,50 7;1 - - 25,5 4,6 

05 Personenwagens 0,75 6,8 - - 27,3 4,7 

02 Personenwagens 0,75 6,8 - — 26,5 4,7 

12 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 6,7 aa - :35,2 4,7 

01 Weegbrug 0,75 6,2 - - 139 4,7 

17 Bestelwagens 0,75 5,5 - —- 35,7 4,7 

19 Bestelwagens 0,75 5;5 - -- 36,3 4,7 

13 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 5,3 - -- 33,8 4,7 

03 Personenwagens 0,75 5,2 == == :27,0 4,7 

05 Perscontainer 1,50 4,6 == -- 18,0 4,6 

26 Bestelwagens uit 0,75 4,5 - -- 33,9 4,7 

16 Op- en afzetten container 1,50 4,5 - -- 26,7 4,6 

06 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 4,4 - - 33,7 4,7 

25 Vrachtwagen kraan; Ledigen glasbak 1,50 4,3 f -- 4B,2 4,5 

11 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 4,0 -- - 32,1 4,7 

09 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 3,6 we - 31,7 4,7 

42 Heftruck 0,75 3,6 == -- 26,8 4,7 

14 Bestelwagens in 0,75 3,5 - -- 32,5 4,7 

18 Bestelwagens 0,75 3,2 - -- 34,0 4,7 

C 14 Manceuvreren vrachtwagen 0,75 4,1 - -- 31,6 4,7 

38 Heftruck 0,75 3,1 w -- 26,3 4,7 

35 Heftruck 0,75 3,0 == -- 26,3 4,7 

11 Personenwagens 0,75 2,9 - -- -23,5 4,7 

10 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 2,7 -- -- 30,8 4,7 

04 Perscontainer 1,50 2,6 .… -- 16,0 4,6 

03 Perscontainer 1,50 2,6 _ - 16,0 4,6 

28 Vrachtwagens 0,75 2,1 - -- 40,9 4,7 

34 Vrachtwagens 0,75 2,0 - - 50,9 4,7 

36 Heftruck 0,75 1,8 . -- 25,0 4,7 

29 Vrachtwagens 0,75 1,6 -_ — 34,7 4,7 

15 Bestelwagens 0,75 1,5 - -- 31,5 4,7 

37 Heftruck 0,75 1,3 == - 24,5 4,7 

08 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 12 - -- 26,7 4,7 

32 Heftruck 0,75 0,9 -- — 24,1 4,7 

Rest 10,6 - -- 49,3 

c Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
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C Rapport: Resultatentabel 

Model: Model Lar,lt 18-11-2009 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 04 A - Referentiepunt 50m ZO 

Groep: (hoofägroep) 

Groepsreductie: Nee 

Naam 

Bron/Groep Omschrijving Hoogte _Dag Avond Nacht Li Cm 

04 A __Referentiepunt 50m ZO 5,00 45,5 -. -- 7149 

30 Vrachtwagens 0,75: 37,5 . - 66,8 0,9 

47 Op- en afzetten container 1,50 35,7 - -- 50,2 0,7 

18 Op- en afzetten container 1,50 34,2 - -- 50,8 0,2 

28 Mobiele kraan 0,75 33,4 == — B3,1 1,9 

19 Op- en afzetten container 1,50 31,5 - - 49,1 1,3 

09 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 30,5 - - 54,5 0,6 

20 Op- en afzetten container 1,50 30,2 - -- 48,3 1,8 

30 Mobiele kraan 0,75 30,2 == -- 81,0 3,1 

29 Vrachtwagens 0,75. 30;51 - -- 59;3 0,7 

27 Vrachtwagens 0,75 29,4 a - 89;1 1;1 

08 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 29,4 == == 81,5S 1,3 

27 Mobiele kraan 0,75 29,2 e =— 49,1 2,2 

13 Personenwagens uit 0,75 28,6 - - 46,2 2,5 

16 Op- en afzetten container 1,50 28,5 - — 47,6 1,5 

01 Personenwagens in 0,75 28,2 - -- 45,3 2,4 

15 Op- en afzetten container 1,50 28,1 - — 47,7 2,0 

C 31 Mobiele kraan 0,75 28,0 -- - 49,2 3,4 
10 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 28,0 - -- 53,0 1,6 

05 Perscontainer 1,50 27,9 e == 372 ‘06 

05 Personenwagens 0,75 27,4 - -- 44,4 1,3 

04 Perscontainer 1,50 27,2 s -- 36,7 0,7 

29 Mobiele kraan 0,75 26,8 - - 47,3 2,7 

03 Perscontainer 1,50 26,7 “ == 36,3 0;9 

04 Personenwagens 0,75 25,8 s - 44,0 2,1 

21 Op- en afzetten container 1,50 25,7 -- -- 45,4 2,8 

33 Heftruck 0,75 25,6 - - 44,5 0,4 

06 Personenwagens 0,75 25,4 z -- 44,1 251 

28 Vrachtwagens 0,75 25,4 e -- 61,5 2,0 

11 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 24,8 - -- 50,3 21 

22 Op- en afzetten container 1,50 24,7 == -- 44,4 3,0 

26 Bestelwagens uit 0,75 24,1 - -- 51,3 2,5 

07 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 23,8 == - 50,3 1/9 

31 Vrachtwagens 0,75 23,8 - - 58,6 3,1 

40 Heftruck 0,75 23,8 == - 43,2 0,9 

14 Bestelwagens in 0,75 23,6 - -- 50,2 2,4 

12 Personenwagens 0,75 23,4 - - 43,8 3,3 

23 Op- en afzetten container 1,50 23,0 == -- 43,1 3,2 

34 Heftruck 0,75 22,9 -- -- 42,4 1,0 

06 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 22,8 z -— 49;7 2,4 

18 Bestelwagens 0,75 22,4 - -- 48;8 1/3 

c 17 Bestelwagens 0,75 22,1 - =— 49,7 2;1 

19 Bestelwagens 0,7S 21,6 … -- 49,8 2,1 

39 Heftruck 0,75 21,4 -_ == 41,7 1/7 

08 Personenwagens 0,75 20,8 - -- 40,1 2,8 

03 Personenwagens 0,75 20,6 - - 40,6 2,8B 

41 Heftruck 0,75 20,4 . - 40,3 2,0 

12 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 20,3 - - 47,2 3,1 

02 Pergonenwagens 0,75 20,0 . -- 38,0 3,0 

25 Bestelwagens 0,75 19,6 - -- 49,5 3,4 

13 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 19,5 T= -- 46,5 3,2 

01 Weegbrug 0,75 19,4 - -- 25,4 3,0 

33 Vrachtwagens 0,75 19,1 - -- 62,8 2,5 

32 Heftruck 0,75 19,0 == -— 40,0 2,4 

43 Heftruck 0,75 18,4 = -- 40,0 3,0 

26 Container vlakglas 1,50 18,4 z -- 38,3 3,1 

Rest 28,0 - -- 63,0 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.30 19-11-2009 16:54:35 

F 19424-1-RA-BY2 LS 



  

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

BIJLAGE II Rekenresultaten PEU' Z 
  

  

  

  

C Rapport: Resultatentabel 

Model: Model Lar,lt 18-11-2009 

LAeg bij Bron/Groep voor toetspunt : 05 A - Referentiepunt 50m ZW 

Groep: {hoofdgroep} 

Groepsreductie: Nee 

Naam 

Bron/Groep Omschrijving _ Hoogte _Dag Avond Nacht Li Cm 

05 A Referentiepunt 50m ZW 5,00 44,0 == - 70,9 _ 

27 Mobiele kraan 0,75 35,4 s == 55;5 2,3 

13 Personenwagens uit 0,75 34,6 - - 50,3 0,6 

01 Personenwagens in 0,75 34,3 =j= -— 49,9 0,8 

x7 Op- en afzetten container 1,50 32,5 _ - 47,8 1,5 

16 Op- en afzetten container 1,50 30,6 - -— 49,9 1,7 

26 Bestelwagens uit 0,75 29,9 s= — :55,3 0,7 

14 Bestelwagens in 0,75 29,5 =- — 54,8 1,0 

15 Op- en afzetten container 1,50 29,1 - -- 48,7 2,0 

30 Vrachtwagens 0,75 27,7 e -- 58,8 2,7 

08 Manoeuvreren vrachtwagen 0;15 ‘27;2 == -- 49,7 1,8 

21 Op- en afzetten container 1,50 26,8 - - 46,5 2,9 

30 Mobiele kraan 0,75 26,7 _ - :47,5 3,1 

29 Vrachtwagens 0,75 26,6 == -- 57,0 2,0 

27 Vrachtwagens 0,75 26,4 . - 56,4 1,6 

29 Mobiele kraan 0,75 26,3 - -—— 47,0 2,9 

31 Mobiele kraan 0,75 26,3 - - 47,5 3,4 

C\ 28 Vrachtwagens 0,75 26,2 == -- '62,3 2,0 
07 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 26,1 - -- 52,6 2,0 

20 Op- en afzetten container 1,50 26,0 - -- 44,9 2,5 

04 Personenwagens 0,75. 25,9 == -- 44,4 2,5 

33 Vrachtwagens 0,75 24,5 … -- 66,4 0,8 

04 Perscontainer 1,50 24,4 “= - 3448B 1,7 

03 Perscontainer 1,50 24,3 “ —— 34,7 1,6 

05 Perscontainer 1,50 24,3 - -- 34,7 1,7 

06 Personenwagens 0,75 24,2 - -- 43,4 2,6 

18 Op- en afzetten container 1,50 24,1 - -- 42,7 2,2 

31 Vrachtwagens 0,75 24,0 - -- 59,0 3,3 

19 Op- en afzetten container 1,50 23,7 - — 42,5 2,4 

05 Personenwagens 0,75 23,4 -- -- 41,5 2;3 

22 Op- en afzetten container 1,50 23,1 z -- 42,9 3,1 

06 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 22,4 - - 49,3 2,3 

08 Personenwagens 0,75 22,3 _ -- 41,6 2,9 

39 Heftruck 0,75 22,2 “_ - 42,6 1,8 

03 Personenwagens 0,75 21,8 - -- 41,7 2,8 

12 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 21,8 - - 48,7 3,1 

13 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 21,6 - - 48,7 3,3 

17 Bestelwagens 0,75 21,5 - -- 49,5 2,5 

32 Heftruck 0,75 21,3 - - 42;1 2;3 

28 Mobiele kraan 0,75 20,8 “ == 41;3 2;7 

19 Bestelwagens 0,75 20,2 - “- 49;1 2,7 

c 23 Op- en afzetten container 1,50 20,0 - == #9,1 3,3 

40 Heftruck 0,75 19,5 =e -- 40,0 2,0 

09 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 19,3 E — 45,2 2,6 

21 Bestelwagens 0,75 18,7 == o di3 29 

18 Bestelwagens 0,75 18,5 - -— 47,0 2,4 

01 Weegbrug 0,75 1B,4 == -- 24,2 2,8 

16 Bestelwagens 0,75 18,3 - “- 47,5 2,8 

33 Heftruck 0,75 18,3 - -- 39,3 2,4 

12 Personenwagens 0,75 17,4 - -- 37,7 3,2 

43 Heftruck 0,75 17,1 z -- 38,7 3,1 

11 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 17,0 -- -- 4832 2:9 

26 Container vlakglas 1,50 17,0 - -- 36,9 3,1 

38 Heftruck 0,75 16,4 EE —= 37,9 3,0 

36 Heftruck 0,75 16,1 - - 38,0 3,3 

07 Personenwagens 0,75 16,0 _ -- 37,1 2,8 

Rest 24,6 = -- 60,0 

c Alle getoonde d8-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.30 19-11-2009 16:54:35 

F 19424-1-RA-BY2 I.6 



  

  

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

g PEUTZ 
  

    

  

C Rapport: Resultatentabel 

Model: Model Lar,lt 18-11-2009 

LAeg bij Bron/Groep voor toetspunt : 06 _A - Referentiepunt 50m NW 

Groep: (hoofdgroep) 

Groepsreductie: Nee 

Naam 

Bron/Groep Omschrijving _ Hoogte Dag Avond Nacht Li Cm 

06 A Referentiepunt 50m NW 5,00 43,7 _ -- _ 72, 

30 Mobiele kraan 0,75 35,8 5 - 5$55,4 1,8 

12 Personenwagens 0,75 33,0 e -- 50,8 0,8 

29 Mobiele kraan 0,75 32,0 z -- 52,2 2,4 

27 Mobiele kraan 0,75 31,8 - - 52,2. 2,7 

31 Mobiele kraan 0,75 30,8 == -— 50,7 2,0 

22 Op- en afzetten container 1,50 30,2 - -- 48,6 1,6 

30 Vrachtwagens 0,75 28,5 z =— 59,7 29 

25 Bestelwagens 0,75 28,5 e - 55,9 06;9 

17 Op- en afzetten container 1,50 28,2 - - 44,8 2,8 

21 Op- en afzetten container 1,50 28,1 -— -- 46,4 1,5 

31 Vrachtwagens 0,75 27,9 - -- 61,8 2,2 

26 Container vlakglas 1,50 27,8 _ - 46,1 1,4 

23 Op- en afzetten container 1,50 27,8 == -- 46,0 1,4 

13 Personenwagens uit 0,75 27,6 - - 44,4 1,7 

15 Op- en afzetten container 1,50 26,4 - -- 46,2 2,2 

01 Personenwagens in 0,75 26,3 - -- :43,2 21 

C 02 Personenwagens 0,75 25,1 == -- 41,5 1,4 
25 Vrachtwagen kraan; Ledigen glasbak 1,50 24,9 - - 64,2 0,0 

13 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 24,7 - -- 50,6 2,1 

28 Mobiele kraan 0,75 24,5 e — 45,2 2,9 

16 Op- en afzetten container 1,50 24,5 z - 44,6 2,5 

19 Op- en afzetten container 1,50 24,4 - - 43,5 2,7 

20 Op- en afzetten container 1,50 24,2 - - 43,1 2,6 

08 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 24,1 - -- 47,9 31 

01 Weegbrug 0,75 23,9 - -- 28,6 1;7 

04 Personenwagens 0,75 23,3 == -- 42,0 2,6 

26 Bestelwagens uit 075; :22,7 - - 49,2 1,8 

14 Manceuvreren vrachtwagen 0,75 22,5 == -- 48,3 2,0 

06 Personenwagens 0,75 22,5 _ = 41,B 27 

11 Personenwagens 0,75 22,2 - =- 39,2 1,1 

14 Bestelwagens in 0,75 22,1 - - 48,6 2,2 

18 Op- en afzetten container 1,50' 22,1 - - 41,4 2,9 

27 Vrachtwagens 0,75 21,8 - -- 53,4 3,1 

34 Vrachtwagens 0,75 21,5 > -- 66,5 D,8 

03 Personenwagens 0,75 21,3 e -- 40,6 2,1 

29 Vrachtwagens 0,75: 21,1 a -- 52,6 3,2 

28 Vrachtwagens 0,75 20,7 -… - 57,4 2,7 

05 Personenwagens 0,75 20,6 - -- 39,4 3,0 

04 Perscontainer 1,50 20,0 s > 31,5 2;6 

05 Perscontainer 1,50 19,9 z -- 31,5 2,8 

C 03 Perscontainer 1,50 19,9 - -- 31,4 2,8 

12 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 19,8 - -- 45,6 2,0 

17 Bestelwagens 0,75 19,7 -- -- 47,8 2,7 

15 Bestelwagens 0,75 19,7 . -- 46;5 1:5 

43 Heftruck 0,75 19,7 - -- 40,4 2,2 

06 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 19,4 - -- 46,5 2,5 

33 Vrachtwagens 0,75 19,3 - -- 62,0 1,6 

08 Personenwagens 0,75 19,2 - -- 37,8 2,2 

19 Bestelwagens 0,75 18,6 - - 47,6 2,8 

07 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 18,6 - -- 46,0 2,8 

38 Heftruck 0,75 18,1 = — 39,0 2,4 

35 Heftruck 0,75 17,5 == ==: 39,7 257 

11 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 17,4 - - 43,6 2,9 

37 Heftruck 0,75 17,2 - -- 37,8 2,0 

42 Heftruck 0,75 16,7 —— -- 36,9 1,6 

Rest 27,5 - - 60,0 

C Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.30 19-11-2009 16:54:35 

F 19424-1-RA-BY2 I.7 



  

  

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

. PEUle 
  

    

  

  

  

C Rapport: Resultatentabel 

Model: Model Lar,lt 18-11-2009 

LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt : 07_A - Referentiepunt 50m NO 

Groep: (hoofdgroep) 

Groepsreductie: Nee 

Naam 

Bron/Groep Omschrijving Hoogte _Dag Avond Nacht Li Cm 

07 A Referentiepunt 50m NO 5,00 44,4 -- -- 71,0 

31 Mobiele kraan 0,75 37,6 z - 55,8 0,5 

29 Mobiele kraan 0,75 35,8 - - 55,8 2,2 

23 Op- en afzetten container 1,50. 33,3 - -- 50,1 0,0 

22 Op- en afzetten container 1,50 31,6 - -- 49,1 0,7 

28 Mobiele kraan 0,75 30,7 - -- 511 2,6 

31 Vrachtwagens 0,75 30,1 - - 62,5 0,7 

21 Op- en afzetten container 1,50 30,0 == - 48,1 1,3 

26 Container vlakglas 1,50 29,9 - - 47,3 0,6 

12 Personenwagens 0,75 29,2 - -- 48,1 1,9 

30 Vrachtwagens 0,75 28,7 - - 59;5 2,5 

14 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 28,1 s -- 52,1 0,3 

30 Mobiele kraan 0,75 27,6 z — 47,3 1,9 

13 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 26,3 - - 51,2 1,1 

25 Bestelwagens 0,75 26,2 - - 54,5 1,8 

20 Op- en afzetten container 1,50 26,2 - - 44,7 2,2 

f\ 17 Op- en afzetten container 1,50 25,8 - -- 42,6 3,0 

V 12 Manceuvreren vrachtwagen 0,75 25,6 - -- 81,1 1,7 

19 Op- en afzetten container 1,50 25,6 - — 44,4 2,5 

13 Personenwagens uit 0,75 25,5 - - 43,8 3,2 

27 Mobiele kraan 0,75 25,2 “= -- 45,9 2,9 

01 Personenwagens in 0,75 24,7 - - 42,7 3,2 

15 Op- en afzetten container 1,50 24,2 - - 144,3 2,5 

37 Heftruck 0,75 23,5 == - 42,4 0,3 

16 Op- en afzetten container 1,50: 23,4 z -- 43,5 2,8 

04 Personenwagens 0,75 22,8 i -- 41,5 2,7 

08 Personenwagens 0,75 22,B -- - 41,4 2,3 

06 Personenwagens 0,75 22,3 === — 41,5 2,6 

27 Vrachtwagens 0,75 21,7 -= -- 53,6 3,3 

26 Bestelwagens uit 0,75 21,6 . -- 49;5 3,1 

36 Heftruck 0,75 21,6 =7 == 41,3 1;1 

03 Personenwagens 0,75 21,3 -- -— 40,9 2,4 

10 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 20,5 i — 46,6 2,8 

18 Op- en afzetten container 1,50 20,3 == -- 39,4 2,8 

14 Bestelwagens in 0,75 20,2 - - 47,6 3,2 

03 Perscontainer 1,50 20,1 e -- 31,8 2,9 

08 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 20,0 - -- 44,0 3,2 

1i Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 20,0 == - 45,9 2;5 

04 Perscontainer 1,50 20,0 “- -- 31,6 29 

43 Heftruck 0,75 19,9 _ - 40,2 1,7 

05 Personenwagens 0,75 19,8 - -- 38,6 3,0 

C 05 Perscontainer 1,50 19,7 _ -- 31,3 2,9 

28 Vrachtwagens 0,75 19,5 == -- 56,5 3,0 

02 Weegbrug 0,75 19,4 - -- 24,7 2;3 

21 Bestelwagens 0,75 19,3 - - 47,3 2;2 

17 Bestelwagens 0,75 19,3 - - 47,4 2,7 

25 Vrachtwagen kraan; Ledigen glasbak 1,50 19,3 - -- 60,3 17 

34 Vrachtwagens 0,75 18,8 - -- 64;9 1,9 

09 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 18,7 - -- 45;2 3,0 

38 Heftruck 0,75 18,6 - - 39,2 2,0 

19 Bestelwagens 0,75 18,4 - -— 47,1 2,6 

02 Personenwagens 0,75 1B,2 -- -- 35,9 2,7 

16 Bestelwagens 0;75 17,9 - — 46,8 2,4 

06 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 17,8 s -- 45,2 2,9 

29 Vrachtwagens 0,75 17,8 == -- 49,4 3,2 

35 Heftruck 0,75 16,7 s -- 37;3 '2,1 

Rest 27,2 _ - 62,9 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.30 19-11-2009 16:54:35 

F 19424-1-RA-BY2 I.8 



  

  

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Rekenresultaten Maximale geluidniveaus 

BIJLAGE I Rekenresultaten PEUTZ 
  

  

  

  

C Rapport: Resultatentabel 

Model: Model Lmax 02-02-2010 

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 01 A - Wilhelminalaan 60 

Groep: (hoofdgroep) 

Naam 

Bron/Groep Omschrijving _ Hoogte _Dag Avond Nacht cm 

01 A Wilhelminalaan 60 1,50 54,4 -_ -- 

25 Vrachtwagen kraan; Ledigen glasbak 1,50 54,4 - - 4,5 

23 Op- en afzetten container 1,50 50,4 = - 4,5 

20 Op- en afzetten container 1,50 48,3 . — 4,5 

21 Op- en afzetten container 1,50 47,7 - -- 4,5 

15 Op- en afzetten container 1,50 47,3 = - 4,5 

18 Op- en afzetten container 1,50 46,6 == -- 4,5 

05 Op- en afzetten container 1,50 46,3 e -- 4,5 

17 Op- en afzetten container 1,50 46,1 - - 4,5 

04 Op- en afzetten container 1,50 46,1 == - 4,5 

03 Op- en afzetten container 1,50 46,0 - - 45 

22 Op- en afzetten container 1,50 45,9 - — 4,5 

19 Op- en afzetten container 1,50 45,9 - — 4,5 

16 Op- en afzetten container 1,50 45,4 - -— 4,5 

26 Container vlakglas 1,50 44,7 - — 4,5 

33 Heftruck 0,75 40,6 - — 4,7 

34 Vrachtwagens 0,75 40,1 - - 4,6 

36 Heftruck 0,75 39,4 - - 47 

C 35 Heftruck 0,75 39,3 - - 4,7 

38 Heftruck 0,75 38,6 . -- 4,6 

43 Heftruck 0,75 38,6 =- - 4,6 

29 Mobiele kraan 0,75 38,0 - -- 4,6 

27 Mobiele kraan 0,75 37,9 - - 4,6 

42 Heftruck 0,75 37,7 == - 4,6 

32 Heftruck 0,75 37,3 == -- 4,6 

40 Heftruck 0,75 37,1 == - 4,6 

30 Mobiele kraan 0,75 36,9 s= - 4,6 

31 Mobiele kraan 0,75 36,3 - -- 47 

37 Heftruck 0,75 36,1 - -— 4,7 

39 Heftruck 0,75 36,0 e - 4,6 

41 Heftruck 0,75 35,9 =* == 6;7 

24 Ophalen KCA 1,50 35,0 i - 445 

34 Heftruck 0,75 32,3 - — 4,7 

30 Vrachtwagens 6,75 :33,1 - - 4,6 

28 Mobiele kraan 0,75 31,4 _ - 4,7 

25 Bestelwagens 0,75 31,2 - - 4,7 

31 Vrachtwagens 0,75 31,2 - - 4,7 

33 Vrachtwagens 0,75 31,2 -- —- :4,6 

32 Vrachtwagens 0,75 30,6 - -- 4,6 

28 Vrachtwagens 0,75 30,1 - - 4,6 

27 Vrachtwagens 0,75 29,8 -- - 4,6 

f 14 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 29,7 - -— ‘…4+,7 

29 Vrachtwagens 0,75 29,4 s — 4,6 

12 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 28,6 == - 4,6 

06 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 26,2 == - 4,6 

01 Weegbrug 0,75 25,9 - - 4,6 

12 Personenwagens 0,75 25,9 - - 46 

11 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 25,6 -- - ‘4;7 

02 Weegbrug 0,75 25,6 - -- 4,6 

08 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 25,2 == -- 4,6 

07 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 24,6 - -- 4,6 

19 Bestelwagens 0,75 23,6 - - 4,6 

20 Bestelwagens 0,75 23,1 -- -- 4,6 

17 Bestelwagens 0,75 23,1 = - 4,6 

13 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 22,9 - — 47 

21 Bestelwagens 0,75 22,8 -_ - 4,6 

Rest 22,6 55 s 

LAmax (hoofdgroep) 54,4 - - 

C Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.30 4-2-2010 9:52:56 

F 19424-1-RA-BY2 l.9 



  

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Rekenresultaten Maximale geluidniveaus 

e PEUTZ 
  

  

      

  

C Rapport: Resultatentabel 

Model: Model Lmax 02-02-2010 

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 02 A - Wilhelminalaan 85 

Groep: (hoofdgroep) 

Naam 

Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Cm 

02 A Wilhelminalaan 85 55 == E 

21 Op- en afzetten container 1,50 55,3 - - 4,6 

25 Vrachtwagen kraan; Ledigen glasbak 1,50 54,2 a= -— 4,5 

16 Op- en afzetten container 1,50 53,9 _ - 4,6 

17 Op- en afzetten container 1,50 53,8 - - 4,6 

15 Op- en afzetten container 1,50 53,3 - -— 4,6 

20 Op- en afzetten container 1,50 52,9 - - 4,6 

19 Op- en afzetten container 1,50 52,7 - - 4,6 

22 Op- en afzetten container 1,50 52,5 - - 4,6 

26 Container vlakglas 1,50 51,9 … - 4,5 

05 Op- en afzetten container 1,50 51,4 - - 4,6 

04 Op- en afzetten container 1,50 51,3 z -— 4,6 

03 Op- en afzetten container 1,50 51,2 _ - 4,6 

18 Op- en afzetten container 1,50 51,0 -_ -— 4,6 

23 Op- en afzetten container 1,50 50,2 - -- 4,5 

43 Heftruck 0,75 49,1 - - 04,7 

29 Mobiele kraan 0,75 47,8 - -- 4;7 

"\ 37 Heftruck 0,75 47,8 - - 4,7 

b‘ 38 Heftruck 0,75 47,7 -- - 4,7 

35 Heftruck 0,75 47,5 s == 61 

30 Mobiele kraan 0,75 47,5 - - 4,7 

42 Heftruck 0,75 47,3 “ “= 4,7 

24 Ophalen KCA 1,50 47,2 s - 4,6 

31 Mobiele kraan 0,75 46,6 - -— 4,7 

27 Mobiele kraan 0,75 46,5 - — 4,7 

36 Heftruck 0,75 46,3 -- — 4,7 

41 Heftruck 0,75 44,1 -- - 04,7 

34 Heftruck 0,75 44,0 -- -— 4,7 

39 Heftruck 0,75 44,0 n e 4£,7 

40 Heftruck 0,75 43,8 … z 4,7 

32 Heftruck 0,75 43,4 s=5 — 4,7 

33 Heftruck 0,75 42,6 -- - 4,7 

28 Mobiele kraan 0,75 41,1 s -— 4,7 

31 Vrachtwagens 0,75 41,0 - - 4,7 

32 Vrachtwagens 0,75 40,6 - - 4,7 

30 Vrachtwagens 0,75 40,3 - - 4,7 

12 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 40,3 - -- 4,7 

34 Vrachtwagens 0,75 40,0 _ - 4,7 

29 Vrachtwagens 0,75 38,3 - - 4,7 

28 Vrachtwagens 0,75 38,2 -- - 4,7 

27 Vrachtwagens 0,75 38,1 _ — 4,7 

33 Vrachtwagens 0,75 38,1 - - 4,7 

08 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 38,0 z -- 4,7 

06 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 37,7 == — 4,7 

14 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75, 37,5 - - 4,7 

07 Manoeuvreren vrachtwagen 075 37,4 - - 4,7 

13 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 36,9 - - 4,7 

11 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 36,1 -- e &j? 

03 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 34,9 - - 4,7 

10 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 32,7 -_ … 47 

20 Bestelwagens 0,75 31,9 … -- 4,7 

17 Bestelwagens 0,75 31;9 - e T 

19 Bestelwagens 0,75 31,8 -- - 0447 

21 Bestelwagens 0,75: 31,7 - — 4,7 

18 Bestelwagens 0,75 31,6 - - 4,7 

25 Bestelwagens 0,75 31,2 - — 4,7 

Rest 30,3 . zô 

LAmax (hoofdgroep) 55,3 - - 

C Alle getoonde d8-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.30 4-2-2010 9:52:56 

F 19424-1-RA-BY2 l.10 



  

BIJLAGE I Rekenresultaten PEUTZ Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Rekenresultaten Maximale geluidniveaus 
  

  

  

  

  

  

C Rapport : Resultatentabel 

Model: Model Lmax 02-02-2010 

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_A - Wilhelminalaan 200W 

Groep: (hoofdgroep) 

Naam 

Bron/Groep Omschrijving Hoogte _Dag Avond Nacht _Cm _ 

03 A Wilhelminalaan 200W 1450 55,5 - 

25 Vrachtwagen kraan; Ledigen glasbak 1,50 55,5 _ == 

19 Op- en afzetten container 1,50 52,8 _ - 

21 Op- en afzetten container 1,50 52,8 - - 

20 Op- en afzetten container 1,50 52,3 -_ - 

26 Container vlakglas 1,50 52,0 _ - 

22 Op- en afzetten container 1,50 51,7 _ - 4,6 

15 Op- en afzetten container 1,50 S$51,6 - -- 4,6 

18 Op- en afzetten container 1,50 51,2 == =— 4,7 

23 Op- en afzetten container 1,50 49,3 == -— 4,6 

05 Op- en afzetten container 1,50 48,0 _ - 4,6 

42 Heftruck 0,75 46,8 -_ - 47 

16 Op- en afzetten container 1,50 46,8 -_ - 4,6 

38 Heftruck 0,75 46,4 E -- 4,7 

35 Heftruck 0,75 46,3 - - 4,7 

04 Op- en afzetten container 1,50 46,1 - -- 4,6 

03 Op- en afzetten container 1,50 46,1 _ - 4,6 

17 Op- en afzetten container 1,50 45,8 - -- 4,6 

c 36 Heftruck 0,75 45,0 c — 4,7 
34 Mobiele kraan 0,75 45,0 -- - 4,7 

37 Heftruck 0,75 44,8 - - 4,7 

30 Mobiele kraan 0,75 44,1 - - 4,7 

27 Mobiele kraan 0,75 43,1 - - 4,7 

32 Heftruck 0,75 43,0 -3 — 47 

28 Mobiele kraan 0,75 42,8 -- - 47 

43 Heftruck 0,75 42,1 - — 4,7 

34 Vrachtwagens 0,75 41,6 - = 4;7 

34 Heftruck 0,75 41,3 =- - 4;7 

41 Heftruck 0,75 41,1 == -— 4,7 

29 Mobiele kraan 0,75 40,2 - -— 4,7 

32 Vrachtwagens 0,75 39,4 - … 4,7 

24 Ophalen KCA 1,50 38,8 - -- 4,6 

31 Vrachtwagens 0,75 38,7 _ - 4,7 

40 Heftruck 0,75 38,5 == - 4,7 

30 Vrachtwagens 0,75 238,4 - - 4,7 

33 Heftruck 0,75 37,9 “ s &4,7 

33 Vrachtwagens 0,75 37,5 - - 4,7 

06 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 37,0 - —4,7 

12 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 36,3 == == 49 

39 Heftruck 0,75 36,2 =a . 7 

28 Vrachtwagens 0,75 36,0 - - ‘4,7 

í 13 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 34,8 - -- 4,7 

01 Weegbrug 0,75 34,8 -- -- :4,7 

14 Manceuvreren vrachtwagen 0,75 33,4 == -_ 4+,7 

25 Bestelwagens 0,75 32,4 - - 4,7 

09 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 31;7 - - 4,7 

14 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75: 31,5S - - 4,7 

19 Bestelwagens 0,75 31,4 = - 4,7 

18 Bestelwagens 0,75 30,9 -- - 4,7 

17 Bestelwagens 0,75 30,4 - - 4,7 

29 Vrachtwagens 0,75 30,4 -- - 4,7 

10 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 30,2 == s ;7 

15 Bestelwagens 0,75 29,5 - - 4,7 

16 Bestelwagens 0,75: 29,3 … - 4,7 

23 Bestelwagens 0,75 29,3 - -— 4,7 

20 Bestelwagens 0,75 29,0 s s 4;7 

Rest 28,6 == . 

LAmax {hoofdgroep) 55,5 -- -- 

C Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.30 4-2-2010 9:52:56 

F 19424-1-RA-BY2 l.11 



  

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Rekenresultaten Maximale geluidniveaus 

e DEUTe 
  

  

  

  

  

  

  

C Rapport : Resultatentabel 

Model: Model Lmax 02-02-2010 

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 04 _A - Referentiepunt 50m ZO 

Groep: (hoofdgroep) 

Naam 

Bron/Groep Omschrijving ë Hoogte Dag Avond Nacht Cm 

04 A Referentiepunt 50m ZO 5,00 -_ - 

18 Op- en afzetten container 1,50 - - 0,2 

17 Op- en afzetten container 1,50 _ - 0,7 

19 Op- en afzetten container 1,50 == - 1,3 

20 Op- en afzetten container 1,50 - -— 1,8 

05 Op- en afzetten container 1,50 s -— 0,6 

16 Op- en afzetten container 1,50 70,6 - - 1:5 

15 Op- en afzetten container 1,50 70,4 - -- 20 

04 Op- en afzetten container 1,50 70,2 - -- 0,7 

03 Op- en afzetten container 1,50 69,7 -_ -- 049 

33 Heftruck 0,75 68,8 . -- 0,4 

21 Op- en afzetten container 1,50 67,6 — -— 2,8 

40 Heftruck 0,75 67,0 z -- 0;9 

22 Op- en afzetten container 1,50 66,5 - - 3,0 

34 Heftruck 0,75 66,1 == -- 1,0 

39 Heftruck 0,75 65,1 n - 147 

23 Op- en afzetten container 1,50 64,9 z= -- 342 

41 Heftruck 0,75 64,1 -- - 2,0 

C 25 Vrachtwagen kraan; Ledigen glasbak 1,50 63,7 -- -- 3;3 

09 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 63,4 m -— 0,6 

30 Vrachtwagens 0,75 63,1 -. - 0,1 

32 Heftruck 0,75 62,7 B — 2,4 

28 Mobiele kraan 0,75 62,5 - - 1,9 

43 Heftruck 0,75 62,3 =s “ 3,6 

26 Container vlakglas 1,50 62,1 - -- 3,1 

35 Heftruck 0,75 61,6 -- - °:2,5 

38 Heftruck 0,75 60,7 -= - _°'2,8 

42 Heftruck 0,75 60,3 - -- 3,1 

24 Ophalen KCA 1,50 60,1 m n 249 

08 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 59,9 7 - 1,3 

10 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75: 59,9 . -- 1;6 

30 Mobiele kraan 0,75 59,3 E a ZE 

36 Heftruck 0,75 59,1 s -- 3;2 

29 Vrachtwagens 0,75 58,8 - — ‘0,6 

27 Vrachtwagens 0,75 58,5 == == 1,1 

27 Mobiele kraan 0,75: 57,8 - - "2,2 

07 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 57,8 - -- ‘19 

31 Mobiele kraan 0,75 57,2 - — 3;4 

37 Heftruck 0,75 57,1 w s 34 

28 Vrachtwagens 0,75 56,6 - - 1,5 

11 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 56,5 s == 2;2 

C 06 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 56,1 - -— 2,4 29 Mobiele kraan 0,75 55,8 -- a Z 7 

33 Vrachtwagens 0,75 55,4 - - 2,4 

32 Vrachtwagens 0,75 52,8 - _ :2,9 

31 Vrachtwagens 0,75 52,4 == - 249 

12 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 51,6 - -- 3,1 

34 Vrachtwagens 0,75 51,2 - -- 3,3 

13 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 50,7 - -- 3,2 

14 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 49,1 - - 3,4 

18 Bestelwagens 0,75 4B,9 _ - 1,4 

01 Weegbrug 0,75 48,0 “ = -— 3,0 

19 Bestelwagens 0,75 47,6 -- -- 1,7 

17 Bestelwagens 0,75 47,6 -- -- 1,8 

26 Bestelwagens uit 0,75 46,4 - - 2,5 

14 Bestelwagens in 0,75 45,9 - - 2,4 

Rest 44,9 zs ZAE 

LAmax (hoofdgroep) 75,0 =- -_ 

C Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.30 4-2-2010 9:52:56 

F 19424-1-RA-BY2 l.12 



  

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Rekenresultaten Maximale geluidniveaus 

e PEUTZ 
  

  
  

  

  

  

  

C Rapport : Resultatentabel 

Model: Model Lmax 02-02-2010 

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt : 05 A - Referentiepunt 50m ZW 

Groep: (hoofdgroep) 

Naam 

Bron/Groep Omschrijving Hoogte _Dag Avond Nacht _Cm 

05 A Referentiepunt 50m ZW 5,00 72,9 - 

16 Op- en afzetten container 1,50 72,9 - - 1,7 

15 Op- en afzetten container 1,50 71,1 z - 240 

17 Op- en afzetten container 1,50 70,7 - - 1,5 

21 Op- en afzetten container 1,50 68,6 - - 249 

04 Op- en afzetten container 1,50 67,3 _ - 1/7 

05 Op- en afzetten container 1,50 67,2 a - 147 

03 Op- en afzetten container 1,50 67,2 - - 1,6 

20 Op- en afzetten container 1,50 67,0 z - 245 

39 Heftruck 0,75 65,5 -- - 148 

18 Op- en afzetten container 1,50 65,4 - =n 2;2 

19 Op- en afzetten container 1,50 64,9 - - 24 

22 Op- en afzetten container 1,50 64,8 _ - 3,1 

32 Heftruck 0,75 64,3 s =— 23 

27 Mobiele kraan 0,75 64,1 __ -- 23 

33 Vrachtwagens 0,75 63,0 == - 0,0 

40 Heftruck 0,75 62,9 -_ - 2,0 

23 Op- en afzetten container 1,50 62,3 z S S;3 

( 33 Heftruck 0,75 62,1 … -- 2;4 

26 Container vlakglas 1,50 61,2 - - 3,1 

43 Heftruck 0,75 60,9 e -- 352 

36 Heftruck 0,75 60,0 … -- 343 

38 Heftruck 0,75 59,4 “ -- 30 

07 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 59,3 - -- 20 

24 Ophalen KCA 1,50 58,2 a s 247 

28 Vrachtwagens 0,75 57,8 - - 1,9 

08 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75. 57,4 - - 1,8 

06 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 56,9 == -— 2,3 

35 Heftruck 0,75 56,6 - - 3,0 

30 Mobiele kraan 0,75 55,7 - -- 3,1 

29 Mobiele kraan 0,75 55,3 =r -- 259 

31 Mobiele kraan 0;75 55;2 - - 34 

29 Vrachtwagens 0,75 55,2 - == 21 

37 Heftruck 0,75 55,0 - == 345 

27 Vrachtwagens 0,75 54,9 - - 146 

26 Bestelwagens uit 0,75 '53,9 - - 0,0 

41 Heftruck 0,75 53,8 == - :2,8 

14 Bestelwagens in 0,75 53,5 -- -— 0,2 

32 Vrachtwagens 0,75 53,4 - - 3,0 

34 Heftruck 0,75 53,2 - - 2,7 

12 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 53,1 - m 3;42 

c 30 Vrachtwagens 0,75 52,9 - - 2,4 13 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 52,8 - - 3,3 

31 Vrachtwagens 0,75 52,2 - - 3,1 

25 Vrachtwagen kraan; Ledigen glasbak 1,50: 51,3 - -— 3,1 

13 Personenwagens uit 0,75 49,2 = -— 0,0 

28 Mobiele kraan 0,75 48,9 - — 2,7 

34 Vrachtwagens 0,75 48,9 - - 3,2 

01 Personenwagens in 0,75 48,8 - - 0,0 

09 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 48,5 - - 2,6 

42 Heftruck 0,75 48,4 -- - 3,0 

01 Weegbrug 0,75 47,1 - - J2,8 

17 Bestelwagens 0,75 46,7 - - 2,5 

19 Bestelwagens 0,75 46,1 - - 2,6 

14 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 45,6 - -- 3,5 

18 Bestelwagens 0,75 45,3 - - 2,3 

Rest 45,2 - - 

LAmax (hoofdgroep) 72,9 - - 

Alle getoonde dáB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.30 4-2-2010 9:52:56 

F 19424-1-RA-BY2 l.13 



  

e PEUTZ Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Rekenresultaten Maximale geluidniveaus 
  

  

  

  

  

  

C Rapport: Resultatentabel 

Model: Model Lmax 02-02-2010 

LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 06 _A - Referentiepunt 50m NW 

Groep: (hoofdgroep) 

Naam 

Bron/Groep Omschrijving Hoogte _Dag Avond Nacht Cm 

06 A Referentiepunt 50m NW . 5,00 75,4 - - — 

25 Vrachtwagen kraan; Ledigen glasbak 1,50 75,4 -… - D,0 

22 Op- en afzetten container 1,50 71,9 - -- 1,6 

26 Container vlakglas 1,50: '714,1 - - 1,4 

21 Op- en afzetten container 1,50 69,4 z - 1,5 

23 Op- en afzetten container 1,50 69,1 n - 14 

15 Op- en afzetten container 1,50 68,6 - - 22 

17 Op- en afzetten container 1,50 66,5 - - 28 

16 Op- en afzetten container 1,50 66,5 -- - 2,5 

19 Op- en afzetten container 1,50 65,8 - - 247 

20 Op- en afzetten container 1,50 65,7 -- s 246 

30 Mobiele kraan 0,75 65,0 == -- 1,8 

43 Heftruck 0,75 63,5 =s - ‘22 

18 Op- en afzetten container 1,50 63,3 - - 2,9 

04 Op- en afzetten container 1,50 63,0 == - 28 

05 Op- en afzetten container 1,50 63,0 - - 2,8 

03 Op- en afzetten container 1,50 63,0 - -— 2,8 

38 Heftruck 0,75 61,5 ” < 2;4 

< j 35 Heftruck 0,75 61,3 - - 2,7 

42 Heftruck 0,75 61,1 -_ -- 1,6 

37 Heftruck 0,75 61,0 == == 29 

29 Mobiele kraan 0,75 60,8 s - ‘2;4 

36 Heftruck 0,75 60,8 == -- :2,1 

27 Mobiele kraan 0,75 60,7 - -  2,7 

31 Mobiele kraan 0,75 60,0 - - 2,0 

34 Vrachtwagens 0,75 59,4 _ - 1;58 

32 Heftruck 0,75 57,9 == — 2,4 

39 Heftruck 0,75 57,6 . “ 219 

24 Ophalen KCA 1,50 57,4 - -- 1,0 

40 Heftruck 0,75 57,4 -- - 3;4 

33 Vrachtwagens 0;75: 572 -- -- 0,8 

41 Heftruck 0,75 57,2 . … 29 

13 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 56,9 - - 2,1 

32 Vrachtwagens 0,75 56,6 “ =— 1,8 

31 Vrachtwagens 0,75 56,5 -- = 2,3 

34 Heftruck 0,75 55,5 “= s 3,2 

33 Heftruck 0,75 54,6 - - ‘3 2 

14 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 53,9 - -- 2,0 

28 Mobiele kraan 0,75 53,7 - - 29 

30 Vrachtwagens 0,75 53,6 - - 2,6 

06 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 53,5 - - 2,5 

‚ 01 Weegbrug 0,75 52,5 - - 147 

08 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 52,3 -= -- 3,1 

28 Vrachtwagens 0,75 52,1 - -— 2,4 

07 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 52,0 == - 2,8 

29 Vrachtwagens 0,75 S51,1 i e t 

27 Vrachtwagens 0,75 S50,4 s -- 3,1 

25 Bestelwagens 0,75 49,9 == -- 1,6 

12 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 49,1 - - 2,0 

15 Bestelwagens 0,75 47,6 - -- 1,6 

23 Bestelwagens 0,75 47,5 - - 1,5 

26 Bestelwagens uit 0,75 47,0 - -- 1,2 

11 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 45,9 e= -_ 29 

09 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 45,7 - -- 3,2 

12 Personenwagens 0,75 45,6 - -- 0,0 

16 Bestelwagens 0,75 45,5 -_ -- ‘2;3 

Rest 45,2 .. == 

LAmax {hoofdgroep) 75,4 i z 

C Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.30 4-2-2010 9:52:56 

F 19424-1-RA-BY2 l.14 



  

  

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Rekenresultaten Maximale geluidniveaus 

BIJLAGE I Rekenresultaten PEUTZ 
  

  

   
  

  

  

o Rapport: Resultatentabel 

Model: Model Lmax 02-02-2010 

LAmax bij Bron/Groep vóoor toetspunt : 07_A - Referentiepunt 50m NO 

Groep: (hoofdgroep) 

Naam 

Bron/Groep Omschrijving - Hoogte _Dag Avond Nacht _Cm 

07 A Referentiepunt 50m NO __ 5,00 74,2 - -- 

23 Op- en afzetten container 1,50 74,2 _ -— 0,0 

26 Container vlakglas 1,50 72,9 _ -- 0,6 

22 Op- en afzetten container 1,50 72,5 - -— 047 

21 Op- en afzetten container 1,50 71,2 _ -— 1,3 

25 Vrachtwagen kraan; Ledigen glasbak 1,50 70,1 - - 1,7 

15 Op- en afzetten container 1,50 66,4 - - 245 

20 Op- en afzetten container 1,50 66,4 - - 2;2 

37 Heftruck 0,75 66,3 == - 0;3 

19 Op- en afzetten container 1,50 66,0 -- s 25 

31 Mobiele kraan 0,75 65,9 - - 0,5 

16 Op- en afzetten container 1,50 65,5 - - 218 

29 Mobiele kraan 0,75 64,9 _ - 2,2 

36 Heftruck 0,75 64,7 5E - 141 

17 Op- en afzetten container 1,50 64,6 - -- 3,0 

43 Heftruck 0,75 63,2 E == 12147 

03 Op- en afzetten container 1,50 63,2 - - 29 

04 Op- en afzetten container 1,50 63,0 - -- 29 

< \‚ 05 Op- en afzetten container 1,50 62,7 -- n Z 

24 Ophalen KCA 1,50 62,4 z -- 3;9 

14 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 62,3 - -- 0,3 

38 Heftruck 0,75 61,9 -- -- 2;0 

18 Op- en afzetten container 1,50 60,8 == — 2,8 

41 Heftruck 0,75 59,8 - - 2;6 

13 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 59,8 =s= = 1;1 

28 Mobiele kraan 0,75 59,3 “= 26 

35 HBeftruck 0,75 59,2 - s 2,1 

31 Vrachtwagens 0,75 58,9 == -- 02 

34 Heftruck 0,75 58,3 -- -- 2;9 

12 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 58,1 - - 3;7 

39 Heftruck 0,75 58,0 n —— 32 

32 Heftruck 0,75 58,0 _ - 239 

34 Vrachtwagens 0,75 57,6 “= s= 1,4 

30 Mobiele kraan 0,75 56,3 - =- :-1,9 

40 Heftruck 0,75 55,6 - iS $,d 

32 Vrachtwagens 0,75 55,5 - -- 2,0 

33 Heftruck 0,75 55,4 … -- 3,1 

42 Heftruck 0,75 55,1 . -- 22 

27 Mobiele kraan 0,75 53,9 - - 2,9 

11 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 53,2 - - 2,5 

30 Vrachtwagens 0,75 52,6 - -- 1,9 

> 10 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 52,2 - -- 2,8 

06 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 51,4 - — 2;9 

33 Vrachtwagens 0,75 51,2 - = 3,4 

27 Vrachtwagens 0,75 50,7 “3 - 3,4 

09 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 50,6 - - 3,0 

248 Vrachtwagens 0,75 50,6 - - 2,8 

07 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 49,3 - s 34 

25 Bestelwagens 0,75 49,3 - - 1,1 

02 Weegbrug 0,75 48,0 -- - 2,3 

29 Vrachtwagens 0,75 47,3 - -- 3,3 

08 Manoeuvreren vrachtwagen 0,75 46,8 -_ -- 3,2 

31 Bestelwagens 0,75 45,4 -. - 2,2 

16 Bestelwagens 0,75 44,7 -- -- 2;4 

20 Bestelwagens 0,75 44,7 - - 2;3 

23 Bestelwagens 0,75 44,3 -- -- 2,5 

Rest 44,2 -. - 

LAmax {hoofdgroep) 74,2 - - 

c Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geomilieu V1.30 4-2-2010 9:52:56 

F 19424-1-RA-BY2 l.15 



  

BIJLAGE II Invoergegevens en rekenresultaten verkeersaantrekkende werking PEU' Z 
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Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen BIJLAGE Ill Invoergegevens en rekenresultaten verkeersaantrekkende werkin PEU' Z 
  

  

P 

\\_-‘ Model: Model Lindir 04-11-2009 

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen - Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006 

Naam Omschr. _ Hbron Wegdek Wegdek V(MR)} V(LV) V(MV) V(ZV) LV(D) LV(A) LV(N) 

01 Bijsterhuizen Oost 0,75 WO referentiewegdek 50 50 50 35 79,50 - z= 

02 Bijsterhuizen 0,75 WO referentiewegdek 50 50 50 35 70,47 - - 

1"’ 

_ 

£ 

\ 

Geomilieu V1.30 6-11-2009 10:02:39 

F 19424-1-RA-BY3 l.2 



  

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen BIJLAGE IIl Invoergegevens en rekenresultaten verkeersaantrekkende werking PEUI Z 
  

\ Model: Model Lindir 04-11-2009 

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen - Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006 

Naam MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N) 

01 -- -- - 0,50 - -- 

02 _ -- _- 4,50 == -- 

> 

\ 

\eess 

‘%-u i 

Geomilieu V1.30 6-11-2009 10:02:39 

F 19424-1-RA-BY3 I.3 



BIJLAGE II Invoergegevens en rekenresultaten verkeersaantrekkende werkin 
  

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen PEUTZ 
  

[o'\ e 

h Model: Model Lindir 04-11-2009 

Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen - Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

Groep: (hoofdgroep) 

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006 

Naam Omschr. __ x Y _Maaiveld _Hoogte A Hoogte B Gevel 

01 Wilhelminalaan 60 179677,21 427296,28 0,00 1,50 == Ja 

02 Wilhelminaiaan 85 179884,B2 427581,10 0,00 1,50 -_ Ja 

03 Wilhelminalaan 200W 179794,91 427561,70 0,00 1,50 - Ja 

O 

_ 

Geomilieu V1.30 

F 19424-1-RA-BY3 

6-11-2009 10:02:39 
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BIJLAGE Ill Invoergegevens en rekenresultaten verkeersaantrekkende werking PEU' Z Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen 

  
    

  

PS 

{ 

\ Rapport : Resultatentabel 

Model: Model Lindir 04-11-2009 

LAeg totaalresultaten voor toetspunten 

Groep: (hoofdgroep) 

Groepsreductie: Nee 

Naam 

Toetspunt Omschrijving Hoogte _Dag Avond Nacht Etmaal _ 

01 A Wilhelminalaan 60 1,50 34,1 - .… 34,1 

02_A Wilhelminalaan 85 1,50 27,3 - —= 273 

03A Wilhelminalaan 200W 1,50 25,3 - - 25,3 

“ / 

E 

k 

® 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-géwogen 

Geomilieu V1.30 6-11-2009 10:03:15 

F 19424-1-RA-BY3 I.S 
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Schematiesche weergave rekenmodel: Bestemmingsverkeer 

427600 

427500 

427400 

427300 

427200 

427100 

427000 

426900 

Invoergegevens en rekenresultaten verkeersaantrekkende werking 
  

PEUZ 
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® schaal = 1 : 4000 

Bodemgebied 

L} Gebow 

__ em 

a Toetspunt 

Weg 

  

% 

(]: 10Ìm 
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179600 179700 179800 

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [Milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen - Model Lindir 04-11-2009] , Geomilieu V1.30 

179900 180000 180100 
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Rapport 

AKDESTIEK EN SOUWFYSICA 

LAWAAIBEHEERSING 

MILIEUTECHNDOLOGIE 

BRANDVEILIGHEID 

Luchtkwaliteitonderzoek in het kader van een vergunningaan- 

vraag ex art. 8.1, lid 1, sub a en c‚ van de Wet milieubeheer 

ten behoeve van de geprojecteerde vestiging van een 

milieustraat op het industrieterrein Bijsterhuizen te Wijchen. 

Rapportnummer FA 19424-2-RA d.d. 4 juni 2010 

Opdrachtgever: 

Rapportnummer: 

Datum: 

Ref.: 

Gemeente Wijchen 

FA 19424-2-RA 

4 juni 2010 

FK/JHa/KS/FA 19424-2-RA 
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Peutz bv 

Paletsingel 2, Postbus 696 

2700 AR Zoetermeer 

Tel. (079) 347 03 47 
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1 INLEIDING EN SAMENVATTING     
  

In opdracht van de gemeente Wijchen is een luchtkwaliteitsonderzoek verricht met 

betrekking tot de geprojecteerde milieustraat op het industrieterrein Bijsterhuizen te 

Wijchen. 

Het onderzoek is verricht in het kader van een vergunningaanvrage ex art. 8.1, lid 1, sub 

a en c van de Wet milieubeheer (oprichtingsvergunning). 

De milieustraat zal geëxploiteerd worden door Dar Milieudiensten N.V., verder aangeduid 

als Dar. Op basis van door Dar verstrekte tekeningen (lay-out e.d.) en de opgegeven 

representatieve bedrijfssituatie is, met behulp van kentallen en ervaringsgegevens, een 

rekenmodel opgesteld waarmee de luchtkwaliteit in de omgeving is berekend. 

Het luchtkwaliteitonderzoek is uitgevoerd conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 

2007 (de Regeling), inclusief bijbehorende wijzigingen in 2008 en 2009. De Regeling 

beschrijft standaardrekenmethoden voor het uitvoeren van luchtkwaliteitonderzoeken. 

In het uitgevoerde onderzoek zijn de naar verwachting optredende immissieconcentraties 

stikstofdioxide (NO:) en fijn stof (PM+o) berekend ten gevolge van zowel het verkeer op de 

omliggende verkeerswegen (inclusief verkeer van en naar de milieustraat) als ten 

gevolge van de activiteiten op het terrein van de milieustraat. 

Voor de berekening van de invloed op de luchtkwaliteit ten gevolge van de 

verkeersbewegingen op omliggende lokale wegen is gebruik gemaakt van 

standaardrekenmethode 1 (SRM 1). De invloed op de luchtkwaliteit ten gevolge van de 

activiteiten op het bedrijfsterrein is berekend middels standaardrekenmethode 3 (SRM 3). 

Voor onderhavig onderzoek zijn de jaren 2010 (jaar van vergunningaanvraag), 2015 en 

2020 (10 jaar na aanvraag) beschouwd. 

Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat voor stikstofdioxide (NO:) en fijn stof 

(PM+o) geen van de in de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) gestelde grenswaarden 

worden overschreden. 

Derhalve zijn er inzake luchtkwaliteit geen belemmeringen voor de realisatie van de 

milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen. 
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2.1. Gegevens 

Voor onderhavig onderzoek is 0.a. gebruik gemaakt van de navolgende gegevens: 

- _ verkeersgegevens aangeleverd door de gemeente Wijchen; 

- _ gegevens met betrekking tot de capaciteit van de milieustraat, aangeleverd door DAR 

Milieudiensten N.V.; 

-  plattegrond milieustraat te Wijchen, tekening nummer 0-1 d.d. 2 november 2009 

van Modulo Béton; 

- Rapport “Technische achtergronddocumentatie Saneringstool versie 3.0/3.1" van 

Goudappel Coffeng; 

- _ Rapport met referentie R 86/205: "Emissiefactoren van stof bij de op- en overslag van 

stortgoederen; Emissiefactoren voor fijn stof", d.d. 10 april 1987, van TNO-Milieu en 

Energie. 

- Aanvraag Wet milieubeheer milieustraat Wijchen, Dar Milieudiensten N.V. Nijmegen, 

d.d. 19 maart 2010, opgesteld door Witteveen+Bos; 

- Generieke invoergegevens (achtergrondconcentraties en emissiefactoren), versie 

maart 2010, zoals gepubliceerd door het ministerie van VROM (www.vrom.nl). 

2.2. Beschrijvin Ie inrichti 

De inrichting is geprojecteerd op een locatie aan de Bijsterhuizen 24° Straat. In figuur |.1 

is de situering van de milieustraat te Wijchen weergegeven. 

De inrichting betreft een milieustraat waar de inwoners uit omliggende gemeenten 

huishoudelijke afvalstoffen alsmede bouw- en sloopafval naartoe kunnen brengen. De 

milieustraat krijgt een locatie voor betaalde afvalstromen met in totaal 21 containers aan 

een bordes, en een locatie voor onbetaalde afvalstromen met 5 vrij opgestelde 

containers. Voor klein chemisch afval (KCA) is een aparte ruimte voorzien. 

Figuur |.2 geeft een overzicht van de inrichting met daarin onder andere weergegeven de 

indeling van de milieustraat. 

2 3. Bedrifssituati 

De milieustraat is op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag gedurende ca. 10 uur in 

de dagperiode in bedrijf (ca. 208 werkdagen per jaar). 

Bij de milieustraat is sprake van een scheiding tussen de betaalde en de onbetaalde 

afvalstromen. Op het terrein is een route voor betaald afval, zoals bijvoorbeeld puin, 

asbest, hout, grofvuil, en een route voor onbetaald afval zoals glas, papier en tuinafval. 

Bezoekers met betaald afval rijden vanaf de inrit naar een bordes met aan het bordes 
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containers voor de verschillende soorten afval. Alvorens het bordes op te rijden worden 

de voertuigen gewogen. Bij vertrek worden de voertuigen wederom gewogen. Op basis 

hiervan wordt bepaald hoeveel afval is gebracht. Bezoekers met onbetaald afval rijden 

naar het achterterrein waar zich een aantal vrij opgestelde containers bevinden. Deze 

afvalstroom wordt niet gewogen. 

Op het terrein van de inrichting zal in ieder geval permanent een elektrische heftruck 

aanwezig zijn. Ook wordt gedacht aan een mobiele kraan of aan een shovel (type Volvo 

L70c). Op dit moment is nog niet besloten welk voertuig zal worden aangeschaft. Gesteld 

kan worden dat in principe geen groot verschil bestaat tussen de luchtemissie van een 

mobiele kraan en de luchtemissie van een shovel. Voor de mobiele kraan of shovel is 

uitgegaan van 1 uur inzet in de dagperiode. 

2,4, Luchtkwalitei 

Het onderzoek vindt plaats in het kader van de Wet milieubeheer procedure ten behoeve 

van een oprichtingsvergunningaanvraag. In het kader van deze procedure zijn de 

luchtkwaliteitseisen in de Wet milieubeheer van toepassing. 

Doel van het luchtkwaliteitonderzoek is het in kaart brengen van de gevolgen van de 

aangevraagde activiteiten op de optredende immissieconcentraties stikstofdioxide (NO:) 

en fijn stof (PM:o) in de directe omgeving van de milieustraat. 

Overige luchtverontreinigende componenten als bv. CO (koolstofmonoxide) en benzeen 

(CsHs) zullen in onderhavige situatie naar verwachting niet leiden tot overschrijdingen van 

grenswaarden en zullen derhalve slechts beperkt worden beschouwd. 

Ten aanzien van de luchtkwaliteit nabij het plangebied zijn een aantal deelbijdragen van 

belang: 

- _ de achtergrondconcentratie ten gevolge van natuurlijke en ver weg gelegen bronnen,; 

- de bijdrage van de diverse activiteiten op het terrein van de milieustraat; 

- de bijdrage van het verkeer van en naar de milieustraat op de lokale wegen; 

- de bijdrage van het overige verkeer op de lokale wegen. 

De invloed van de A326 op de luchtkwaliteit in het plangebied wordt gezien de afstand 

van het plangebied tot de A326 (ca. 750 meter) niet nader beschouwd. Deze invloed is 

reeds verdisconteerd in de achtergrondconcentratie. 

Voor onderhavig onderzoek zijn de optredende immissieconcentraties stikstofdioxide en 

fijn stof in de directe omgeving van de milieustraat bepaald in de jaren 2010 (jaar van 

vergunningaanvraag), 2015 en 2020 (10 jaar na aanvraag). 
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Jaargemiddelde achtergrondconcentraties in Nederland worden per kilometervak jaarlijks 

verstrekt door het ministerie van VROM in het kader van de RBL 2007. De locatie van de 

milieustraat beslaat twee kilometervakken. De jaargemiddelde achtergrondconcentraties 

stikstofdioxide (NO:) en fijnstof (PMo) (versie 2010, zie paragraaf 2.1), zijn voor het 

westelijk kilometervak weergegeven tabel 1 en voor het oostelijk kilometervak in tabel 2. 

Tabel 1: Achtergrondconcentraties westelijk kilometervak milieustraat (x = 179.001 — 

180.000; y = 427.001 — 428.000) 

  

  

Jaar w PM 

| [ug/m}] [ug/m"] 

2010 | 22,3 24,8 

2015 | 19,7 | 23,7 | 

2020 | 15,8 | 22,2 | 
  

* zonder zeezoutcorrrectie 

Tabel 2: Achtergrondconcentraties oostelijk kilometervak milieustraat (x = 180.001 — 

181.000,; y = 427.001 — 428.000) 

  

Jaar ' w r 

[ug/m’] [ug/m"] | 

| 2010 | 23,0 251 | 

| 2015 20,4 24,0 \ 

2020 16,5 22,5 

* zonder zeezoutcorrrectie 

2.6. Verkeersgegevens 

De gemeente Wijchen heeft verkeersgegevens aangeleverd voor de relevante wegen in 

de omgeving van de milieustraat. In tabel 3 zijn de werkdagintensiteiten weergegeven. 

Tabel! 3: Werkdaggemiddelde intensiteiten voor het jaar 2020 

Wegvak | Werkdagintensiteit (mvt/etmaal) 

Schoenaker noord ë ! 19500 

‚ Schoenaker zuid 18700 | 

| 22e Straat west ì 7900 | 

22e Straat oost | 4700 | 

’24e Straat west | 800 | 

24e Straat oost | 800 

De procentuele verdeling van het verkeer per (etmaal)periode per voertuigcategorie is 

weergegeven in tabel 4. 
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Tabel 4: Werkdaggemiddelde procentuele verdeling verkeer per (etmaal)periode per 

voertuigcategorie 

  

Dag Avond | Nacht Etmaal 

Voertuigcategorie (7-19uur) (19-23 uur) (23-7uur) (0-24 uur) 

licht ‚ 77,24% 8108% | 63,97% 73,5% 

 middelzwaar \ 1366% 1135 % 1448% | 135% 

zwaar | 910% | 757% 21,62 % 13,0 % 

Voor de omzetting van werkdagintensiteiten naar weekdagintensiteiten is gebruik 

gemaakt van de omrekenfactoren voor de gemeente Wijchen, zoals weergegeven in de 

achtergronddocumentatie van de Saneringstool (zie paragraaf 2.1). Voor lichtverkeer 

bedraagt deze factor 0,931 en voor vrachtverkeer bedraagt deze factor 0,792. 

In overleg met de gemeente zijn de intensiteiten voor de te beschouwen jaren 2010 en 

2015 afgeleid uit de intensiteiten van 2020, op basis van een groeipercentage van 2% per 

jaar. 

Ten aanzien van verkeer van en naar de milieustraat is de aan- en afvoer van afvalstoffen 

per vrachtwagen en personenwagens voor onderhavig onderzoek relevant. De 

verkeersaantrekkende werking bedraagt gemiddeld ca. 8 bezoekende vrachtwagens (16 

bewegingen) en 305 bezoekende personenauto's (610 bewegingen) per werkdag. 

Aangenomen is dat dit verkeer zich in twee richtingen verspreidt over de 24e Straat 

(beide richtingen 50% van totale aantal bewegingen) en vervolgens de 22e Straat (beide 

richtingen 50% van totale aantal bewegingen). Voorts is aangenomen dat vanaf de “22e 

Straat west” het verkeer zich in twee richtingen over de Schoenaker verspreidt (beide 

richtingen 25% van het totale aantal bewegingen). De verdeling over de diverse wegen in 

de omgeving van de milieustraat is weergegeven in tabel 5. 

Tabel 5: Verkeersaantrekkende werking milieustraat Wijchen 

  

Wegvak Licht verkeer Zwaar vrachtverkeer 

| [ (mvt/etmaal) | (mvt/etmaal) 

‚Schoenaker noord \ 150 | 4 | 

Schoenaker zuid | 155 á | 

22e straat west ' 305 8 | 

22e straat oost | 305 8 | 

24e straat west | 305 8 | 

| 24e straat oost | 305 8 \ 

Gesteld wordt dat de invloed van extra verkeersbewegingen op de rijksweg A326 ten 

gevolge van de milieustraat verwaarloosbaar is in verhouding tot de totale 
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verkeersstroom op de A326. Verondersteld kan worden dat door de verdere verspreiding 

via diverse kruispunten het extra verkeer geen significante bijdrage meer levert aan de 

luchtkwaliteit aldaar. 

Op basis van de afvalstroom uit de vergunningaanvraag, alsmede emissiekentallen uit de 

literatuur (zie paragraaf 2.1) is een inschatting gemaakt inzake de emissies ten gevolge 

van de relevante activiteiten binnen de geprojecteerde inrichting. 

In tabel 6 is een overzicht opgenomen van relevante afvalstromen waarbij mogelijk (grof) 

stof emissies kunnen optreden, alsmede de bijbehorende stuifklasse conform de 

Nederlande emissie Richtlijn (NeR). 

Tabel 6: Overzicht relevante afvalstromen 

  

  

  
    

Afvalstroom Hoeveelheid Opslagwijze ‘ Stuifklasse oonfo;m NeR 

(ton/jaar) 

| Grof huishoudelijk | 4DÎO ‘ 3 perscontainers | nvt Ì afval | 

Asbest 50 ‚ 1 gesloten container nvt 

Ì3roenafval 1.800 | 3 open containers en 2 | nvt 

(tuinafval) | [ stortvakken 

äPuìn (schoon) 2.800 | 2 open containers | s5 

| Bouw en | 1.100 | 2 open containers | s5 | 

sloopafval (BSA) 

Door de opslag in (gesloten) containers en stortvakken worden stofemissies door 

verwaaiing zoveel mogelijk voorkomen dan wel beperkt. Grof huishoudelijk afval en 

groenafval kunnen mogelijk voor een beperkte grof stof emissie zorgen (voornamellijk op 

het eigen terrein), maar de emissie van fijn stof is naar verwachting verwaarloosbaar. 

Groenafval kan mogelijk een beperkte hoeveelheid houtsnippers bevatten (stuifklasse 

S4), maar deze fractie is naar verwachting verwaarloosbaar en derhalve niet beschouwd. 

Asbest wordt alleen ingepakt geaccepteerd en wordt opgeslagen in een gesloten 

container. Emissies van (fijn) stof door op- en overslag van asbest zijn derhalve 

uitgesloten. 

Voor onderhavig onderzoek naar de optredende concentraties fijn stof (PM1o) zullen 

derhalve naar verwachting alleen door de op- en overslag van puin en BSA mogelijk 

relevante fijn stof emissies plaats vinden. 

Onderstaand zijn voor de diverse relevante werkzaamheden de gehanteerde 

uitgangspunten weergegeven ten aanzien van de emissies van fijn stof (PMo) en 

stikstofdioxide (NO2). 
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Op- en overslag puin en BSA 

Bij het op- en overslaan van puin en BSA ontstaat stof. Puinl wordt normaliter ingedeeld 

in NeR stuifklasse S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig). Voor onderhavig onderzoek is 

voor puin en BSA (worst case) uitgegaan van NeR stuifklasse S4 (licht stuifgevoelig). De 

bijbehorende emissiefactor voor fiĳn stof ten gevolge van op- en overslag van deze 

materialen bedraagt 0,001 kg PM:o/ton (TNO-rapport R86/205, zie paragraaf 2.1). 

Deze emissiefactor geldt in principe voor de handelingen “aanvoer — opslag — afslag — 

afvoer’, zoals gebruikelijk bij op- en overslag van grote hoeveelheden bulkgoederen op 

het buitenterrein. Hierbij is dus rekening gehouden met twee overslaghandelingen op het 

terrein. In onderhavige situatie is echter hoofdzakelijk sprake “aanvoer — opslag in 

containers — afvoer”, met één overslaghandeling. Alleen indien een kraan of shovel wordt 

ingezet om materiaal dat naast de container ligt weer in de container te deponeren, is 

sprake van een tweede overslaghandeling. Deze hoeveelheid is echter zeer beperkt. Op 

basis hiervan kan worden gesteld dat de gehanteerde emissiefactor voor puin en BSA 

als conservatief kan worden aangemerkt. 

Door DAR Milieudiensten is een inschatting gemaakt van de hoeveelheid puin en BSA in 

op- en overslag per jaar. Deze hoeveelheden bedragen respectievelijk 2.800 ton per jaar 

en 1.100 ton per jaar. De emissie vanwege op- en overslag van de materialen op het 

terrein van de milieustraat zal op basis hiervan ca. 3,9 kg PM per jaar bedragen. 

Vrachtverkeer op het terrein van de milieustraat 

Vrachtwagens die de milieustraat bezoeken voor laden/lossen (jaargemiddeld ca. 8 

bezoekende vrachtauto's per weekdag; 16 vrachtwagenbewegingen per weekdag) 

leggen gemiddeld ca. 188 meter per vrachtwagenbeweging af op het terrein van de 

milieustraat. In totaal wordt op jaarbasis door vrachtauto's derhalve ca. 624 km afgelegd 

op het terrein van de milieustraat. 

Op basis van de meest recente emissiefactoren voor langzaam rijdend zwaar 

vrachtverkeer (VROM 2010, zie paragraaf 2.1) van 25,200 gNO,/km (5,5% NO:) en 0,444 

gPMo/km) bedraagt de emissie van stikstofoxiden 15,7 kg NO, per jaar, en de emissie 

van fijn stof 0,3 kg PM per jaar. 

Licht verkeer op het terrein van de milieustraat 

Personenauto's (305 bezoekende personenauto's per werkdag; 610 voertuigbewegingen 

per werkdag) kunnen drie verschillende routes hebben op het terrein van de milieustraat: 

— Ca. 40 % van de bezoekende voertuigen (ca. 122 bezoekende personenauto's; 

244 voertuigbewegingen) rijden alleen naar het betaalde gedeelte van de 

milieustraat, waarbij gemiddeld ca. 225 meter per beweging wordt afgelegd; 

— cCa. 40 % van de bezoekende voertuigen (ca. 122 bezoekende personenauto's; 

244 voertuigbewegingen) rijden zowel naar het betaalde gedeelte als het 
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onbetaalde gedeelte van de milieustraat, waarbij gemiddeld ca. 263 meter per 

beweging wordt afgelegd; 

— Ca. 20 % van de bezoekende voertuigen (ca. 61 bezoekende personenauto's; 

122 voertuigbewegingen) rijden alleen naar het onbetaalde gedeelte van de 

milieustraat, waarbij gemiddeld ca. 188 meter per beweging wordt afgelegd. 

In totaal wordt door personenvoertuigen op jaarbasis ca. 29.500 km afgelegd op het 

terrein van de milieustraat. 

Op basis van de meest recente emissiefactoren voor langzaam rijdend licht verkeer 

(VROM 2010, zie paragraaf 2.1) van 0,590 gNO,/km (27,1% NO:) en 0,056 gPM1o/km 

bedraagt de emissie van stikstofoxiden ca. 17,4 kg NO, per jaar, en de emissie van fijn 

stof ca. 1,7 kg PM per jaar. 

Kraan op het terrein van de milieustraat 

Op het terrein van de milieustraat is een kraan (type Volvo L70c) gedurende maximaal 1 

uur per werkdag in bedrijf. De kraan wordt aangedreven middels een dieselmotor met 

een geschat vermogen van 98 kW. Op basis van eisen die de EPA in 2002 stelt aan 

dieselmotoren en op basis van gegevens van diverse fabrikanten bedraagt de emissie 

van stikstofoxiden 3,4 gNOJ/kW/h en van fijn stof 0,14 gPM:o/kW/h. De emissies van 

stikstofoxiden en fijn stof bedragen voor de kraan derhalve respectievelijk ca. 69,3 kg 

NO, en ca. 2,9 kg PM per jaar (op basis van 208 werkdagen 1 uur per dag in gebruik). 

Aangenomen is dat het percentage directe NO:zemissie overeenkomstig zwaar 

vrachtverkeer ca. 5,5% bedraagt. 

Totale emissie op terrein van de milieustraat 

De totale emissie ten gevolge van de bronnen op het terrein van de milieustraat bedraagt 

derhalve ca. 102 kg NO, per jaar en ca. 9 kg PM per jaar. 

In tabel 7 is een overzicht opgenomen van de relevante emissies ten gevolge van de 

milieustraat. 

Tabel 7: Overzicht relevante emissies milieustraat 

Bron Emissie | Emissie NO, Totale | Emissie Pan Emissie NO, 

| PM [kg/jaar] emissieduur [kg/uur] [kg/uur] 

| | [kg/jaan] | [uren/jaar] 

| Î 1 s 

Op- en overslag materialen | 3,90 | - 2080 1,88 10° - 

Vrachtverkeer | 0,28 ' 15,72 (5,5% NO:) 2080 1,33 10% 7,56 10° 

Personenvoertuigen 1,65 17,40 (27,1% NO:) 2080 7,94 10% 8,37 10° 

Kraan 2,85 69,31 (5,5% NO:) 208 1,37 107 3,33 107 
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3. GRENSWAARDEN EN WETTELIJKE       

3.1. Europese richtlijnen 

Inzake luchtkwaliteit kan worden verwezen naar de navolgende Europese richtlijnen: 

— Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2008 

betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor de EU, verder genoemd: “de 

Richtlijn”; 

— Richtlijn 2004/107/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 

2004 betreffende arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen in de lucht (PbEG L 23), verder genoemd: “vierde EU-dochterrichtlijn”. 

Met ingang van 15 november 2007 zijn van kracht geworden: 

— Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) d.d. 11 oktober 2007 (verder: de Wet); 

— Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (verder: de Regeling beoordeling). 

Met ingang van 1 augustus 2009 is de wet van 12 maart 2009 tot wijziging van de Wet 

milieubeheer (implementatie en derogatie luchtkwaliteitseisen) in werking getreden. Met 

deze inwerkingtreding is tevens het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL) van kracht. Tevens is met ingang van 19 augustus 2009 het Besluit derogatie 

(luchtkwaliteitseisen) in werking getreden met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2009. 

De Wet is de omzetting van de EU-richtlijnen inzake luchtkwaliteit in Nederlandse 

regelgeving. Bijlage 2 van de Wet bevat voor diverse luchtverontreinigende stoffen in de 

buitenlucht grenswaarden en plandrempels. 

Artikel 5.16 van de Wet vermeldt dat bevoegdheden (0.a. Wm-vergunningverlening) 

uitgeoefend kunnen worden indien: 

- uitoefening niet leidt tot het overschrijden van een in Bijlage 2 van de Wet 

opgenomen grenswaarde; 

of: 

- 1) bij uitoefening de concentratie in de buitenlucht van de betreffende stof per saldo 

verbetert of ten minste gelijk blijft (zie ook Regeling projectsaldering ) 

of 

2) bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof bij 

uitoefening, door een met die uitoefening samenhangende maatregel de 

luchtkwaliteit per saldo verbetert (zie ook Regeling projectsaldering); 

of: 

-  uitoefening niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie in de buitenlucht 

van een stof waarvoor in Bijlage 2 van de Wet een grenswaarde is opgenomen (zie 

ook Regeling NIBM]); 
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of: 

- uitoefening is genoemd in een vastgesteld programma (Nationaal 

Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit, NSL) dat gericht is op het bereiken van de 

in Bijlage 2 van de Wet opgenomen grenswaarden, volgens artikel 5.12 of 5.13 van 

de Wet. 

Correctie zwevende deeltjes 

Op grond van artikel 5.19 lid 3 van de Wet kunnen zowel concentraties zwevende 

deeltjes (fijn stof, PM:o) die zich van nature in de lucht bevinden, en die niet schadelijk 

zijn voor de gezondheid van de mens (m.n. zeezout), als concentraties zwevende 

deeltjes die veroorzaakt worden door natuurverschijnselen (0.a. seismische activiteit, 

spontane branden, stormverschijnselen), bij het beoordelen van de luchtkwaliteit voor 

zwevende deeltjes buiten beschouwing worden gelaten. 

landrempel 

Een grenswaarde geeft de kwaliteit aan van de buitenlucht die op een aangegeven 

tijdstip tenminste moet zijn bereikt. Een plandrempel geeft een kwaliteitsniveau van de 

buitenlucht aan dat bij overschrijding aanleiding geeft tot het opstellen van een plan ter 

verbetering van de luchtkwaliteit. 

In de Wet wordt expliciet onderscheid gemaakt tussen grenswaarden ter bescherming 

van de gezondheid van de mens en grenswaarden ter bescherming van ecosystemen of 

vegetatie. 

3.2.2. Stikstofdioxide (NO,) 

Op grond van voorschrift 2.1 in Bijlage 2 van de Wet geldt ten aanzien van de 

jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide in de buitenlucht vanaf 2010 een 

grenswaarde van 40 pg/m? en ten aanzien van de uurgemiddelde concentratie 

stikstofdioxide een grenswaarde van 200 ug/m’. Deze uurgemiddelde concentratie mag 

maximaal 18 uur per jaar worden overschreden. 

In verband met de derogatie gelden op grond van voorschrift 2.14 in afwijking van 

voorschrift 2.1 voor alle aangewezen zones en agglomeraties tot uiterlijk 1 januari 2015 

voor stikstofdioxide de volgende grenswaarden voor de bescherming van de gezondheid 

van de mens: 

a. 300 ug/m’ als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal 18 uur 

per jaar mag worden overschreden; 

b. 60 ug/m? als jaargemiddelde concentratie. 
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3.2.3. Zwevende deeltjes (fijn stof, PM:0) 

Op grond van voorschrift 4.1 in Bijlage 2 van de Wet geldt ten aanzien van de 

jaargemiddelde concentratie zwevende deeltjes in de buitenlucht een grenswaarde van 

40 ug/m? en ten aanzien van de daggemiddelde concentratie zwevende deeltjes een 

grenswaarde van 50 ug/m?. Deze daggemiddelde concentratie mag maximaal 35 dagen 

per jaar worden overschreden. 

In verband met de derogatie gelden in afwijking van voorschrift 4.1 op grond van 

voorschrift 4.2 onder a voor de zone 'midden' en agglomeraties 'Amsterdam/Haarlem', 

Rotterdam/Dordrecht' en 'Utrecht' tot uiterlijk 11 juni 2011 voor zwevende deeltjes (PM:o) 

een jaargemiddelde grenswaarde van 48 ug/m?. 

In verband met de derogatie gelden in afwijking van voorschrift 4.1 op grond van 

voorschrift 4.2 onder b voor alle aangewezen zones en agglomeraties tot uiterlijk 11 juni 

2011 voor de daggemiddelde concentratie zwevende deeltjes een concentratie van 

75 ug/m?. Deze daggemiddelde concentratie mag maximaal 35 dagen per jaar worden 

overschreden. 

3.2.4. Zwevende deeltjes (fijn stof, PM2s) 

Op grond van voorschrift 4.3 in Bijlage 2 van de Wet geldt ten aanzien van de 

jaargemiddelde concentratie zwevende deeltjes (PMz;5) in de buitenlucht een richtwaarde 

van 25 ug/m* die met ingang van 1 januari 2010 voor zover mogelijk moet worden 

bereikt. 

Op grond van voorschrift 4.4 lid 1 geldt met ingang van 1 januari 2015 ten aanzien van de 

jaargemiddelde concentratie zwevende deeltjes (PM2s) in de buitenlucht een 

grenswaarde van 25 ug/m. In voorschrift 4.4 lid 2 is opgenomen dat het eerste lid tot 

1 januari 2015 buiten toepassing blijft, ongeacht of de uitoefening ook na de genoemde 

datum gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit. 

In voorschrift 4.5 is opgenomen dat tot 1 januari 2015 de volgende plandrempel geldt 

voor de jaargemiddelde concentratie zwevende deeltjes (PM2,5): 

- _ in 2008, 25 ug/m3, verhoogd met 20%, welk percentage op de daaropvolgende eerste 

januari en vervolgens iedere 12 maanden met gelijke jaarlijkse percentages wordt 

verminderd tot 0% op 1 januari 2015. 

Op grond van voorschrift 4.6 geldt met ingang van 1 januari 2015 een 

blootstellingsconcentratieverplichting van ten hoogste 20 ug/m’, gedefinieerd als 

gemiddelde blootstellingsindex. In voorschrift 4.7 zijn de volgende richtwaarden 

opgenomen inzake vermindering van de blootstelling van de mens die met ingang van 

1 januari 2020 voor zover mogelijk moet worden bereikt: 
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a. indien de gemiddelde bloatsteliingsindex in 2010 een vermindering van de blootstelling 

bedraagt: ten opzichte van 2010 met: 

8,5 ug/m* of minder 0% 

8,5 ug/m? of meer maar niet meer dan 13 ugim? 10% 

13 ug/m? of meer maar niet meer dan 18 pg/m? 15% 

18 ug/m? of meer maar niet meer dan 22 ug/m? 20% 

b. indien de gemiddelde blootstallingsindex in 2010 een waarde van 18 ug/m* voor de 

meer bedraagt dan 22 ug/m? gemiddelde blootstellingsindex 

  

N.B. De nieuwe grenswaarden voor PM:s zijn in Nederland niet strenger dan de 

huidige norm voor daggemiddelde concentraties van PM+o. Er is dus geen extra 

fijnstof beleid nodig om de PM:s grenswaarden te halen, vergeleken met het 

beleid dat nodig is om de PM:o normen te halen. De nieuwe grenswaarden voor 

PM:s zullen zeer waarschijnlijk niet leiden tot nieuwe fijnstofknelpunten. Op 

plaatsen waar wordt voldaan aan de grenswaarden voor PM wordt dan namelijk 

ook voldaan aan die voor PM:2;s. 

28 Redeird! eling luchtkwaliteit 2007 

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007, inclusief de wijzigingen d.d. 19 juli 2008, 

d.d. 19 december 2008 en d.d. 13 augustus 2009 (verder: de Regeling beoordeling) is 

van toepassing op het door middel van metingen en berekeningen bepalen van de 

gevolgen voor de luchtkwaliteit. Hoofdstuk 3 van de Regeling beoordeling beschrijft het 

middels metingen vaststellen van het luchtkwaliteitsniveau, hoofdstuk 4 van de Regeling 

beoordeling beschrijft het middels berekeningen vaststellen van het luchtkwaliteitsniveau. 

1. Be ni 

In artikel 69 van paragraaf 4.2 van de Regeling beoordeling is bepaald dat bij het door 

middel van berekeningen bepalen van de gevolgen voor de luchtkwaliteit bij wegen 

gebruik gemaakt dient te worden van gegevens met betrekking tot de te verwachten: 

- _ verkeersintensiteit van de onderscheidenlijke categorieën van motorvoertuigen; 

- _ wijze waarop het verkeer zich afwikkelt; 

- _ kenmerken van de betreffende weg; 

- _ kenmerken van de omgeving. 

In artikel 70 is bepaald dat bij een voor motorvoertuigen bestemde weg, de concentraties 

worden bepaald op een zodanig punt dat gegevens worden verkregen waarvan 

aannemelijk is dat deze representatief zijn voor de luchtkwaliteit van een straatsegment 

met een lengte van minimaal 100 meter en op niet meer dan 10 meter van de wegrand. 

Voorts dienen conform artikel 65 beoordelingsposities voor alle verontreinigende stoffen 

tenminste 25 meter van de rand van grote kruispunten verwijderd te zijn. 
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In artikel 73 van paragraaf 4.3 van de Regeling beoordeling is bepaald dat bij het door 

middel van berekeningen bepalen van de gevolgen voor de luchtkwaliteit bij inrichtingen 

gebruik gemaakt dient te worden van gegevens met betrekking tot de te verwachten: 

- _ fysieke kenmerken van de bron; 

- _ kenmerken van de emissie; 

- _ kenmerken van de omgeving. 

Bij het door middel van berekening vaststellen van concentraties van verontreinigende 

stoffen in de buitenlucht bij een inrichting worden concentraties bepaald vanaf de grens 

van het terrein van de betreffende inrichting. 

3.3.2. Zeezoutcorrectie 

Correctie jaargemiddelde concentratie zwevende deeltjes 

In Bijlage 4 van de Regeling beoordeling is voor elke gemeente in Nederland 

aangegeven met welke getalswaarde de op de gebruikelijke wijze bepaalde 

jaargemiddelde concentratie van zwevende deeltjes gecorrigeerd dient te worden, om te 

komen tot een voor zeezout gecorrigeerde jaargemiddelde waarde. 

Correctie daggemiddelde concentratie zwevende deeltjes 

Uit meetgegevens blijkt dat de invloed van de in de buitenlucht aanwezige concentratie 

zeezout op het aantal dagen waarop de concentratie zwevende deeltjes de grenswaarde 

van 50 ug/m? overschrijdt voor geheel Nederland nagenoeg gelijk is. In Bijlage 4 van de 

Regeling beoordeling is aangegeven dat, uitgaande van de niet voor zeezout 

gecorrigeerde jaargemiddelde concentratie van zwevende deeltjes, het voor zeezout 

gecorrigeerde aantal overschrijdingsdagen van de daggemiddelde grenswaarde van 

50 ug/m? wordt verkregen door het op de gebruikelijke wijze bepaalde aantal 

overschrijdingsdagen met 6 dagen te verminderen. 

3.4. Onderhavi Ï 

De gemeente Wijchen maakt op basis van artikel 9 in de Regeling beoordeling 

luchtkwaliteit 2007 deel uit van de zone 'Midden'. Hierdoor gelden vanaf 2015 voor NO:; 

een jaargemiddelde grenswaarde van 40 ug/m® en een uurgemiddelde grenswaarde van 

200 ug/m* (maximaal 18 uur per jaar overschrijding). Tot 2015 gelden voor NO: een 

jaargemiddelde grenswaarde van 60 pg/m* en een uurgemiddelde grenswaarde van 

300 ug/m* (maximaal 18 uur overschrijding). 

Voor PM geldt vanaf 11 juni 2011 een jaargemiddelde grenswaarde van 40 ug/m?. Tot 

11 juni 2011 geldt een jaargemiddelde grenswaarde van 48 ug/ms. Tevens geldt voor 

PM vanaf 11 juni 2011 een daggemiddelde grenswaarde van 50 ug/m? (maximaal 35 

dagen per jaar overschrijding). Tot 11 juni 2011 geldt voor PM een daggemiddelde 

grenswaarde van 75 ug/m* (maximaal 35 dagen per jaar overschrijding). 
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Voor PM;; geldt dat de grenswaarde tot 1 januari 2015 buiten toepassing blijft, ongeacht 

of de uitoefening ook na de genoemde datum gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit. 

Voorts is gebleken dat op plaatsen waar wordt voldaan aan de grenswaarden voor PM+o 

ook voldaan wordt aan die voor PM:;;. PM; is in onderhavige situatie dan ook niet nader 

beschouwd. 

De correctie voor zwevende deeltjes (PM0) welke zich van nature in de lucht bevinden 

bedraagt op grond van bijlage 4 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit voor de 

gemeente Wijchen 4 ug/m? (jaargemiddeld) en 6 dagen per jaar (daggemiddeld). 
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4.1.1, Activitei | f Je inrichti 

De immissieconcentraties ten gevolge van de emissies van de inrichting zijn bepaald met 

standaardrekenmethode 3 uit de Regeling beoordeling, middels de meest recente versie 

van het rekenprogramma PluimPlus (thans versie 3.8). Opgemerkt moet worden dat in 

deze versie de generieke achtergrondconcentraties van maart 2010 (zie paragraaf 2.1) 

nog niet zijn opgenomen. Hierop wordt in paragraaf 4.2. nader ingegaan. 

De emissies die verdeeld op het terreinoppervlak plaatsvinden (zie paragraaf 2.7) zijn 

gemodelleerd middels vier afzonderlijke bronnen. De volgende vier bronnen zijn vanwege 

de aard van de emissie, de emissieduur en de locatie op het terrein van de milieustraat 

onderscheiden: 

— _ personenvoertuigen op het terrein; 

— _ vrachtverkeer op het terrein; 

—  op-en overslag materialen op het terrein; 

—  activiteiten kraan op het terrein. 

De NO:- en PM,-emissies ten gevolge van personenvoertuigen, vrachtverkeer en de 

kraan zijn gemodelleerd middels drie puntbronnen, waarbij de locatie van de puntbronnen 

het zwaartepunt betreft van de voertuigspecifieke rijroutes. De fijn stof emissie door op- 

en overslag van materialen is gemodelleerd middels een oppervlaktebron. 

In tabel 8 is een overzicht opgenomen van de relevante bronparameters. De situering van 

de bronnen is tevens grafisch weergegeven in bijlage 1.2. 

Tabel 8: Overzicht relevante bronparameters 

  

  

  

    

Bron Bron type Ligging bron _ Bronhoogte 

x y (in m) 

1. Personenvoertuigen Puntbron 179964 | 427233 1 

' 2. Vrachtverkeer Puntbron 179975 \ 427230 1 

' 3. Op- en overslag materialen Oppervlaktebron 179968 | 427202 1,5 

(64m x 31m) (midden) (midden) 

4. Kraan Puntbron 179968 ‘ 427202 2 

Voor de bepaling van de optredende immissieconcentratie NO: en PM zijn met 

PluimPlus zogenaamde RBL-toetsen uitgevoerd voor de jaren 2010, 2015 en 2020. Op 

basis van deze berekeningen worden zowel de jaargemiddelde concentraties NO; en 
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PM (inclusief achtergrondbijdrage) berekend, alsmede het aantal dagen en uren 

overschrijding van respectievelijk de daggemiddelde en de uurgemiddelde grenswaarde 

van PM en NO: (inclusief achtergrondbijdrage ). 

Bij de verspreidingsberekeningen is verder gebruik gemaakt van de volgende aannamen 

c.q. gegevens: 

- de karakteristieke ruwheidslengte van de omgeving van de milieustraat is gesteld 

conform de KNMI ruwheidskaart; 

- toegepast zijn de locatiespecifieke meerjarig gemiddelde  statistische 

meteorologische gegevens (1995 - 2004), afgeleid uit de gegevens voor Schiphol en 

Eindhoven. 

De in- en uitvoergegevens van het rekenmodel zijn weergegeven in bijlage II. Opgemerkt 

moet worden dat in het rekenmodel Pluim Plus een fijnstof bron opgesplitst wordt in vijf 

verschillende (stof)klassen, met voor elke klasse een verspreidings- en depositiegedrag 

(o.b.v. deeltjesgrootte). Hierdoor wordt dus ook in het rekenjournaal één fijn stof bron 

weergegeven als vijf afzonderlijke deelbronnen. De som van de emissie van deze vijf 

deelbronnen betreft de totale fijn stof emissie van de betreffende bron. 

De rekenresultaten zijn tevens grafisch weergegeven in bijlage III. 

Voor de bepaling van de in de directe omgeving van de milieustraat optredende 

immissieconcentraties stikstofdioxide (NO:2) en fijn stof (PM+0) ten gevolge van zowel het 

(doorgaand) verkeer als het verkeer van en naar de milieustraat (inclusief 

achtergrondbijdrage) wordt aansluiting gezocht bij standaardrekenmethode 1 uit de 

Regeling beoordeling, middels de meest recente versie van het rekenmodel CAR II 

(thans versie 9.0). 

In dit kader is een relatief ongunstige situatie beschouwd, waarbij voor de beschouwde 

verkeerswegen de navolgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

Schoenaker: 

- _ wegtype 2 (basistype); 

- _ snelheidstypering (b) “buitenweg algemeen"; 

- gemiddelde bomenfactor 1,25. Langs deze weg zijn één of meer rijen bomen 

gesitueerd; 

- _ geen stagnatie bovenop het gehanteerde snelheidstype. 

22e Straat: 

- _ wegtype 2 (basistype); 

- _ snelheidstypering (b) “buitenweg algemeen”; 
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-  gemiddelde bomenfactor 1. Langs deze weg staan hier en daar bomen of in het 

geheel niet; 

- _ geen stagnatie bovenop het gehanteerde snelheidstype. 

24e Straat: 

- _ wegtype 3a (beide zijden van de weg bebouwing, “worst-case"); 

- _ snelheidstypering (c) “normaal stadsverkeer”; 

-  gemiddelde bomenfactor 1. Langs deze weg staan hier en daar bomen of in het 

geheel niet; 

- _ geen stagnatie bovenop het gehanteerde snelheidstype. 

De in- en uitvoergegevens van het rekenmodel zijn weergegeven in bijlage IV. 

42.R n 

In bijlage II zijn de rekenresultaten weergegeven ten gevolge van de bronnen op het 

terrein van de inrichting (berekend met SRM3). In figuur lIL.1 en IIL8 zijn de 

jaargemiddelde concentratiebijdragen van respectievelijk NO2 en PM weergegeven. 

De berekende jaargemiddelde concentraties NO:; en PM  (inclusief 

achtergrondconcentraties) voor de jaren 2010, 2015 en 2020 zijn weergegeven in 

respectievelijk de figuren lIl.2 U/m lIl.4 en de figuren II.9 t/m IIL.11. Het aantal uren 

overschrijding van de uurgemiddelde grenswaarde voor NO; en het aantal dagen 

overschrijding van de daggemiddelde grenswaarde voor PM zijn weergegeven in 

respectievelijk de figuren I11.5 U/m II.7 en de figuren II1.12 Y/m lI1.14. 

In bijlage IV zijn de rekenresultaten weergegeven ten gevolge van het verkeer op de 

openbare wegen (berekend met SRM1). 

De totale concentraties NO: en PM zijn bepaald door de bijdrage van de inrichting 

(berekend met SRM3) te cumuleren met de bijdrage van het wegverkeer (inclusief 

achtergrond, berekend met SRM1). Op deze manier wordt in de berekening van de totale 

optredende concentraties NO: en PM rekening gehouden met de meest recente 

achtergrondconcentraties (versie maart 2010, zie paragraaf 2.1 en 2.5). 

Een overzicht van de gecumuleerde deelbijdragen is weergegeven in bijlage V. De totale 

concentraties NO: en PM zijn tevens weergegeven in de onderstaande paragrafen. 

Jaargemiddelde immissieconcentraties 

De berekende jaargemiddelde immissieconcentraties NO: (in ug/m*) inclusief de 

milieustraat zijn voor de jaren 2010, 2015 en 2020 weergegeven in tabel 9. 
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Tabel 9: Berekende jaargemiddelde concentraties NO: (in ug/m?) voor de jaren 2010, 

2015 en 2020 na realisatie van de milieustraat 

  

  

  

  

Positie 2010 2015 | 2020 

Ì Terreingrens 24 | 21 _ 17 

Schoenakernoord 32 28 | 22 

| Schoenaker zuid | 32 í 28 | 21 

>22e Straat wést | ë ì8 25 19 

22eStraatoost | 26 | 23 | 18 

:24e Straat west | 24 | 21 | 17 

| 24e Straat oost | 24 21 17     

Uurgemiddelde immissieconcentraties 

Het aantal uren overschrijding van de uurgemiddelde immissieconcentratie van 

200 ug/m5 ten gevolge van de activiteiten op het terrein van de milieustraat (inclusief 

achtergrondbijdrage) is weergegeven in bijlage I! (figuren III.5, IIL.6 en II1.7). Hieruit blijkt 

dat vanaf de terreingrens geen enkel uur per jaar de uurgemiddelde grenswaarde van 

200 ug/m* wordt overschreden ten gevolge van alleen de bronnen op het terrein van de 

inrichting. Tevens blijkt uit bijlage IV dat ten gevolge van het wegverkeer op de lokale 

wegen ook geen overschrijding van de uurgemiddelde grenswaarde te verwachten is. 

Gecumuleerd zal naar verwachting derhalve gedurende minder dan 18 uur per jaar de 

uurgemiddelde grenswaarde van 200 ug/m* worden overschreden. 

4.2.2. Fijn stof (PM:o) 

Jaargemiddelde immissieconcentraties 

De berekende jaargemiddelde immissieconcentraties PM (in ug/m*) inclusief de 

milieustraat zijn voor de jaren 2010, 2015 en 2020 weergegeven in tabel 10. De in deze 

tabel weergegeven concentraties zijn inclusief zeezoutcorrectie van 4 ug/m?. 

Tabel 10: Berekende jaargemiddelde concentraties PM (in ug/m*) voor de jaren 2010, 

2015 en 2020 na realisatie van de milieustraat (inclusief zeezoutcorrectie). 

  

Locatie 2010 2015 | 2020 | 

Terreingrens ; Î21 2(í | 18 ‘ 

| Schoenaker noord 22 21 19 ì 

Schoenaker zuid \ 22 21 19 | 

22e Straatwest | 21 | 20 | 19 | 

22e Straat oost | 21 | 20 | 19 

24e Straat west | 21 | 20 | 18 ‘ 

|24e Straat oost | 21 | 20 | 18 \ 
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Daggemiddelde immissieconcentraties 

Het aantal dagen overschrijding van de daggemiddelde immissieconcentratie van 

50 ug/m? ten gevolge van de activiteiten op het terrein van de milieustraat (inclusief 

achtergrondbijdrage) is weergegeven in bijlage I! (figuren II1.12, II1.13 en II.14). Hieruit 

blijkt dat de activiteiten op het terrein van de milieustraat niet leiden tot een toename van 

het aantal overschrijdingsdagen buiten de terreingrens. De in de figuren weergegeven 

aantal overschrijdingsdagen zijn derhalve volledig het gevolg van de achtergrondbijdrage. 

Ter plaatse van de relevante wegen in de omgeving van de milieustraat neemt het aantal 

overschrijdingsdagen ten gevolge van alleen de activiteiten op het terrein van de 

inrichting dan ook niet toe. Het aantal overschrijdingsdagen ter plaatse van deze wegen 

is gelijk aan het aantal overschrijdingsdagen berekend met SRM1 (zie bijlage IV). 

In tabel 11 is het aantal overschrijdingsdagen voor de jaren 2010, 2015 en 2020 

weergegeven. 

Tabel 11: Aantal dagen overschrijding van de daggemiddelde grenswaarde van 50 ug/m* 

voor de jaren 2010, 2015 en 2020 (inclusief zeezoutcorrectie ). 

  

Locatie 2010 2015 2020 

Terreingrens | 10 i | 5 u ‘ 

Schoenaker noord | 12 9 | 6 | 

| Schoenaker zuid 12 9 6 

22e Straat west 1 8 5 

22e Straat oost } 1 8 5 

‘24e Straat west | 10 7 5 

\24e Straat oost | 10 7 5   
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5. BEOORDELING 

In onderhavig onderzoek zijn voor de jaren 2010, 2015 en 2020 de naar verwachting 

optredende immissieconcentraties stikstofdioxide (NO:) en fijn stof (PM:o) bepaald na 

realisatie van de milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen. 

Voor de berekening van de luchtkwaliteit rond de inrichting zijn de bijdrage van het lokaal 

verkeer (incl. achtergrond) en de bijdrage van de activiteiten op het terrein van de 

milieustraat in kaart gebracht. Voor de beoordeling van de luchtkwaliteit in de omgeving 

van de milieustraat zijn de gecumuleerde deelbijdragen beschouwd. 

5,1. Stikstofdioxide (NO,) 

Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat de optredende jaargemiddelde 

immissieconcentraties NO: ten gevolge van de milieustraat maximaal ca. 32 ug/m’ zal 

bedragen in 2010, afnemend naar ca. 22 ug/m? in 2020. De in de Wet milieubeheer 

gestelde jaargemiddelde grenswaarden van 60 ug/m3 tot 2015 en 40 pg/m? vanaf 2015 

worden derhalve niet overschreden. 

De optredende uurgemiddelde immissieconcentraties NO: zullen voor de beschouwde 

jaren en situaties tevens niet meer dan de toegestane 18 uur per jaar de in de Wet 

milieubeheer gestelde uurgemiddelde grenswaarde overschrijden. 

5.2. Zwevende deeltjes (fijn stof, PM1o) 

Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat voor alle beschouwde jaren de optredende 

jaargemiddelde immissieconcentraties PM maximaal ca. 22 pg/m° (incl. 

zeezoutcorrectie) zullen bedragen in 2010, afnemend naar ca. 19 ug/m’ (incl. 

zeezoutcorrectie) in 2020. De in de Wet milieubeheer gestelde jaargemiddelde 

grenswaarden van 48 ug/m’ tot 2011 en 40 ug/m5 vanaf 2011 worden derhalve niet 

overschreden. 

Uit de berekeningen blijkt voorts dat de optredende daggemiddelde immissieconcentratie 

PM niet meer dan de toegestane 35 dagen per jaar de in het Wet milieubeheer gestelde 

daggemiddelde grenswaarden zal overschrijden. 

eren 

Artikel 5.16 van de Wet vermeldt dat bevoegdheden (0.a. Wm-vergunningverlening) 

uitgeoefend kunnen worden indien (zie ook paragraaf 3.2): 

a) uitoefening niet leidt tot het overschrijden van een in Bijlage 2 van de Wet 

opgenomen grenswaarde; 
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In onderhavige situatie wordt voldaan aan het gestelde onder a), aangezien de 

activiteiten van de milieustraat niet leiden tot het overschrijden van de in Bijlage 2 van de 

Wet luchtkwaliteit opgenomen grenswaarden voor NO: en PM; 
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6. CONCLUSIES 

Op basis van het onderhavige onderzoek kan met betrekking tot de geprojecteerde 

milieustraat op industrieterrein Bijsterhuizen geconcludeerd worden dat: 

- voor stikstofdioxide (NO:) de in de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) gestelde 

jaargemiddelde grenswaarden niet worden overschreden; 

- voor stikstofdioxide (NO;) het aantal uren overschrijding van de in de Wet 

milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) gestelde uurgemiddelde grenswaarde niet meer 

dan de toegestane 18 uren per jaar bedraagt. 

- voor zwevende deeltjes (PM;) de in de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) 

gestelde jaargemiddelde grenswaarden niet worden overschreden; 

- _ voor zwevende deeltjes (PMo) het aantal dagen overschrijding van de in de Wet 

milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) gestelde daggemiddelde grenswaarde niet meer 

dan de toegestane 35 dagen per jaar bedraagt. 

Derhalve zijn er inzake luchtkwaliteit geen belemmeringen voor de realisatie van de 

milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen. 

Mook, 

  (geanonimiseerd)

Dit rapport bestaat uit: 

25 pagina's 

Bijlage |, bestaande uit 2 figuren 

Bijlage II, bestaande uit 38 pagina's 

Bijlage II, bestaande uit 14 figuren 

Bijlage IV, bestaande uit 8 pagina's 

Bijlage V, bestaande uit 3 pagina's 
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Situering milieustraat Bijsterhuizen te Wijchen PEUTZ 

í 
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h Locatie milieustraat 

Bijsterhuizen 

| 

| 

í 

| 

Schoënaker 

n:ìord 

4 

Wf ° 

246 s_l{".ml 24e s taat 

west oóst 

22e straat 

oost 

22e straat ; : 

west E S 
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In- en uitvoergegevens standaardrekenmethode 3: 

- Grafische weergave situering bronnen pagina |1.2 

- In- en uitvoergegevens stikstofdioxide (NO2) 2010 pagina I1.3 U/m I1.5 

- In- en uitvoergegevens stikstofdioxide (NO2) 2015 pagina |1.6 U/m II.8 

- In- en uitvoergegevens stikstofdioxide (NO:2) 2020 pagina I1.9 U/m I1.11 

- In- en uitvoergegevens fijn stof (PM+0) 2010 pagina 11.12 t/m I1.20 

- In- en uitvoergegevens fijn stof (PM:0) 2015 pagina I1.21 U/m I1.29 

— In- en uitvoergegevens fijn stof (PM:0) 2020 pagina I1.30 t/m 1.38 
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Milieustraat te Wijchen 
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z 

‚ 

_ afische weergaven situering bronnen 

  

  

G; 

C 

Bron Bron type X-coordinaat | Y-coordinaat 

1. Personenvoertuigen Puntbron 179964 427233 

2. Vrachtverkeer Puntbron 179975 427230 

3. Op- en overslag materialen Opperviaktebron 179968 427202 

(64m x 31m) (midden) (midden) 

4. Kraan Puntbron 179968 427202 
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BIJLAGE II In- en uitvoergegev: 

J_g: en uitvoergegevens stikstofdioxide (NO2) 2010 

- 

JOURNAAL BEREKENING NIEUW NATIONAAL MODEL 

TNO B&O ‚ Utrecht : PluimPLus 3.8 

Goedgekeurd door VROM , 20 februari 2009 

Naam licentiehouder : 

Instelling : Peutz&Associes 

Licentienummer : PLP-0209-2 

(geanonimiseerd)

[Gen-achtergrond] 

Specificatie van GCN : 

GCN- versie :1.2.0.0 

GCNrelease date : 12 maart 2009 

[Berekening] 

Datum en tijd van de berekening : 29-05-2010 2:58:49 

Type berekening ‚ NNM berekening Uur bij uur methode 

Berekend : Gemiddelde bronbijdrage inclusief achtergrondconcentraties 

(F"“'\m van de berekening : NO2 2010 

…ssietype : Continue of semi-continue 

Berekende percentielen : Neen 

[Stofkenmerken] 

Naam component : NO2 

Component type : NOx rekening houdend met chemische react 

[Rekengebied] 

Receptoren : rekengrid 

Aantal receptoren 361 

Hoogte receptoren 1.50 [m)] 

[Ruwheid] 

Studiegebied tbv ruwheidsbepaling : 

X-min [km]: 178925.000 

X-max [km]: 180925.000 

Y-min [km]: 426225.000 

Y-max [km]: 428225.000 

Ùheidsleng!e volgens KNMI ruwheidskaart : 0.07 [m] 

[Achtergrond] 

De GCN-achtergrond wordt per receptorpunt berekend. 

Maximum uurlijkse achtergrond-concentratie ( ug/m3) in het rekengebied : 94.636 

Minimum uurlijkse achtergrond-concentratie ( ug/m3) in het rekengebied : 0,000 

Gemiddelde Ozon- achtergrond ( alle receptoren) : 429 

Gemiddelde NO2 - achtergrond ( alle receptoren): _ 20.7 

R(egeling) B(eoordeling) L(uchtkwaliteit), RBL-toetsjaar : 2010 

[RBL-toetswaarden] 

Grenswaarde jaargemiddelde : 40.000 

Grenswaarde : 200.000 Mid. duur : 1Aantaljaar: 18 

Plandrempel : 40.000 

Mid. duur -plandrempel : 1 

  

*** Voor verslag R(egeling) B(eoordeling) L(uchtkwaliteit), zie RBL_report volgend scherm 

  

Qeo-data] 
middelde bodemvochtigheid: _ 1.00 

Gemiddelde albedo : 0.20 

Geografische breedtegraad :  52.00 

Hoogte windsnelheidsmetingen op het meteorologisch meetstation [m]: _ 10.00 

FA 19424-2-RA-BY2 
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BIJLAGE II - i vens rekenm 

Ruwheidslengte gebied rond het meteorologisch meetstation [m] : Windrichtingafhankelijk 

€E \ruikte meteo voor prognostische berekening: 
\Program Files\TNO\PLUIM-PLUS-versie-38\Library\system\Meteo_NL\Referentie-meteo (RBL) 

Aantal uren met correcte gegevens 87600 

Aantal uren met stabiele weerscondities 55765 

Aantal uren met neutrale weerscondities 7469 

Aantal uren met convectieve weerscondities 24366 

Totale gevalien regenhoeveelheid [mm]: 7735.70 

Windroos meteo Schiphol en Eindhoven, omgerekend naar locatiespecifieke meteo : 

Meteo bepaald op (RD) X-Coordinaat (km) : 179.925 

Meteo bepaald op (RD) Y-Coordinaat (km) : 427.225 

Wind-sector uren in% Ws(m/s) Neersl.(mm) 

1 (-15-15) 4303 49 35 253.6 

2 (15-45) 5198 59 38 229.5 

3 (45-75) 7086 81 42 178.9 

4 ( 75-105) 4515 52 34 211.0 

5 (105-135) 5423 6.2 33 339.8 

6 (135-165) 6010 69 33 505.9 

f (165-195) 9365 107 42 889.2 

\Y (195-225) 13281 152 52 1288.9 

9 (225-255) 12487 143 56 1459.9 

10 (255-285) 8882 101 45 1224.7 

11  (285-315) 6122 70 39 739.2 

12 (315-345) 4928 56 38 4151 

Gemiddeld/Totaal: 87600 43 7735.7 

Winddraaiing : Neen 

Plaats en tijd van de maximaal berekende uurlijkse concentratie ( ug/m3) : 

X-coordinaat: 179975.000 

Y-coordinaat: 427200.000 

Max.concentratie (bijdrage + achtergrond) : 416.20034298 

Concentratie bijdrage ‚ 402.73278342 

Concentratie achtergrond e 13.4676 

Gemiddelde berekende concentratie over alle gridpunten :  20.72715939 ug/m3 

{ gst berekende concentratie in het receptorgebied : 21.74531431 ug/m3 

[Bronnen en emissies] 

Totaal aantal bronnen ; 3 

Bronnr: 1 

Bronnaam : puntbron personenvoertuigen 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bid 

X-positie bron [m] : 179964.0 

Y-positie bron [m] : 427233.0 

Hoogte bron [m] : 10 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00837000 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.008370 kg/hr 

teoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

as-juittree-temperatuur [K] : _ 285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

NO2-fractie in emissie : 0.27 
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BIJLAGE II In- en uitvoe 
  

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

D niddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

middelde eff. schoorsteenhoogte [m]: _ 0.62 

Bronnr: 2 

Bronnaam : puntbron vrachtverkeer 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179975.0 

Y-positie bron [m] : 427230.0 

Hoogte bron [m] : 10 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00756000 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.007560 kg/hr 

Warmteoutput [MW)] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K] :  285.00 

gs-)ulttree-snelheîd Ims]: 004 2-fractie in emissie : 0.06 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : _ 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]: _ 0.62 

Bronnr: 3 

Bronnaam : puntbron kraan 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden kraan.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179968.0 

Y-positie bron (m] : 427202.0 

Hoogte bron [m)] : 20 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 01 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.3330 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 2080 

niddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.333000 kg/hr 

armteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K] : _ 285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

NO2-fractie in emissie : 0.06 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m)] : 1.62 

Verslag R(egeling) B(oordeling) L(uchtkwaliteit) (RBL): 

Berekening : NO2_2010 

Datum : 29-05-2010 2:04:58 

Stof : NO2 

Beoordeling Luchtkwaliteit, toetsjaar : 2010 

RBL-Toetswaarden voor NO2 : 

Jaargemiddeld: 40.00 

1-uurgemiddeld : 200.00 aantal overschrijdingen/jaar : 18 

Plandrempel : 40.00 

_9\verzicht van overschrijdingen prognostisch jaar 

í Dc y-loc #> 40.0 #> 200.0 #>40.0 

9975 427200 0 12 O 
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In- en uitvoergegevens stikstofdioxide (NO2) 2015 

© 

JOURNAAL BEREKENING NIEUW NATIONAAL MODEL 

TNO B&O , Utrecht : PluimPLus 3.8 

Goedgekeurd door VROM , 20 februari 2009 

Naam licentiehouder 

Instelling : Peutz&Associes 

Licentienummer : PLP-0209-2 

(geanonimiseerd)

[Gen-achtergrond] 

Specificatie van GON : 

GCN- versie :1.20.0 

GCNrelease date : 12 maart 2009 

[Berekening] 

Datum en tijd van de berekening : 29-05-2010 3:52:59 

Type berekening : NNM berekening Uur bij uur methode 

Berekend : Gemiddelde bronbijdrage inclusief achtergrondconcentraties 

Zm van de berekening : NO2_2015 

Hssietype : Continue of semi-continue 

Berekende percentielen : Neen 

[Stofkenmerken] 

Naam component : NO2 

Component type : NOx rekening houdend met chemische react 

[Rekengebied] 

Receptoren : rekengrid 

Aantal receptoren 361 

Hoogte receptoren 1.50 [m] 

[Ruwheid] 

Studiegebied tbv ruwheidsbepaling : 

X-min [km]: 178925.000 

X-max [km]: 180925.000 

Y-min [km]: 426225.000 

Y-max [km]: 428225.000 

T wheidslengte volgens KNMI ruwheidskaart : 0.07 [m)] 

/ 

[Achtergrond] 

De GCN-achtergrond wordt per receptorpunt berekend. 

Maximum uurlijkse achtergrond-concentratie ( ug/m3) in het rekengebied : 79.368 

Minimum uurlijkse achtergrond-concentratie ( ug/m3) in het rekengebied : 0.000 

Gemiddelde Ozon- achtergrond ( alle receptoren) : 45.2 

Gemiddelde NO2 - achtergrond ( alle receptoren) : 174 

R(egeling) B(eoordeling) L(uchtkwaliteit), RBL-toetsjaar : 2015 

[RBL-toetswaarden] 

Grenswaarde jaargemiddelde : 40.000 

Grenswaarde : 200.000 Mid. duur : 1Aantalíjaar: 18 

Plandrempel : 40.000 

Mid. duur -plandrempel : 1 

  

** Voor verslag R(egeling) B(eoordeling) L(uchtkwaliteit), zie RBL_report volgend scherm 

  

Jteo-data] 

‘Eemiddelde bodemvochtigheid: _ 1.00 

Gemiddelde albedo : 0.20 

Geografische breedtegraad:  52.00 

Hoogte windsnelheidsmetingen op het meteorologisch meetstation [m] : _ 10.00 
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BIJLAGE I! 

Ruwheidslengte gebied rond het meteorologisch meetstation [m)] : Windrichtingafhankelijk 

q \ruikte meteo voor prognostische berekening: 
\Program Files\TNO\PLUIM-PLUS-versie-38\Library\system\Meteo_NL\Referentie-meteo (RBL) 

Aantal uren met correcte gegevens _ 87600 

Aantal uren met stabiele weerscondities 55765 

Aantal uren met neutrale weerscondities 7469 

Aantal uren met convectieve weerscondities _ 24366 

Totale gevallen regenhoeveelheid [mm] : 7735.70 

Windroos meteo Schiphol en Eindhoven, omgerekend naar locatiespecifieke meteo : 

Meteo bepaald op (RD) X-Coordinaat (km) : 179.925 

Meteo bepaald op (RD) Y-Coordinaat (km) : 427.225 

Wind-sector uren in% Ws(m/s) Neersl.(mm) 

1 (-15-15) 4303 49 35 253.6 

2 (15-45) 5198 59 38 229.5 

3 (45-75) 7086 81 42 178.9 

4 (75-105) 4515 52 34 2110 

5 (105-135) 5423 62 33 339.8 

6 (135-165) 6010 69 33 505.9 

( (165-195) 9365 107 42 889.2 

K8" (195-225) 13281 152 52 1288.9 

9  (225-255) 12487 143 56 1459.9 

10  (255-285) 8882 101 45 1224.7 

11 (285-315) 6122 70 39 739.2 

12 (315-345) 4928 56 38 415.1 

Gemiddeld/Totaal: 87600 43 7735.7 

Winddraaiing : Neen 

Plaats en tijd van de maximaal berekende uurlijkse concentratie ( ug/m3) : 

X-coordinaat: 179975.000 

Y-coordinaat: 427200.000 

Max.concentratie (bijdrage + achtergrond) : 416.71010298 

Concentratie bijdrage : 405.35628750 

Concentratie achtergrond ë 11.3538 

Gemiddelde berekende concentratie over alle gridpunten : 1748137918 ug/m3 

Cgst berekende concentratie in het receptorgebied : 18.57822299 ug/m3 

[Bronnen en emissies] 

Totaal aantal bronnen : 3 

Bronnr: 1 

Bronnaam : puntbron personenvoertuigen 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179964.0 

Y-positie bron [m] : 427233.0 

Hoogte bron [m] : 10 

Uitwendige schoorsteen diameter [m)] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00837000 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.008370 kg/hr 

lewmput [MW]:(constante) _ 0.000 as-)uittree-temperatuur [K]:  285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

NO2-fractie in emissie : 0.27 
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BIJLAGE I! 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig Ís : 

‚P\niddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

middelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 0.62 

Bronnr: 2 

Bronnaam : puntbron vrachtverkeer 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179975.0 

Y-positie bron [m] : 427230.0 

Hoogte bron [m] : 10 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 01 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00756000 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.007560 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K] : _ 285.00 

Qs-)uittre&snelheid [m/s] : 0.01 2-fractie in emissie : 0.06 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : _ 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 0.62 

Bronnr: 3 

Bronnaam : puntbron kraan 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden kraan.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m] : 20 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 01 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.3330 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 2080 

91iddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : _ 0.333000 kg/hr 
armteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K] :  285.00 

(Gas-juittree-snelheid [m/s] : 0.01 

NO2-fractie in emissie: _ 0.06 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 1.62 

Verslag R(egeling) B(oordeling) L(uchtkwaliteit) (RBL): 

Berekening : NO2 2015 

Datum : 29-05-2010 2:59:10 

Stof : NO2 

Beoordeling Luchtkwaliteit, toetsjaar : 2015 

RBL-Toetswaarden voor NO2 : 

Jaargemiddeld: 40.00 

1-uurgemiddeld : 200.00 aantal overschrijdingen/jaar : 18 

Plandrempel : 40.00 

Overzicht van overschrijdingen prognostisch jaar 

DC y-loc #> 40.0 #> 200.0 #>40.0 

9975 427200 0 13 O 
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BIJLAGE I! 

  

'ln; en uitvoergegevens stikstofdioxide (NO2) 2020 

i 

JOURNAAL BEREKENING NIEUW NATIONAAL MODEL 

TNO B&O ‚ Utrecht : PluimPLus 3.8 

Goedgekeurd door VROM , 20 februari 2009 

Naam licentiehouder | 

Instelling : Peutz&Associes 

Licentienummer : PLP-0209-2 

(geanonimiseerd)

[Gen-achtergrond] 

Specificatie van GCN : 

GCN- versie :1.2.0.0 

GCNrelease date : 12 maart 2009 

[Berekening] 

Datum en tijd van de berekening : 29-05-2010 4:47:08 

Type berekening : NNM berekening Uur bij uur methode 

Berekend : Gemiddelde bronbijdrage inclusief achtergrondconcentraties 

{m van de berekening : NO2_2020 

ssietype : Continue of semi-continue 

Berekende percentielen : Neen 

[Stofkenmerken] 

Naam component : NO2 

Component type : NOx rekening houdend met chemische react 

[Rekengebied] 

Receptoren : rekengrid 

Aantal receptoren 361 

Hoogte receptoren 1.50 [m] 

[Ruwheid] 

Studiegebied tbv ruwheidsbepaling : 

X-min [kmj]: 178925.000 

X-max [km]: 180925.000 

Y-min [km]: 426225.000 

Y-max [km]: 428225.000 

C heidslengte volgens KNMI ruwheidskaart : 0.07 [m] 

[Achtergrond] 

De GCN-achtergrond wordt per receptorpunt berekend. 

Maximum uurlijkse achtergrond-concentratie ( ug/m3) in het rekengebied : 64.545 

Minimum uurlijkse achtergrond-concentratie ( ug/m3) in het rekengebied : 0.000 

Gemiddelde Ozon- achtergrond ( alle receptoren): _ 47.6 

Gemiddelde NO2 - achtergrond ( alle receptoren) : 14.2 

R(egeling) B(eoordeling) L(uchtkwaliteit), RBL-toetsjaar : 2020 

[RBL-toetswaarden] 

Grenswaarde jaargemiddelde : 40000 

Grenswaarde : 200.000 Mid. duur : 1Aantaljaar: 18 

Plandrempel : 40.000 

Mid. duur -plandrempel : 1 

  

*** Voor verslag R(egeling) B(eoordeling) L(uchtkwaliteit), zie RBL_report volgend scherm 

  

{ teo-data] 

iddelde bodemvochtigheid : 1.00 

Gemiddelde albedo:  0.20 

Geografische breedtegraad:  52.00 

Hoogte windsnelheidsmetingen op het meteorologisch meetstation [m] : _ 10.00 
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BIJLAGE II 

Ruwheidslengte gebied rond het meteorologisch meetstation [m] : Windrichtingafhankelijk 

( sruikte meteo voor prognostische berekening: 

\Program Files\TNO\PLUIM-PLUS-versie-38\Library\system\Meteo_NL\Referentie-meteo (RBL) 

Aantal uren met correcte gegevens 87600 

Aantal uren met stabiele weerscondities 55765 

Aantal uren met neutrale weerscondities 7469 

Aantal uren met convectieve weerscondities 24366 

Totale gevallen regenhoeveelheid [mm] : 7735.70 

Windroos meteo Schiphol en Eindhoven, omgerekend naar locatiespecifieke meteo : 

Meteo bepaald op (RD) X-Coordinaat (km) : 179.925 

Meteo bepaald op (RD) Y-Coordinaat (km) : 427.225 

Wind-sector uren in% Ws(m/s) Neersl.(mm) 

1 (-15-15) 4303 49 35 253.6 

2 (15-45) 5198 59 38 229.5 

3 (45-75) 7086 81 42 178.9 

4 (75-105) 4515 52 34 2110 

5  (105-135) 5423 62 33 339.8 

6 (135-165) 6010 69 33 505.9 

( (165-195) 9365 107 42 889.2 

“ (195-225) 13281 152 52 1288.9 

9  (225-255) 12487 143 56 1459.9 

10 (255-285) 8882 101 45 1224.7 

11  (285-315) 6122 70 39 739.2 

12 (315-345) 4928 56 38 4151 

Gemiddeld/Totaal: _ 87600 43 77357 

Winddraaiing : Neen 

Plaats en tijd van de maximaal berekende uurlijkse concentratie ( ug/m3) : 

X-coordinaat: 179975.000 

Y-coordinaat : 427200.000 

Max.concentratie (bijdrage + achtergrond) : 417.20430250 

Concentratie bijdrage : 407.96422785 

Concentratie achtergrond s 9.2401 

Gemiddelde berekende concentratie over alle gridpunten : _ 14.27379807 ug/m3 

C:gst berekende concentratie in het receptorgebied : 15.41020951 ug/m3 

[Bronnen en emissies] 

Totaal aantal bronnen : 3 

Bronnr: 1 

Bronnaam : puntbron personenvoertuigen 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m]: 179964.0 

Y-positie bron [m] : 427233.0 

Hoogte bron [m] : 10 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 01 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00837000 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.008370 kg/hr 

mteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

as-)uittree-temperatuur [K]: _ 285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

NO2-fractie in emissie : _ 0.27 
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BIJLAGE I! 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Q)idd9!de fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 
middelde eff. schoorsteenhoogte [m)] : 0.62 

Bronnr: 2 

Bronnaam : puntbron vrachtverkeer 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179975.0 

Y-positie bron [m] : 427230.0 

Hoogte bron [m)] : 1.0 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00756000 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.007560 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K] : _ 285.00 

3-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

2-fractie in emissie : 0.06 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m)] : 0.62 

Bronnr: 3 

Bronnaam : puntbron kraan 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden kraan.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bid 

X-positie bron [m]: 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m)] : 20 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.3330 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 2080 

piddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren: _ 0.333000 kg/hr 
armteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K] :  285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

NO2-fractie in emissie : 0.06 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 1.62 

Verslag R(egeling) B(oordeling) L(uchtkwaliteit) (RBL): 

Berekening : NO2_ 2020 

Datum : 29-05-2010 3:53:26 

Stof : NO2 

Beoordeling Luchtkwaliteit, toetsjaar : 2020 

RBL-Toetswaarden voor NO2 : 

Jaargemiddeld: 40.00 

1-uurgemiddeld : 200.00 aantal overschrijdingen/jaar : 18 

Plandrempel: 40.00 

Overzicht van overschrijdingen prognostisch jaar 

c y-loc #> 40.0 #> 200.0 #>40.0 

9975 427200 0 13 Ô 
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BIJLAGE II In- en uitvoergegevens rek 

]g_- en uitvoergegevens fijn stof (PM+o) 2010 

_ 

JOURNAAL BEREKENING NIEUW NATIONAAL MODEL 

TNO B&O ‚ Utrecht : PluimPLus 3.8 

Goedgekeurd door VROM , 20 februari 2009 

Naam licentiehouder : _ 

Instelling : Peutz&Associes 

Licentienummer : PLP-0209-2 

(geanonimiseerd)

[Gen-achtergrond] 

Specificatie van GCN : 

GCN- versie :1.2.0.0 

GCNrelease date : 12 maart 2009 

[Berekening] 

Datum en tijd van de berekening : 28-05-2010 21:09:44 

Type berekening : NNM berekening Uur bij uur methode 

Berekend : Gemiddelde bronbijdrage inclusief achtergrondconcentraties 

Qm van de berekening : PM10_2010 
issietype : Continue of semi-continue 

Berekende percentielen : Neen 

[Stofkenmerken] 

Naam component : Fijnstof(PM10) 

Component type : Fijnstof vig. OPS-model 

[Rekengebied] 

Receptoren : rekengrid 

Aantal receptoren 361 

Hoogte receptoren 1.50 [m] 

[Ruwheid] 

Studiegebied tbv ruwheidsbepaling : 

xX-min [km]: 178925.000 

X-max [km]: 180925.000 

Y-min [km]: 426225.000 

Y-max [km]: 428225.000 

Clheidslengte volgens KNMI ruwheidskaart : 0.07 [m)] 

[Achtergrond] 

Bij deze berekening is ivm harmonisatie Car-model voor de achtergrond 

per receptorpunt een correctie toegepast voor het aantal overschrijdingsdagen. 

Zeezout-correctie toegepast voor jaargemiddelde : 4.0 [ug/m3] 

De GCN-achtergrond wordt per receptorpunt berekend. 

Maximum uurlijkse achtergrond-concentratie ( ug/m3) in het rekengebied : 220.146 

Minimum uurlijkse achtergrond-concentratie ( ug/m3) in het rekengebied : 0.000 

Gemiddelde achtergrond-concentratie ( alle receptoren) :  24.957 

R(egeling) B(eoordeling) L(uchtkwaliteit), RBL-toetsjaar : 2010 

[RBL-toetswaarden] 

Grenswaarde jaargemiddelde : 40.000 

Grenswaarde : 50.000 Mid. duur : 24Aantal/jaar: 35 

  

“**** Voor verslag R(egeling) B(eoordeling) L(uchtkwaliteit), zie RBL_report volgend scherm 

  

teo-data] 

iddelde bodemvochtigheid : 1.00 

Gemiddelde albedo : 0.20 

Geografische breedtegraad:  52.00 

Hoogte windsnelheidsmetingen op het meteorologisch meetstation [m]: _ 10.00 
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BIJLAGE I! 

Ruwheidslengte gebied rond het meteorologisch meetstation [m] : Windrichtingafhankelijk 

f"“'»ruikte meteo voor prognostische berekening: 

"\Program Files\TNO\PLUIM-PLUS-versie-38\Library\system\Meteo_NL\Referentie-meteo (RBL) 

Aantal uren met correcte gegevens 87600 

Aantal uren met stabiele weerscondities 55765 

Aantal uren met neutrale weerscondities 7469 

Aantal uren met convectieve weerscondities 24366 

Totale gevallen regenhoeveelheid [mm]: 7735.70 

Windroos meteo Schiphol en Eindhoven, omgerekend naar locatiespecifieke meteo : 

Meteo bepaald op (RD) X-Coordinaat (km) : 179.925 

Meteo bepaald op (RD) Y-Coordinaat (km) : 427.225 

Wind-sector uren in% Ws(m/s) Neersl.(mm) 

1 (-15-15) 4303 49 35 253.6 

2 (15-45) 5198 59 38 229.5 

3 (45-75) 7086 81 42 178.9 

4 ( 75-105) 4515 52 34 2110 

5 (105-135) 5423 62 33 339.8 

6 (135-165) 6010 69 33 505.9 

* (165-195) 9365 107 42 889.2 

(195-225) 13281 152 52 1288.9 

9 (225-255) 12487 143 56 1459.9 

10 (255-285) 8882 101 45 1224.7 

11  (285-315) 6122 70 39 739.2 

12 (315-345) 4928 56 38 415.1 

Gemiddeld/Totaal: 87600 43 7735.7 

Winddraaiing : Neen 

Plaats en tijd van de maximaal berekende uurlijkse concentratie ( ug/m3) : 

X-coordinaat : 179950.000 

Y-coordinaat: 427200.000 

Max.concentratie (bijdrage + achtergrond): 320.81982533 

Concentratie bijdrage : 271.76037687 

Concentratie achtergrond H 49.0594 

Gemiddeide berekende concentratie over alle gridpunten : 2497057522 ug/m3 

‘ ‚gst berekende concentratie in het receptorgebied : 25.35020432 ug/m3 

[Bronnen en emissies] 

Totaal aantal bronnen : 20 

Bronnr: 1 

Bronnaam : puntbron personenvoertuigen 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179964.0 

Y-positie bron [m] : 427233.0 

Hoogte bron [m)] : 1.0 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 01 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00055580 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : _ 0.000556 kg/hr 

theoutput [MW]:(constante) _ 0.000 as-)uittree-temperatuur [K]:  285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is: 20800 
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BIJLAGE I! 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

C iiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]: _ 0.62 

Bronnr: 2 

Bronnaam : puntbron personenvoertuigen 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m]: 179964.0 

Y-positie bron [m] : 427233.0 

Hoogte bron [m] : 10 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 01 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00015880 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000159 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K]: _ 285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s]: _ 0.01 

ê’\„tal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

gmiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]: _ 0.62 

Bronnr: 3 

Bronnaam : puntbron personenvoertuigen 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofie! bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179964.0 

Y-positie bron [m] : 427233.0 

Hoogte bron [m] : 10 

Uitwendige schoorsteen diameter [m)] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m)] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00004367 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : _0.000044 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

Qs-)uittree-temperatuur [K]: 285.00 as-)uittree-snelheid [m/s]: _ 0.01 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m)] : 0.62 

Bronnr: 4 

Bronnaam : puntbron personenvoertuigen 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179964.0 

Y-positie bron [m] : 427233.0 

Hoogte bron [m] : 10 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00001985 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

niddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000020 kg/hr 

armteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K] :  285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 
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BIJLAGE I! 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

p niddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

middelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 0.62 

Bronnr: 5 

Bronnaam : puntbron personenvoertuigen 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179964.0 

Y-positie bron [m] : 427233.0 

Hoogte bron [m] : 1.0 

Uitwendige schoorsteen diameter [m)] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 01 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00001588 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000016 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K]: _ 285.00 

Qs-)uittree-snelheid [ms]:  0.01 
ntal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m)] : 0.62 

Bronnr: 6 

Bronnaam : puntbron vrachtverkeer 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prí 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179975.0 

Y-positie bron [m] : 427230.0 

Hoogte bron [m] : 1.0 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00009310 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000093 kg/hr 

A'mteoutput [MW]:(constante) 0.000 

&Ua/&)ulmee-temperatuur [K]: 285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m)] : 0.62 

Bronnr: 7 

Bronnaam : puntbron vrachtverkeer 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179975.0 

Y-positie bron [m] : 427230.0 

Hoogte bron [m] : 10 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m)] : 01 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00002660 kg/hr 

Qtal uren met bronbijdrage : 20800 
middelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000027 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K]:  285.00 
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BIJLAGE I! 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

g;ml uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 
middelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m)] : 0.62 

Bronnr: 8 

Bronnaam : puntbron vrachtverkeer 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat. prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bid 

X-positie bron [m] : 179975.0 

Y-positie bron [m] : 427230.0 

Hoogte bron [m)] : 10 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 01 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00000732 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000007 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

( s-uittree-temperatuur[K]: _ 285.00 

as-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : _ 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 0.62 

Bronnr: 9 

Bronnaam : puntbron vrachtverkeer 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179975.0 

Y-positie bron [m] : 427230.0 

Hoogte bron [m] : 1.0 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00000333 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

{ niddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren: _ 0.000003 kg/hr 

Wnnteoutput [MW]:(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K] : _ 285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m)] : 0.62 

Bronnr: 10 

Bronnaam : puntbron vrachtverkeer 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179975.0 

Y-positie bron [m] : 427230.0 

Hoogte bron [m] : 1.0 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m)] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

ssiesterkte : 0.00000266 kg/hr 

intal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000003 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :((constante) _ 0.000 
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BIJLAGE II 

(Gas-)uittree-temperatuur [K] : _ 285.00 

(;';s«)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 
ntal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m)] : 0.62 

Bronnr: 11 

Bronnaam : oppervlaktebron op- en overslag 

Brontype : Oppervlaktebron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m] : 1.5 

Lengte lange zijde oppervlaktebron [m] : 64.0 

Lengte korte zijde oppervlaktebron [m] : 310 

Hoek lange zijde met x-as (oosten clockwise) 105 

Emissiesterkte : 0.00131600 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.001316 kg/hr 

."Amteoutput [MW]:(constante)  0.000 

ntal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : _ 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m)] : 1.12 

Bronnr: 12 

Bronnaam : oppervlaktebron op- en overslag 

Brontype : Oppervilaktebron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m] : 1.5 

Lengte lange zijde oppervlaktebron [m] : 64.0 

Lengte korte zijde oppervlaktebron [m] : 31.0 

Hoek lange zijde met x-as (oosten clockwise) 105 

Emissiesterkte : 0.00037600 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000376 kg/hr 

theou!put [MW] :(constante) _ 0.000 ntal 

l uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 1.12 

Bronnr: 13 

Bronnaam : oppervlaktebron op- en overslag 

Brontype : Oppervlaktebron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m] : 1.5 

Lengte lange zijde oppervlaktebron [m] : 64.0 

Lengte korte zijde oppervlaktebron [m] : 31.0 

Hoek lange zijde met x-as (oosten clockwise) 105 

Emissiesterkte : 0.00010340 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000103 kg/hr 

mteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

ntal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 1.12 
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QÌ nr: 14 
nnaam : oppervlaktebron op- en overslag 

Brontype : Oppervlaktebron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m] : 1:5 

Lengte lange zijde oppervlaktebron [m] : 640 

Lengte korte zijde oppervlaktebron [m]: _ 31.0 

Hoek lange zijde met x-as (oosten clockwise) 105 

Emissiesterkte : 0.00004700 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000047 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 1.12 

"E 15 
n nNr: 

%Ënnaam : oppervlaktebron op- en oversiag 

Brontype : Oppervlaktebron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m] : 1.5 

Lengte lange zijde oppervlaktebron [m] : 64.0 

Lengte korte zijde oppervlaktebron [m] : 310 

Hoek lange zijde met x-as (oosten clockwise) 105 

Emissiesterkte : 0.00003760 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000038 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : _ 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 1.12 

S nnr: 16 
ronnaam : puntbron kraan 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden kraan.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m]: 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m] : 20 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 01 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00959000 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 2080 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.009590 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K] :  285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

D niddelde eff. schoorsteenhoogte [m]: _ 1.62 

_- 

Bronnr: 17 

Bronnaam : puntbron kraan 
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BIJLAGE I! 

Brontype : Puntbron 

Drofiel bron : bedrijfstijden kraan.prf 

uw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 1798968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m)] : 20 

Uitwendige schoorsteen diameter [m)] : 0.2 # 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 01 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00274000 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 2080 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.002740 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K] :  285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 1.62 

Bronnr: 18 

A1naam : puntbron kraan 

type : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden kraan.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m] : 20 

Uitwendige schoorsteen diameter [m)] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00075350 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 2080 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000753 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K] :  285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s]: _ 0.01 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m)] : 1.62 

gnnr: 19 

Bronnaam : puntbron kraan 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden kraan.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m] : 20 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00034250 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 2080 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000343 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :((constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K] : _ 285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Q»iddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 
middelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 1.62 

Bronnr: 20 
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Bronnaam : puntbron kraan 

"\1type : Puntbron 

Kfifiprofiel bron : bedrijfstijden kraan.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m] : 20 

Uitwendige schoorsteen diameter [m)] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00027400 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 2080 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000274 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K]: _ 285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 1.62 

.A Verslag R(egeling) B(oordeling) L(uchtkwaliteit) (RBL): 

Ĳekening : PM10_2010 

Datum : 28-05-2010 16:19:40 

Stof : Fijnstof(PM10) 

Beoordeling Luchtkwaliteit, toetsjaar : 2010 

RBL-toetswaarden voor PM10 : 

Jaargemiddeld : 40.00 

2080 

Grenswaarde 24 uurgemiddelde : 50.00 max. aantal overschrijdingen/jaar : 

Overzicht van overschrijdingen prognostisch jaar 

Aantal overschrijdingsdagen is per receptorpunt gecorrigeerd voor harmonisatie met CAR 

Aantal overschrijdingen etmaalgemiddelden PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met -6 dagen 

Zeezout-correctie toegepast op jaargemiddelde : 4.0 [ug/m3] 

*xreceptor y-receptor #>40.0 #>50,0 

Er zijn geen overschrijdingen geconstateerd! 
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BIJLAGE II 

In- en uitvoergegevens fijn stof (PM+o) 2015 

( 

w 

JOURNAAL BEREKENING NIEUW NATIONAAL MODEL 

TNO B&O ‚ Utrecht : PluimPLus 3.8 

Goedgekeurd door VROM , 20 februari 2009 

Naam licentiehouder 

Instelling : Peutz&Associes 

Licentienummer : PLP-0209-2 

(geanonimiseerd)

[Gcn-achtergrond] 

Specificatie van GCN : 

GCN- versie :1.2.0.0 

GCNrelease date : 12 maart 2009 

[Berekening] 

Datum en tijd van de berekening : 29-5-2010 9:40:46 

Type berekening : NNM berekening Uur bij uur methode 

Berekend : Gemiddelde bronbijdrage inclusief achtergrondconcentraties 

m van de berekening : PM10_2015 

issietype : Continue of semi-continue 

Berekende percentielen : Neen 

[Stofkenmerken] 

Naam component : Fijnstof(PM10) 

Component type : Fijnstof vig. OPS-model 

[Rekengebied] 

Receptoren : rekengrid 

Aantal receptoren 361 

Hoogte receptoren _ 1.50 [m] 

[Ruwheid] 

Studiegebied tbv ruwheidsbepaling : 

X-min [km]: 178925.000 

X-max [km]: 180925.000 

Y-min [km]: 426225.000 

Y-max [km]: 428225.000 

Cheidslengte volgens KNMI ruwheidskaart : 0.07 [m] 

[Achtergrond] 

Bij deze berekening is ivm harmonisatie Car-model voor de achtergrond 

per receptorpunt een correctie toegepast voor het aantal overschrijdingsdagen. 

Zeezout-correctie toegepast voor jaargemiddelde : 4.0 [ug/m3] 

De GCN-achtergrond wordt per receptorpunt berekend. 

Maximum uurlijkse achtergrond-concentratie ( ug/m3) in het rekengebied : 209.621 

Minimum uurlijkse achtergrond-concentratie ( ug/m3) in het rekengebied : 0.000 

Gemiddelde achtergrond-concentratie ( alle receptoren) :  23.817 

R(egeling) B(eoordeling) L(uchtkwaliteit), RBL-toetsjaar : 2015 

[RBL-toetswaarden] 

Grenswaarde jaargemiddelde : 40.000 

Grenswaarde : 50.000 Mid. duur : 24Aantaljaar: 35 

  

** Voor verslag R(egeling) B(eoordeling) L(uchtkwaliteit), zie RBL_report volgend scherm 

  

teo-data] 

Qniddelda bodemvochtigheid : 1.00 

Gemiddelde albedo : 0.20 

Geografische breedtegraad: 52.00 

Hoogte windsnelheidsmetingen op het meteorologisch meetstation [m] : _ 10.00 
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Ruwheidslengte gebied rond het meteorologisch meetstation [m] : Windrichtingafhankelijk 

€ sruikte meteo voor prognostische berekening: 
\Program Files\TNO\PLUIM-PLUS-versie-38\Library\system\Meteo_NL\Referentie-meteo (RBL) 

Aantal uren met correcte gegevens _ 87600 

Aantal uren met stabiele weerscondities 55765 

Aantal uren met neutrale weerscondities 7469 

Aantal uren met convectieve weerscondities 24366 

Totale gevallen regenhoeveelheid [mm] : 7735.70 

Windroos meteo Schiphol en Eindhoven, omgerekend naar locatiespecifieke meteo : 

Meteo bepaald op (RD) X-Coordinaat (km) : 179.925 

Meteo bepaald op (RD) Y-Coordinaat (km) : 427.225 

Wind-sector uren in% Ws(m/s) Neersl.(mm) 

1 (-15-15) 4303 49 35 253.6 

2 (15-45) 5198 59 38 229.5 

3 (45-75) 7086 81 42 178.9 

4 ( 75-105) 4515 52 34 211.0 

5 (105-135) 5423 62 33 339.8 

6  (135-165) 6010 69 33 505.9 

( (165185) 9365 107 42 889.2 

\8' (195-225) 13281 152 52 1288.9 

9 (225-255) 12487 143 56 1459.9 

10 (255-285) 8882 101 45 1224.7 

11 (285-315) 6122 70 39 739.2 

12 (315-345) 4928 56 38 4151 

Gemiddeld/Totaal: 87600 43 7735.7 

Winddraaiing : Neen 

Plaats en tijd van de maximaal berekende uurlijkse concentratie ( ug/m3) : 

X-coordinaat: 179950.000 

Y-coordinaat: 427200.000 

Max.concentratie (bijdrage + achtergrond) : 318.64389708 

Concentratie bijdrage : 271.76037687 

Concentratie achtergrond s 46.8835 

Gemiddelde berekende concentratie over alle gridpunten : 2383040902 ug/m3 

< :_gst berekende concentratie in het receptorgebied : 24.25020432 ug/m3 

[Bronnen en emissies] 

Totaal aantal bronnen : 20 

Bronnr: 1 

Bronnaam : puntbron personenvoertuigen 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m]: 179964.0 

Y-positie bron [m] : 427233.0 

Hoogte bron [m] : 1.0 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 01 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00055580 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000556 kg/hr 

Émteoutput [MW]:{constante) 0.000 s-)uittree-temperatuur [K] : _ 285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is: 20800 
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Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

C‘niddelde eff. schoorsteenhoogte [m)] : 0.62 

Bronnr: 2 

Bronnaam : puntbron personenvoertuigen 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bid 

X-positie bron [m] : 179964.0 

Y-positie bron [m] : 427233.0 

Hoogte bron [m)] : 1.0 

Uitwendige schoorsteen diameter [m)] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m)] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00015880 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000159 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K] :  285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

tal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

P 

%ämiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m)] : 0.62 

Bronnr: 3 

Bronnaam : puntbron personenvoertuigen 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bid 

X-positie bron [m] : 179964.0 

Y-positie bron [m] : 427233.0 

Hoogte bron [m] : 1.0 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00004367 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000044 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

Ês-)uittree-temperatuur [K]: 285.00 as-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 0.62 

Bronnr: 4 

Bronnaam : puntbron personenvoertuigen 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofie! bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179964.0 

Y-positie bron [m] : 427233.0 

Hoogte bron [m] : 1.0 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m)] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00001985 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

” niddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000020 kg/hr 

(Waneoutput [MW]:(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K] : _ 285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 
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Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Qniddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 
middelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 0.62 

Bronnr: 5 

Bronnaam : puntbron personenvoertuigen 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m]: 179964.0 

Y-positie bron [m] : 427233.0 

Hoogte bron [m)] : 10 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 01 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00001588 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000016 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K] : _ 285.00 

;s-)uimee-snelheid [m/s] : 0.01 
ntal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 0.62 

Bronnr: 6 

Bronnaam : puntbron vrachtverkeer 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179975.0 

Y-positie bron [m] : 427230.0 

Hoogte bron [m] : 1.0 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00009310 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000093 kg/hr 

Q»leou!put [MW]:(constante) 0.000 as-)uittree-temperatuur [K] :  285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 0.62 

Bronnr: 7 

Bronnaam : puntbron vrachtverkeer 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179975.0 

Y-positie bron [m] : 427230.0 

Hoogte bron [m] : 10 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00002660 kg/hr 

Qta! uren met bronbijdrage : 20800 
middelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.000027 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-Juittree-temperatuur [K]: _ 285.00 
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BIJLAGE II 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

< ‘tal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

iddelde fractie van de emissie in de menglaag :  1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 0.62 

Bronnr: 8 

Bronnaam : puntbron vrachtverkeer 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179975.0 

Y-positie bron [m] : 427230.0 

Hoogte bron [m] : 10 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00000732 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000007 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

_ s-)uittree-temperatuur [K] :  285.00 

as-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : _ 0.62 

Bronnr: 9 

Bronnaam : puntbron vrachtverkeer 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m]: 179975.0 

Y-positie bron [m] : 427230.0 

Hoogte bron [m] : 10 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 01 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00000333 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

9niddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : _ 0.000003 kg/hr 
armteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K] :  285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 0.62 

Bronnr: 10 

Bronnaam : puntbron vrachtverkeer 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179975.0 

Y-positie bron [m] : 427230.0 

Hoogte bron [m)] : 1.0 

Uitwendige schoorsteen diameter [m)] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m)] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

‚ssiesterkte :  0.00000266 kg/hr 

ntal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000003 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 
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(Gas-)uittree-temperatuur [K] :  285.00 

gs-)umree-sne!heid [m/s] : 0.01 
ntal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 0.62 

Bronnr; 11 

Bronnaam : oppervlaktebron op- en overslag 

Brontype : Oppervlaktebron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m)] : 1.5 

Lengte lange zijde oppervlaktebron [m] : 64.0 

Lengte korte zijde oppervlaktebron [m] : 31.0 

Hoek lange zijde met x-as (oosten clockwise)} 105 

Emissiesterkte : 0.00131600 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.001316 kg/hr 

mteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

ntal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : _ 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 1.12 

Bronnr: 12 

Bronnaam : oppervlaktebron op- en overslag 

Brontype : Opperviaktebron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bid 

X-positie bron [m] : 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m] : 1.5 

Lengte lange zijde oppervlaktebron [m]: _ 64.0 

Lengte korte zijde oppervlaktebron [m] : 310 

Hoek lange zijde met x-as (oosten clockwise) 105 

Emissiesterkte : 0.00037600 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : _ 0.000376 kg/hr 

theoutput [MW]:(constante) _ 0.000 
ntal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 1.12 

Bronnr: 13 

Bronnaam : oppervlaktebron op- en overslag 

Brontype : Oppervlaktebron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m] : 1.5 

Lengte lange zijde oppervlaktebron [m] : 64.0 

Lengte korte zijde oppervlaktebron [m] : 31.0 

Hoek lange zijde met x-as (oosten clockwise) 105 

Emissiesterkte : 0.00010340 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren: _ 0.000103 kg/hr 

Qm!eoutput [MW]:(constante)  0.000 n 

tal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie n de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 1.12 
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E nnr: 14 

(Ë5nnaam : oppervlaktebron op- en overslag 

Brontype : Opperviaktebron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bid 

X-positie bron [m] : 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m)] : 1.5 

Lengte lange zijde oppervlaktebron [m] : 64.0 

Lengte korte zijde oppervlaktebron [m] : 310 

Hoek lange zijde met x-as (oosten clockwise) 105 

Emissiesterkte : 0.00004700 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000047 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : _ 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 1.12 

%1 n 15 
nnaam : oppervlaktebron op- en overslag 

Brontype : Oppervlaktebron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m]: 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m)] : 4.5 

Lengte lange zijde oppervlaktebron [m] : 64.0 

Lengte korte zijde oppervlaktebron [m)] : 31.0 

Hoek lange zijde met x-as (oosten clockwise) 105 

Emissiesterkte : 0.00003760 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : _ 0.000038 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 1.12 

î nnr: 16 
‘onnaam : puntbron kraan 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden kraan.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m)] : 20 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00959000 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 2080 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : _ 0.009590 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K]:  285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s]: _ 0.01 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Cniddelde eff. schoorsteenhoogte [m)] : 1.62 

Bronnr: 17 

Bronnaam : puntbron kraan 
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Brontype : Puntbron 

profiel bron : bedrijfstijden kraan.prf 

bouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m] : 20 

Uitwendige schoorsteen diameter (m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m)] : 01 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00274000 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 2080 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.002740 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :((constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K]: _ 285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 1.62 

Bronnr: 18 

' nnaam : puntbron kraan 

äËntype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden kraan.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m] : 20 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00075350 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 2080 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren: _ 0.000753 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K] : _ 285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s]: _ 0.01 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

((Ìmiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 1.62 

%r'on nr: 19 

Bronnaam : puntbron kraan 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden kraan.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bid 

X-positie bron [m] : 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m] : 20 

Uitwendige schoorsteen diameter [m)] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00034250 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 2080 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : _ 0.000343 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K] : _ 285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

< niddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

emiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 1.62 

Bronnr: 20 
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Bronnaam : puntbron kraan 

' ntype : Puntbron 

‘Hfiprofiel bron : bedrijfstijden kraan.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m] : 20 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 01 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00027400 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 2080 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000274 kg/hr 

Warmteoutput [MW)] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K] : _ 285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is: _ 2080 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 1.62 

® Verslag R(egeling) B(oordeling) L(uchtkwaliteit) (RBL): 

&Ë5Í'ekening : PM10_2015 

Datum : 29-05-2010 4:47:58 

Stof : Fijnstof(PM10) 

Beoordeling Luchtkwaliteit, toetsjaar : 2015 

RBL-toetswaarden voor PM10 : 

Jaargemiddeld: 40.00 

Grenswaarde 24 uurgemiddelde : 50.00 max. aantal overschrijdingen/jaar : 35 

Overzicht van overschrijdingen prognostisch jaar 

Aantal overschrijdingsdagen is per receptorpunt gecorrigeerd voor harmonisatie met CAR 

Aantal overschrijdingen etmaalgemiddelden PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met -6 dagen 

Zeezout-correctie toegepast op jaargemiddelde : 4.0 [ug/m3] 

xreceptor y-receptor #>40.0 #>50.0 

Er zijn geen overschrijdingen geconstateerd! 

® 

P g 

h d 
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Ln_- en uitvoergegevens fijn stof (PM10o) 2020 

/ 

h d 

JOURNAAL BEREKENING NIEUW NATIONAAL MODEL 

TNO B&O , Utrecht : PluimPLus 3.8 

Goedgekeurd door VROM , 20 februari 2009 

Naam licentiehouder :- 

Instelling : Peutz&Associes 

Licentienummer : PLP-0209-2 

(geanonimiseerd)

[Gen-achtergrond] 

Specificatie van GCN : 

GCN- versie :1.2.0.0 

GCNrelease date : 12 maart 2009 

[Berekening] 

Datum en tijd van de berekening : 29-05-2010 2:04:35 

Type berekening : NNM berekening Uur bij uur methode 

Berekend : Gemiddelde bronbijdrage inclusief achtergrondconcentraties 

am van de berekening : PM10_2020 

\lflissietype : Continue of semi-continue 

Berekende percentielen : Neen 

[Stofkenmerken] 

Naam component : Fijnstof(PM10)} 

Component type : Fijnstof vig. OPS-model 

[Rekengebied] 

Receptoren : rekengrid 

Aantal receptoren 361 

Hoogte receptoren 1.50 [m] 

[Ruwheid] 

Studiegebied tbv ruwheidsbepaling : 

X-min [km]: 178925.000 

X-max [km]: 180925.000 

Y-min [km]: 426225.000 

Y-max [km]: 428225.000 

Ütheids!engte volgens KNMI ruwheidskaart : 0.07 [m] 

[Achtergrond] 

Bij deze berekening is ivm harmonisatie Car-model voor de achtergrond 

per receptorpunt een correctie toegepast voor het aantal overschrijdingsdagen. 

Zeezout-correctie toegepast voor jaargemiddelde : 4,0 [ug/m3] 

De GCN-achtergrond wordt per receptorpunt berekend. 

Maximum uurlijkse achtergrond-concentratie ( ug/m3) in het rekengebied : 196.466 

Minimum uurlijkse achtergrond-concentratie ( ug/m3) in het rekengebied : 0.000 

Gemiddelde achtergrond-concentratie ( alle receptoren) :  22.317 

R(egeling) B(eoordeling) L(uchtkwalliteit), RBL-toetsjaar : 2020 

[RBL-toetswaarden] 

Grenswaarde jaargemiddelde : 40.000 

Grenswaarde : 50.000 Mid. duur : 24Aantaljaar: 35 

  

***** Voor verslag R(egeling) B(eoordeling) L(uchtkwaliteit), zie RBL_report volgend scherm 

  

{ teo-data] 

$u?niddelde bodemvochtigheid : 1.00 

Gemiddelde albedo : 0.20 

Geografische breedtegraad:  52.00 

Hoogte windsnelheidsmetingen op het meteorologisch meetstation [m]: _ 10.00 
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Ruwheidslengte gebied rond het meteorologisch meetstation [m] : Windrichtingafhankelijk 

( ruikte meteo voor prognostische berekening: 

\Program Files\TNO\PLUIM-PLUS-versie-38\Library\system\Meteo_NL\Referentie-meteo (RBL) 

Aantal uren met correcte gegevens 87600 

Aantal uren met stabiele weerscondities 55765 

Aantal uren met neutrale weerscondities 7469 

Aantal uren met convectieve weerscondities 24366 

Totale gevalien regenhoeveelheid [mm] : 773570 

Windroos meteo Schiphol en Eindhoven, omgerekend naar locatiespecifieke meteo : 

Meteo bepaald op (RD) X-Coordinaat (km) : 179.925 

Meteo bepaald op (RD) Y-Coordinaat (km) : 427.225 

Wind-sector uren in% Ws(m/s) Neersl.(mm) 

1 (-15-15) 4303 49 35 253.6 

2 (15-45) 51988 59 38 229.5 

3 (45-75) 7086 81 42 178.9 

4 ( 75-105) 4515 52 34 2110 

5 (105-135) 5423 62 33 339.8 

6 (135-165) 6010 69 33 505.9 

q (165-195) 9365 107 42 889.2 
(195-225) 13281 152 52 1288.9 

9 (225-255) 12487 143 56 1459.9 

10 (255-285) 8882 101 45 1224.7 

11 (285-315) 6122 70 339 739.2 

12 (315-345) 4928 56 38 415.1 

Gemiddeld/Totaal: 87600 43 7735.7 

Winddraaiing : Neen 

Plaats en tijd van de maximaal berekende uurlijkse concentratie ( ug/m3) : 

X-coordinaat: 179950.000 

Y-coordinaat: 427200.000 

Max.concentratie (bijdrage + achtergrond) : 315.67581835 

Concentratie bijdrage : 271.76037687 

Concentratie achtergrond : 43.9154 

Gemiddelde berekende concentratie over alle gridpunten : _ 22.33040902 ug/m3 

‘ ‚gst berekende concentratie in het receptorgebied : 22.75020431 ug/m3 

[Bronnen en emissies] 

Totaal aantal bronnen : 20 

Bronnr: 1 

Bronnaam : puntbron personenvoertuigen 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179964.0 

Y-positie bron [m] : 427233.0 

Hoogte bron [m)] : 1.0 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00055580 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000556 kg/hr 

gmteoutput [MW]:(constante) 0.000 as-)uittree-temperatuur [K]: _ 285.00 

(Gas-Juittree-snelheid [m/s] : 0.01 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is: _ 20800 
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Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Cniddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 0.62 

Bronnr: 2 

Bronnaam : puntbron personenvoertuigen 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bid 

X-positie bron [m] : 179964.0 

Y-positie bron [m] : 427233.0 

Hoogte bron [m] : 10 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 01 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 00 

Emissiesterkte : 0.00015880 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000159 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K] :  285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

g tal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 
middelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 0.62 

Bronnr: 3 

Bronnaam : puntbron personenvoertuigen 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179964.0 

Y-positie bron [m] : 427233.0 

Hoogte bron [m)] : 1.0 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00004367 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000044 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :((constante) _ 0.000 

Qs-)uìttree-temperatuur [K]: 285.00 as-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 0.62 

Bronnr: 4 

Bronnaam : puntbron personenvoertuigen 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat. prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m]: 179964.0 

Y-positie bron [m] : 427233.0 

Hoogte bron [m] : 10 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00001985 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

niddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000020 kg/hr 

rmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K]: _ 285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 
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Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

gniddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 
middelde eff. schoorsteenhoogte [m] : _ 0.62 

Bronnr: 5 

Bronnaam : puntbron personenvoertuigen 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bid 

X-positie bron [m] : 179964.0 

Y-positie bron [m] : 427233.0 

Hoogte bron [m] : 10 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m)] : 01 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00001588 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000016 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K] :  285.00 

Qs-)uittree-snelheid [ms]: 001 
ntal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : _ 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 0.62 

Bronnr: 6 

Bronnaam : puntbron vrachtverkeer 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179975.0 

Y-positie bron [m] : 427230.0 

Hoogte bron [m] : 10 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m)] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00009310 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

_G_2middelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : _ 0.000093 kg/hr 

_ mteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

as-)uittree-temperatuur [K] : _ 285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 0.62 

Bronnr: 7 

Bronnaam : puntbron vrachtverkeer 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bid 

X-positie bron [m] : 179975.0 

Y-positie bron [m] : 427230.0 

Hoogte bron [m] : 1.0 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00002660 kg/hr 

Qtal uren met bronbijdrage : 20800 
emiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : _0.000027 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K]: 285.00 
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(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

Q;tal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 
middelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m)] : 0.62 

Bronnr: 8 

Bronnaam : puntbron vrachtverkeer 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat. prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m]: 179975.0 

Y-positie bron [m] : 427230.0 

Hoogte bron [m)] : 1.0 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 01 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00000732 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000007 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

s-)uittree-temperatuur [K] : _ 285.00 

as-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 0.62 

Bronnr: 9 

Bronnaam : puntbron vrachtverkeer 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m]: 179975.0 

Y-positie bron [m] : 427230.0 

Hoogte bron [m] : 10 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00000333 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

91iddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000003 kg/hr 
armteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K] : _ 285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 0.62 

Bronnr: 10 

Bronnaam : puntbron vrachtverkeer 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179975.0 

Y-positie bron [m] : 427230.0 

Hoogte bron [m] : 1.0 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

;-ssiesterk!e : 0.00000266 kg/hr 
ntal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000003 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 
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(Gas-)uittree-temperatuur [K] :  285.00 

g‚s-)uitù'ee_snelheid [m/s] : 0.01 
intal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig Ís : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 0.62 

Bronnr: 11 

Bronnaam : oppervlaktebron op- en overslag 

Brontype : Oppervlaktebron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bid 

X-positie bron [m] : 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m)] : 15 

Lengte lange zijde oppervlaktebron [m]: _ 64.0 

Lengte korte zijde opperviaktebron [m] : 310 

Hoek lange zijde met x-as (oosten clockwise) 105 

Emissiesterkte : 0.00131600 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.001316 kg/hr 

mteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

ntal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :  1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 1.12 

Bronnr: 12 

Bronnaam : oppervlaktebron op- en overslag 

Brontype : Oppervlaktebron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m] : 1.5 

Lengte lange zijde oppervlaktebron [m] : 64.0 

Lengte korte zijde oppervlaktebron [m] : 310 

Hoek lange zijde met x-as (oosten clockwise) 105 

Emissiesterkte : 0.00037600 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000376 kg/hr 

_ mteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

ntal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m)] : 1.12 

Bronnr: 13 

Bronnaam : oppervlaktebron op- en overslag 

Brontype : Oppervlaktebron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m]: 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m] : 1.5 

Lengte lange zijde oppervlaktebron [m] : 64.0 

Lengte korte zijde oppervlaktebron [m)] : 310 

Hoek lange zijde met x-as (oosten clockwise) 105 

Emissiesterkte : 0.00010340 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000103 kg/hr 

mteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

ntal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m)] : 1.12 
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Q1 nr: 14 
nnaam : opperviaktebron op- en overslag 

Brontype : Oppervlaktebron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m] : 1.5 

Lengte lange zijde oppervlaktebron [m] : 64.0 

Lengte korte zijde oppervlaktebron [m] : 310 

Hoek lange zijde met x-as (oosten clockwise) 105 

Emissiesterkte : 0.00004700 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000047 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 1.12 

gf1 nr: 15 
'onnaam : oppervlaktebron op- en overslag 

Brontype : Opperviaktebron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden milieustraat.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m] : 1.5 

Lengte lange zijde oppervlaktebron [m] : 64.0 

Lengte korte zijde oppervlaktebron [m] : 31.0 

Hoek lange zijde met x-as (oosten clockwise) 105 

Emissiesterkte : 0.00003760 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 20800 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000038 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 1.12 

i nnr: 16 
nnaam : puntbron kraan 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden kraan.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bid 

X-positie bron [m] : 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m] : 20 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00959000 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 2080 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.009590 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K] :  285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Cnidde!de eff. schoorsteenhoogte [m)] : 1.62 

Bronnr: 17 

Bronnaam : puntbron kraan 
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Brontype : Puntbron 

gäofiel bron : bedrijfstijden kraan.prf 
uw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m]: 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m] : 20 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00274000 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 2080 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K] :  285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s]: _ 0.01 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 1.62 

Bronnr: 18 

%-maam : puntbron kraan 
ntype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden kraan.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bid 

X-positie bron [m] : 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m] : 20 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 01 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00075350 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 2080 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K]: _ 285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m)] : 1.62 

&- nr: 19 

Bronnaam : puntbron kraan 

Brontype : Puntbron 

Tijdprofiel bron : bedrijfstijden kraan.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m] : 20 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 01 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00034250 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 2080 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-Juittree-temperatuur [K]: 285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

rekenmethod 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.002740 kg/hr 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is: _ 2080 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag :  1.00 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren :  0.000753 kg/hr 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is: _ 2080 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : _ 0.000343 kg/hr 

2080 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

q niddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

iddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 1.62 

Bronnr: 20 
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Bronnaam : puntbron kraan 

Antype : Puntbron 

dprofiel bron : bedrijfstijden kraan.prf 

Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 

X-positie bron [m] : 179968.0 

Y-positie bron [m] : 427202.0 

Hoogte bron [m] : 20 

Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 

Inwendige schoorsteen diameter [m] : 01 

Volume debiet schoorsteen [NM3/s] 0.0 

Emissiesterkte : 0.00027400 kg/hr 

Aantal uren met bronbijdrage : 2080 

Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren ; _ 0.000274 kg/hr 

Warmteoutput [MW] :(constante) _ 0.000 

(Gas-)uittree-temperatuur [K] :  285.00 

(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 0.01 

Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 

Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 

Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 1.62 

f Verslag R(egeling) B(oordeling) L(uchtkwaliteit) (RBL): 

Ëa’rekenlng : PM10_2020 

Datum : 28-05-2010 21:10:35 

Stof : Fijnstof(PM10) 

Beoordeling Luchtkwaliteit, toetsjaar : 2020 

RBL-toetswaarden voor PM10 : 

Jaargemiddeld: 40.00 

aardrekenm 

2080 

Grenswaarde 24 uurgemiddelde : 50.00 max. aantal overschrijdingen/jaar : 

Overzicht van overschrijdingen prognostisch jaar 

Aantal overschrijdingsdagen is per receptorpunt gecorrigeerd voor harmonisatie met CAR 

Aantal overschrijdingen etmaalgemiddelden PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met -6 dagen 

Zeezout-correctie toegepast op jaargemiddelde : 4.0 [ug/m3] 

x-receptor y-receptor #>40.0 #>50.0 

Er zijn geen overschrijdingen geconstateerd! 

# 
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BIJLAGE IIl _ Rekenresultaten standaardrekenmethode 3 PEUTZ 

„argemiddelde concentratiebijdrage NO:ten gevolge van de activiteiten op het terrein van de milieustraat (in ug/m*): 
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BIJLAGE IIl _ Rekenresultaten standaardrekenmethode 3 PEUTZ 

„Jaargemiddelde concentratie NO:ten gevolge van de activiteiten op het terrein van de milieustraat (in ug/m*): 

— jaar 2010, inclusief achtergrondconcentratie 
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BIJLAGE II _ Rekenresultaten standaardrekenmethode 3 PEUTZ 

„Jaargemiddelde concentratie NO;ten gevolge van de activiteiten op het terrein van de milieustraat (in ug/m*): 

— jaar 2015, inclusief achtergrondconcentratie 
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BIJLAGE IIl  Rekenresultaten standaardrekenmethode 3 PEUTZ 

„Jaargemiddelde concentratie NO:ten gevolge van de activiteiten op het terrein van de milieustraat (in ug/m): 

— jaar 2020, inclusief achtergrondconcentratie 
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BIJLAGE II _ Rekenresultaten standaardrekenmethod PEUTZ 

Aantal uren overschrijding van de uurgemiddelde concentratie van 200 g/m’ NO:ten gevolge van de activiteiten op het 

‚rein van de milieustraat: 

— jaar 2010, inclusief achtergrondconcentratie 
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BIJLAGE IIL _ Rekenresultaten standaardrekenmethode 3 PEUTZ 

Aantal uren overschrijding van de uurgemiddelde concentratie van 200 ug/m? NO: ten gevolge van de activiteiten op het 

rein van de milieustraat: 

— jaar 2015, inclusief achtergrondconcentratie 
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BIJLAGE II _ Rekenresultaten standaardrekenmethode PEUTZ 

Aantal uren overschrijding van de uurgemiddelde concentratie van 200 ug/m? NO:ten gevolge van de activiteiten op het 

(rein van de milieustraat: 

— jaar 2020, inclusief achtergrondconcentratie 
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BIJLAGE II _ Rekenresultaten standaardrekenmethode 3 PEUTZ 

„Jaargemiddelde concentratiebijdrage PM;oten gevolge van de activiteiten op het terrein van de milieustraat (in ug/m*): 
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BIJLAGE IIl _ Rekenresultaten standaardrekenmethode 3 PEUTZ 

.laargemiddelde concentratie PM ten gevolge van de activiteiten op het terrein van de milieustraat (in ug/m*): 

— jaar 2010, inclusief achtergrondconcentratie, exclusief zeezoutcorrectie 
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BIJLAGE IIL _ Rekenresult tandaardrekenmethode 3 PEL‚TZ 

„Jaargemiddelde concentratie PM:oten gevolge van de activiteiten op het terrein van de milieustraat (in ug/m*): 

— jaar 2015, inclusief achtergrondconcentratie, exclusief zeezoutcorrectie 
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BIJLAGE IIl _ Rekenresultaten standaardrekenmethode 3 PEUTZ 

„Jaargemiddelde concentratie PM;oten gevolge van de activiteiten op het terrein van de milieustraat (in ug/m*): 

— jaar 2020, inclusief achtergrondconcentratie, exclusief zeezoutcorrectie 
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BIJLAGE IIl _ Rekenresultaten standaardrekenmethode 3 PEUTZ 

Aantal dagen overschrijding van de daggemiddelde concentratie van 50 ug/m* PM,5ten gevolge van de activiteiten op het 

‚rein van de milieustraat: 

— jaar 2010, inclusief achtergrondconcentratie, inclusief zeezoutcorrectie 
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BIJLAGE IIL _ Rekenresultaten standaardrekenmethode 3 PEUTZ 

Aantal dagen overschrijding van de daggemiddelde concentratie van 50 ug/m? PM; ten gevolge van de activiteiten op het 

.rein van de milieustraat: 

— jaar 2015, inclusief achtergrondconcentratie, inclusief zeezoutcorrectie 

427500 

427400 

427300 

427200 

427100 

427000 

426900 

426800 

         

179500 179600 179700 179800 179900 180000 180100 180200 180300 

FA 19424-2-RA-BY3 Figuur II.13 



  

BIJLAGE II _ Rekenresultaten standaardrekenmethode 3 PEUTZ 

Aantal dagen overschrijding van de daggemiddelde concentratie van 50 ug/m* PM;oten gevolge van de activiteiten op het 

‘rein van de milieustraat: 

— jaar 2020, inclusief achtergrondconcentratie, inclusief zeezoutcorrectie 
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In- en uitvoergegeven standaardrekenmethode 1 

_ — _ invoergegevens: pagina IV.2 

— _ uitvoergegevens: pagina IV.3 /m pagina IV.8 
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BIJLAGEIV  In- en uitvoergegevens standaardrekenmethode 1 

ëmergegevens standaardrekenmethode 1 

Intensiteit autonome situatie per weekdag 

exclusief milieustraat 2020 

Wijchen Schoenaker noord 

Wijchen Schoenaker zuid 

Wijchen 226 straat west 

Wijchen 226 straat oost 

Wijchen 248 straat west 

Wijchen 24e straat oost 

Intensiteit autonome situatie per weekdag 

exclusief milieustraat 2015( -10% } 

Wijchen Schoenaker noord 

Wijchen Schoenaker zuid 

Wijchen 22e straat west 

Wijchen 226 straat oost 

Wijchen 24e straat west 

Wijchen 248 straat oost 

Intensiteit autonome situatie per weekdag 

exclusief milieustraat 2010( -20% } 

Wijchen Schoenaker noord 

Wijchen Schoenaker zuid 

Wijchen 22e straat west 

n 226 straat oost 

nen 24e straat west 

ijchen 24e straat oost 

Intensiteit situatie per week dag 

Inclusief milieustraat 2020 

Wijchen Schoenaker noord 

Wijchen Schoenaker zuid 

Wijchen 22e straat west 

Wijchen 22e straat oost 

Wijchen 24e straat west 

Wijchen 24e straat oost 

Intensiteit situatie per week dag 

Inclusief milieustraat 2015{ -10% } 

Wijchen Schoenaker noord 

Wijchen Schoenaker zuid 

Wijchen 226 straat west 

Wijchan 226 straat oost 

Wijchen 248 straat west 

Wijchen 24e straat oost 

Intensiteit situatie per week dag 

Inclusief milieustraat 2010{- 20% } 

Wijchen Schoenaker noord 

Wijchen Schoenaker zuid 

Wijchen 22e straat west 

Wijchen 22e straat oost 

Wijchen 24e straat west 

Wijchen 246 straat oost 

© 

C 
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x 

179110 

178139 

179569 

180155 

179727 

179952 

x 

179110 

179139 

179569 

180155 

179727 

1798952 

x 

178110 

179139 

179569 

180155 

1798727 

179952 

x 

179110 

178139 

179569 

180155 

178727 

1798952 

179110 

178139 

1798569 

180155 

1798727 

179952 

x 

179110 

179139 

179569 

180155 

179727 

179952 

Y 

426819 

426482 

426791 

426940 

427105 

427063 

Y 

426819 

426482 

426791 

426940 

427105 

427063 

Y 

426819 

426482 

426791 

426940 

427105 

427063 

X 

426819 

426482 

426791 

426940 

427105 

427063 

Y 

426819 

426482 

426791 

426940 

427105 

427063 

Y 

426819 

426482 

426791 

426940 

427105 

427083 

17436 

16721 

7064 

4203 

715 

715 

Intensiteit 

15683 

15049 

6358 

3782 

644 

644 

Intensiteit 

13949 

13377 

5651 

3362 

572 

572 

Intensiteit 

17574 

16863 

7344 

4482 

995 

995 

Intensiteit 

15830 

15191 

6637 

4062 

924 

924 

Intensiteit 

14087 

13519 

5931 

3842 

852 

852 

Fractie 

middel 

0.12 

0.12 

0.12 

012 

012 

0.12 

Fractie 

middel 

0.12 

0.12 

0.12 

0,12 

012 

0.12 

Fractie 

middel 

0.12 

0.12 

0.12 

0.12 

0.12 

0.12 

Fractie 

middel 

0.12 

0.12 

0.12 

012 

0.12 

0.12 

Fractie 

middel 

0.12 

0.12 

012 

0.12 

0.12 

012 

Fractie 

middel 

0.12 

012 

0.12 

0.12 

0.12 

0.12 

Fractie 

zwaar 

0.115 

0.115 

0.115 

0.115 

0115 

0.115 

Fractie 

zwaar 

0,115 

0.115 

0.115 

0.115 

0.115 

0.115 

Fractie 

zwaar 

0.115 

0.115 

0115 

0.115 

0.115 

0.115 

Fractie 

zwaar 

0.115 

0.115 

0.115 

0.115 

0.115 

0.115 

Fractie 

zwaar 

0.115 

0.115 

0.115 

0.115 

0.115 

0.115 

Fractie 

zwaar 

0.115 

0.115 

0.115 

0.115 

0.115 

0.115 

Fractie 

autobus 

oOooooo 

  

Parkeer 

beweging 

oo 

Parkeer 

beweging 

cccocoo 

Parkeer 

beweging 

cocooco 

Parkeer 

beweging 

cooco 

Parkeer 

beweging 

0 

oococoo 

Parkeer 

beweging 

coocoo 

Snelheids 

type 

soccoo 

Snelheids 

type 

oo 

Snelheids 

type 

oo 

Snelheids 

type 

soccoo 

Snelhelds 

ype 

soccoT 

Snelheids 

type 

socooo 

PEUZ 

Bomen Afstand tot Fractie 

Wegtype factor weg-as stagnatie 

2 1.25 19 i 

2 1.25 19 0 

2 1 14 0 

2 1 14 0 

3a 1 14 0 

3a 1 14 0 

Bomen Afstand tot Fractie 

Wegtype factor weg-as stagnatie 

2 1.25 19 0 

2 1.25 19 0 

2 1 14 0 

2 1 14 0 

3a 1 14 0 

34 1 14 0 

Bomen Afstand tot Fractie 

Wegtype factor weg-as stagnatie 

2 1.25 19 0 

2 1.25 19 0 

2 1 14 0 

2 1 14 0 

3a 1 14 0 

3a 1 14 0 

Bomen Afstand tot Fractie 

Wegtype factor weg-as stagnatie 

2 1,25 19 0 

2 1.25 19 0 

2 1 14 0 

2 1 14 0 

3a 1 14 0 

33 1 14 0 

Bomen Afstand tot Fractie 

Wegtype factor weg-as stagnatie 

2 1.25 19 0 

2 1.25 19 0 

2 1 14 j 

2 1 14 0 

3a 1 14 0 

3a 1 14 0 

Bomen Afstand tot Fractie 

Wegtype factor weg-as stagnatie 

2 1.25 198 0 

2 1,25 19 0 

2 1 14 0 

2 1 14 0 

38 1 14 0 

34 1 14 0 
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BIJLAGEIV  In- en uitvoergegevens standaardrekenmethode 1 
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s PEUTZ 

Gecumuleerde deelbijdragen: 

_ —  Stikstofdioxide (NO:) pagina V.2 

—  Fijn stof (PM+o) pagina V.3 
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BIJLAGE V | 

Stikstofdioxide (NO2) 

2010 (inclusief milieustraat) | 

Locatie 

  

Terreingrens* 

  

Schoenaker noordf 
  

Schoenaker zuid 

" 22e strärest 

í 22e straat oost 

24e straat west 

‚24e straat oost ; , 

    
  

  

di 

2015 (inclusief milieustraat) 

Locatie 

  

Terreingrens* 

Schoenaker noord 

  

Schoenaker zuid 

22e straat west 

22e straat oost 

  

    24e straat west 

  

24e straat oost 

‘zo20 (inc®ef milieustraat) 

Locatie 

| 

  

Schoenaker noord 

| Schoenaker zuid 

Èe straat west 

22e straat oost 

24e straat west 

24e straat oost 

*NO--bijdrage SRM1 op terreingrens is gelijk gesteld aan NO:-bijdrage SRM10p 24e straat. 

> “ 

s 

FA 19424-2-RA-BY5 

  

NO:-bijdrage SRM1 (incl. 

achtergrond) 

(zie bijlage V) 

NO--bijdrage SRM1 (incl. 

achtergrond) 

(zie bijlage IV) 

208 

28.2 

279 

246 

23.0 

20.8 

20.8 

NO:>-bijdrage SRM1 (incl. 

achtergrond) 

  

NO:-bijdrage SRM3 

(zie figuur II1.1) 

0.6 

0.01 

0.01 

0.01 

_ 0.01 

01 

0.1 

  

NO-bijdrage SRM3 

(zie figuur II1.1) 

060 

0.01 

0.01 

001 

0.01 

0.10 

0.10 

NO:-bijdrage SRM3 

(zie figuur I1.1) 

0.60 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.10 

0.10 

  

| NO: totaal 

(in ug/m*) 

  

24 

32 

32 

28 

26 

24 

24 

  

  
  

  
| NO: totaal 

(in ug/m*) 

21 

28 

28 

25 

23 

21 

21 

NO: totaal 

(in ug/m*) 

17 

22 

21 

19 

18 

17 

17 

V2 



BIJLAGEV _ Gecumuleerde deelbijdragen 

PEUZ 

  

  

  

  

    
  

  

  

£_n stof (PM1o) 

2010 (inclusief milieustraat) _ _ _ \ 

Locatie | PM-bijdrage SRM1 PM»-bijdrage SRM3 | PM totaal (excl. zzc) | PM totaal (incl. zzc) 

(incl. achtergrond) (zie figuur II.5) ì (in ug/m*) (in ug/m*) 

(zie bijlage IV) | | e ‘ e 

Terreingrens* 249 0.1 250 2 

Schoenaker noord 25.9 | Î ÜO 25.9 Î_ 22 

/ Schoenaker zuid 25.9 | 0.00 | 259 Î_ 2 

22e straat west ;% 254 000 | 254 21 

‚22e straat oost 254 ‘ 0.00 | 254 21 

24estraatwest 24.9 | 0.03 | 249 | 21 

24estraatoost | 24.9 008 24.9 I 1 

‘\T'ÍO1 5 (inclusief milieustraat)     Locatie 

  

  

    
  

PM:-bijdrage SRM1 PM:-bijdrage SíVf3 | PM totaal (excl. zzc) ÌPMm totaal (incl. zzc) ‘ 

(incl. achtergrond) (zie figuur I1.5) (in pg/m*) (in ug/m*) 

(zie bijlage IV) 

ìeneinérens’ n 23.8 01 23.ë Ì 20 

 Schoenaker noord ‚ 246 | oo | 246 21 

 Schoenaker zuid 246 000 246 | 21 

22e straat west 242 oo 242 [ 20 

22e straat oost 242 000 242 | 20 

24e straat west 238 | 003 I 238 20 ì 24e straat oost | 23î! 0.03 23.8 | 20 

_ 320 (inclusief mÎieustraat) 
  

Mocatie | PMo-bijdrage SRM1 í PM‚-bijdrage SRM3 ‘ PM totaal (excl. zzc) PM totaal (incl. zze) ‘ 
(incl. achtergrond) (zie figuur II1.5) (in ug/m*) (in ug/ms) 

(zie bijlage IV) 

 Terreingrens* | 22.3 e 22.4 I 18 !Schoenakenzuid | 23.1 | 0.00 23.1 19 

22e straat west 231 | 0.00 231 19 

25e straat 22.7 0.00 22.7 | 19 

Schoenaker noord 227 | 0.00 | 227 | 19 

24e straat west ‘ 223 | 0.03 | 22.3 | 18 | 

(22e straat oost | 22.3 | 0.03 | 223 | 18 

“PM:-bijdrage SRM1 op terreingrens is gelijk gesteld aan PM:o-bijdrage SRM1 op 24e straat. 

_- 

h 
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Witteveen notitie 

4800 DL Breda 

telefoon 076 523 33 33 

telefax 076 514 44 42 

onderwerp rioolontwerp milieustraat Wijchen 

project realisatie milieustraat Wijchen 

aam DAR 

groectcode  WCI6-1 

vetóronue WC16-1/zegv/010 

z n goedgekeurd door paraaf (geanonimiseerd)

  

  

status concept 01 

datum opmaak 11 junì 2010 

bijlagen E 

aan DAR 

1. INLEIDING 

Ten behoeve van de vergunningsaanvraag is het rioolstelsel van de milieustraat Wijchen 

gedimensioneerd. Hiertoe zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

- _ ontwerp rioolstructuur; 

-  bepaling verhard oppervlak; 

- _ bepalen benodigde olieafscheiders; 

- _ opbouw rioleringsmodel; 

- _ hydraulische berekeningen. 

De resultaten van de werkzaamheden zijn in deze notitie weergegeven. 

2. ONTWERP RIOOLSTRUCTUUR 

Op het terrein wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. De schone verharde oppervlakken worden 

aangesloten op het hemelwaterstelsel. Mogelijk vervuilde verharde oppervlakken worden via een olie- 

en een slibafscheider aangesloten op het vuilwaterstelsel. Afvalwater van de beheerderunit en de unit 

voor het kringloopbedrijf wordt direct op het vuilwaterstelsel aangesloten. 

3. BEPALING VERHARD OPPERVLAK 

Het totaal verhard oppervlak van het terrein bedraagt circa 0,66 hectare exclusief het bordes van 0,12 

hectare (wat infiltreert in de bodem). Voor de hydraulische berekeningen wordt al het verharde 

oppervlak als gesloten oppervlak beschouwd. 

De onderverdeling van het verhard oppervlak is weergegeven in tabel 3.1. 

(geanonimiseerd)



tabel 3.1. Overzicht verhard oppervlak 
  

  

betreft aangesloten op aangesloten op 

hemelwaterstelsel [ha] vuilwaterstelsel [ha] 

opstelplaat containers/keerwandvakken 0,11 

overige terreinverharding 0,55 

totaal 0,55 0,11   

Het oppervlak is bepaald en toegekend op basis van de digitale voorlopige ontwerptekening, waarbij 

het resultaat in tabel 3.1 is weergegeven. 

4. BEPALEN BENODIGDE OLIEAFSCHEIDERS 

Op basis van NEN 7089 zijn berekeningen gedaan om de benodigde capaciteit van de olieafscheider te 

bepalen. Het op het vuilwaterstelsel aan te sluiten verharde oppervlak dient door de olieafscheider te 

worden geleid. Tabel 4.1 toont de berekening van de benodigde capaciteit. 

tabel 4.1. Berekening capaciteit olieafscheider 
  

  

verhard oppervlak neerslag belasting belasting coöfficiënt X ontwerp capaciteit 

_[ba] [Vs/ha]_ [l!s] [] [l!s] 

0,11 150 16,5 1,64 27,06 

  

Bij een ontwerpcapaciteit van 27,06 I/s wordt een olieafscheider met een capaciteit van 30 I/s 

toegepast. De bijbehorende slibvangput! heeft een inhoud van 6000 I. 

5. OPBOUW RIOLERINGSMODEL 

Van zowel het hemelwaterstelsel als het vuilwaterstelsel wordt een volledig put-streng model 

opgebouwd. conform de richtlijnen uit de Leidraad Riolering. Het verhard oppervlak wordt handmatig 

toegekend aan de putten van de rioolstelsels. Als uitgangspunt wordt uitgegaan van een constant 

waterpeil van 0,5 m-mv ter plaatse van de aansluiting op het gemeentelijke stelsel. Indien bij bui 08 

hogere waterstanden optreden in het gemeentelijke rioolstelsel, of de afvoercapaciteit van deze 

rioolstelsels een beperkende factor vormt, zal het ontwerp mogelijk aangepast moeten worden. Bij het 

uitwerken van het rioolsysteem ten behoeve van het bestek wordt gegaan of deze randvoorwaarden 

voldoende valide zijn. Voor de vergunningsaanvraag zijn de randvoorwaarden voldoende nauwkeurig. 

6. HYDRAULISCHE MODELBEREKENINGEN T.B.V. BESTEK 

Voor het uitvoeren van de hydraulische berekeningen wordt gebruik gemaakt van het softwarepakket 

InfoWorks, versie 7.52. Met dit pakket kunnen niet-stationaire waterbewegingen in netwerken van 

zowel open als gesloten leidingen worden gesimuleerd. Het rekenmodel werkt conform de methodiek 

uit de Leidraad Riolering module C2100. Dit houdt in dat wordt gewerkt met het inloopmodel zoals dit 

door de NWRW is beschreven (zie NWRW 4.3) en dat gebruik wordt gemaakt van de 

gestandaardiseerde defaultinstellingen. 

Voor de dimensionering van de riolering is als randvoorwaarde gesteld dat de afvoercapaciteit 

voldoende moet zijn om een neerslaggebeurtenis met een herhalingstijd van 1 maal per 2 jaar te 

kunnen verwerken zonder dat dat leidt tot water op straat. Toetsing van de hydraulisch afvoercapaciteit 

zal plaatsvinden met de standaardneerslaggebeurtenis 08 conform de Leidraad Riolering Module 

C2100. Deze bui heeft een theoretische herhalingstijd van 2 jaar. Met behulp van de hydraulische 

modelberekeningen worden de benodigde leidingdiameters bepaald. 

  

' Mogelijk worden in plaats van één OBAS twee OBAS'sen toegepast in verband met de fysieke afstand tussen de vloeistofdichte 

vloeren aan de bordeszijde en de vloeistofdichte vloeren op het “gratis” gedeelte. Uiteraard vindt de herberekening dan plaats met een 

identieke rekensystematiek en identieke kentallen (m.u.v. uiteraard de gewijzigde oppervlakken). 
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1. ALGEMEEN 

De te realiseren milieustraat in Wijchen is bedoeld voor ingezetenen van de gemeente Wijchen en Nij- 

megen. Door huishoudens uit de gemeente Nijmegen en Wijchen kunnen bepaalde afvalstoffen te allen 

tijde gratis worden aangeboden. Daarnaast kunnen bepaalde afvalstoffen tot een maximum van 250 kg 

(alle stromen bij elkaar opgeteld) per huishouden per jaar gratis worden aangeboden. Voor hoeveelhe- 

den boven deze 250 kg dienen huishoudens te betalen. 

Toegang tot de milieustraat is alleen mogelijk na vertoning van een afvalpas. leder huishouden (wat af- 

valstoffenheffing betaald) ontvangt een afvalpas. Bij verlies of diefstal wordt de pas geblokkeerd. Op 

deze wijze wordt voorkomen dat onbevoegden (bedrijven, burgers uit andere gemeenten) gebruik ma- 

ken van de voorziening. 

DAR beschikt over een gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem (ISO9001) en een gecertificeerd milieu- 

zorgsysteem (ISO14001). De werkwijze op de milieustraat is ingebed in beide systemen en sluit aan op 

het organigram dat in bijlage | is weergegeven. De nog te realiseren milieustraat wordt eigendom van 

DAR, waarbij de aandelen van DAR in bezit zijn van de gemeente Nijmegen. De gemeente Wijchen 

heeft de intentie uitgesproken om aandelen van DAR te verwerven om daarmee de relatie met DAR te 

verstevigen. Tot die tijd treedt DAR feitelijk als aannemer van Wijchen en Nijmegen op. 

In deze rapportage wordt het acceptatiebeleid beschreven wat op de milieustraat gehanteerd wordt. 

Hieraan liggen 2 overwegingen ten grondslag: 

a)  op de milieustraat wordt enerzijds het afvalstoffenbeleid van de gemeente gevolgd. Hierbij heeft 

de gemeenteraad van de aangesloten gemeenten invloed op de hoogte van de tarieven per af- 

valsoort die bij de burger in rekening worden gebracht; 

b) de in deze rapportage beschreven procedures zijn een onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem 

(ISO 9001) en het milieuzorgsysteem (ISO14001) waarover DAR beschikt. 

De rapportage is opgesteld met DVV als richtlijn. Wijzigingen t.a.v. de DVV zijn doorgevoerd aangezien 

de DVV uitgaat van verwerken van afval en dit onderdeel is zijn in zijn geheel niet van toepassing op de 

milieustraat aangezien afval niet wordt verwerkt. Een aantal onderdelen uit de DVV zijn daarom niet 

nader uitgewerkt. 

DAR 
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2. ACCEPTATIEVOORWAARDEN, REGISTRATIE EN BETALING 

2.1. Openings- en sluitingstijden 

e de Milieustraat is geopend op maandag, woensdag en vrijdag 09.30 /m 17.30 uur en op zaterdag 

09.00 uur t/m 16.30 uur. 

e op zon- en feestdagen is de Milieustraat gesloten. 

Als de Milieustraat in verband met een feestdag wordt gesloten, wordt de sluiting in diverse media be- 

kend gemaakt. 

2.2. Toegangscontrole 

Toegang tot de mlieustraat is alleen mogelijk op vertoon van een afvalpas. Alleen inwoners van Wij- 

chen en Nijmegen ontvangen een afvalpas; deze wordt per huishouden verstrekt. Bij verlies of diefstal 

wordt de pas geblokkeerd. Op deze wijze wordt voorkomen dat onbevoegden (bedrijven, burgers uit 

andere gemeenten) gebruik maken van de voorziening. 

Door de acceptanten wordt bij binnenkomst een visuele controle op de aard en samenstelling van de 

afvalstoffen uitgevoerd. Daarnaast wordt ook d.m.v. een weegbrug de hoeveelheid afval bepaald van 

die afvalstromen die tegen betaling mogen worden achtergelaten. Als er twijfel bestaat over aard van 

afvalstoffen wordt de partij nader onderzocht op de inspectievloer. Onvoldoende gesorteerd afval mag 

worden geweigerd. De aanbieders worden dan alsnog in de gelegenheid gesteld het afval te scheiden 

op de daarvoor aangewezen plaats. Op de locatie vindt geen verwerking van afval plaats. De bezoe- 

kers (= huishoudens) deponeren de huishoudelijke afvalstoffen die zij hebben meegenomen in de juiste 

container (oud papier in de “oud papier” container etc.) op aanwijzingen van het personeel. Zodra de 

afvalstof in de container is gedeponeerd is het afval formeel overgedragen aan Dar. 

2.3. Gratis huishoudelijke afvalstoffen 

Huishoudens uit de gemeente Wijchen en Nijmegen mogen de volgende afvalstoffen gratis aanbieden. 

In de rechtse kolom is aangegeven of er specifieke aanbiedingscriteria voor de betreffende afvalstof 

van toepassing zijn: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

Afvalstroom criterium 

Autobanden zonder velg 

Asbest mits verpakt aangeleverd conform het Asbestbesluit 

Frituurvet 

Flessenglas - 

Klein Chemisch Afval (KCA) alleen KCA afkomstig van huishoudens. Onbekende stof- 

fen en lab. stoffen worden niet geaccepteerd. 

Kringloopgoederen - verkoopbare, intacte goederen 

Kunststof verpakkingen - aanbieden in “plastic hero zakken" 

Metalen - 

e  incl. blik 

Oud papier en karton (OPK) - 

DAR 2 
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restafval in huisvuilzak Geldt alleen voor inwoners uit de gemeente Nijmegen en 

alleen indien het restafval aangeboden wordt in de groene 

(betaal)zak met logo van de gemeente Nijmegen aange- 

zien anders 2x een tarief in rekening wordt gebracht. Wordt 

als grof vuil afgevoerd. 
  

Snoeiafval - 

  

Textiel .. 

  

Vlakglas - 

  

Wit- en Bruingoed (WEB) nu Richtlijn | - 

Afgedankte Elekr(on)ische Appara- 

tuur. (AEEA) 

e  inclusief ionisatie rookmelders 

  

  Batterijen <1kg.     
  

In bijlage ! zijn de aanbiedregels voor KCA en asbest gezien het bijzondere karakter van deze afvalstof- 

fen nader uitgewerkt. 

24. Afvalstoffen die burgers tegen betaling mogen afgeven 

Huishoudens van de gemeente Nijmegen en Wijchen kunnen de hieronder genoemde afvalstoffen tot 

een maximum van 250 kg (alle stromen bij elkaar opgeteld) per jaar gratis aanbieden. Aan de hand van 

de afvalpas worden de hoeveelheden per huishouden vastgelegd. Indien meer dan 250 kg wordt aan- 

geboden, dienen huishoudens hiervoor te betalen 

  

  

  

  

Afvalstroom criterium 

Autobanden met velg 

B-Hout Mag geen C-hout bevatten en andere vervuiling bevatten. 

Mengaanbiedingen worden als C-hout afgevoerd. 

C-Hout e bielzen & geïmpregneerd hout 

e hout dat is behandeld met o.m. creosootolie, carboline- 

um of wolmanzout 

  

  

  

  

  

  

Bouw- en Sloopafval e  isolatieplaten, gipsblokken, -platen, 

gasbetonblokken, kalk, cement, porisostenen 

Dakbedekkingsmateriaal e bitumen, dakleer, dakisolatie asfaltpapier en dakgrind. 

Grof huishoudelijk restafval Vrij van KCA en C-hout. 

Grond (schoon) Alleen afkomstig van particulieren, in kleine hoeveelheden 

(aanhangwagen), vrij van stenen, (bodem)bedreigende 

stoffen. 

Steenpuin Mag geen asbest bevatten. Om deze reden wordt asbest 

e  bakstenen, beton, dakpannen, als gratis afvalstroom ingenomen. 

(schoon) grind, kalkzandsteen, porse- 

lein, keramiek en tegels     
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25. Afvalstoffen die niet in ontvangst worden genomen 

De navolgende (soorten) afvalstoffen worden geweigerd: 

a. radioactieve stoffen, uitgezonderd ionisatie rookmelders ? 
(radioactieve stoffen voorzien van naast aangegeven symbool) 

b. explosieven, uitgezonderd vuurwerk afkomstig van huishoudens 

(bijvoorbeeld munitie en ander licht ontploffende voorwerpen) 

ziekteverwekkend- en bacteriologisch afval (behalve injectienaalden) 

zeer giftige stoffen 

(stoffen voorzien van doodshoofdsymbool) 

e. organische peroxiden 

vervuilde grond 

g. KCA-afkomstig van bedrijven (bv. landbouwgif), KCA in dermate grote hoeveelheden dat deze niet 

onder huishoudelijk afval kunnen vallen (bv. 500 kg verfafval). 

a9 

d 

De acceptanten informeren de aanbieders van afvalstoffen die niet mogen worden geaccepteerd over 

de wijze waarop zij zich van deze afvalstoffen kunnen ontdoen. 

2.6. Bedrijfsafval 

Bedrijven en niet-ingezetenen van de gemeenten Nijmegen, en Wijchen kunnen geen afval op de mili- 

eustraat aanbieden. Dit geldt ook niet voor afvalstoffen zoals asbest. In de regio zijn voldoende moge- 

lijkheden beschikbaar om bedrijfsmatig afval aan te bieden bij inzamel- en verwerkingsbedrijven. 

27. Betaling en registratie van de aanbieding 

De milieustraat is ingericht voor huishoudens die huishoudelijk afval aanbieden, veelal 2 à 3 soorten af- 

val per aanbieding (bv. oud papier en tuinafval). Het is ondoenlijk en ook niet nodig om per aanbieding 

per klant de samenstelling van het huishoudelijk afval aan te geven, gezien de geringe hoeveelheid die 

wordt aangeboden en het geringe gevaarsrisico. Er vindt dus geen registratie plaats op de ingaande af- 

valstromen van afzonderlijke klanten, onderverdeeld naar afvalsoorten. Wel wordt per afvalpas geregi- 

streerd hoeveel afval wordt aangeboden aangezien de eerste 250 kg gratis zijn. 

Burgers moeten betalen voor het achterlaten van daartoe aangemerkte afvalstoffen zodra meer dan 

250 kg in een kalenderjaar wordt aangeboden. Betaling kan zowel contant als via pin plaatsvinden. In 

alle gevallen wordt de betaling via de kassa verricht, waarbij de klant van deze betaling een bon ont- 

vangt. Dagelijks maakt de beheerder de kassastaat op, waarbij verantwoording wordt afgelegd over het 

beginsaldo en het eindsaldo op de kassa. Deze rapportage wordt gecontroleerd door de afdeling “Fi- 

nancieel Beheer” van DAR aan de hand van het kassaregister. Jaarlijks wordt de bedrijfsvoering van 

DAR gecontroleerd door een onafhankelijk accountantsbureau waarbij ook de hierboven beschreven 

procedure wordt beoordeeld. 

2.8. Registratie afgevoerde afvalstromen 

Alles wat door de huishoudens wordt afgegeven, wordt afgevoerd naar vergunde eindverwerkers zodra 

de desbetreffende container vol is. Deze uitgaande afvalstroom wordt wel geregistreerd. Per transport 

wordt dagelijks vastgelegd: 

benaming afvalstof; 

= euralcode; 

- transportdatum; 

- bestemming (eindverwerker); 

- hoeveelheid. 

De geregistreerde gegevens worden verwerkt door het bedrijfsbureau van DAR. Vanuit hier zijn de ge- 

gevens rapporteerbaar en opvraagbaar voor de aangesloten gemeenten, interne afdelingen, maar ook 

voor controlerende instanties. Deze gegevens worden ook gebruikt bij het opstellen van het jaarverslag. 

DAR 
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3. WERKWIJZE OP DE MILIEUSTRAAT 

DAR beschikt over een gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem (ISO9001) en een gecertificeerd milieu- 

zorgsysteem (ISO14001). De werkwijze op de milieustraat is ingebed in beide systemen. Om beide 

systemen actueel te houden vindt 1x per kwartaal een overleg plaats om verbeteringen door te voeren. 

Door een extern, onafhankelijk bureau worden beide systemen geaudit. Onderstaand vindt een nadere 

toelichting plaats van de gevolgde werkwijze, toegesneden op de mileustraat, zoals beschreven in het 

ISO 9001 kwaliteitssysteem en het ISO14001 milieuzorgsysteem. 

3.1. Opslag en afvoer van reguliere afvalstoffen 

Benadrukt wordt dat op de locatie geen verwerking van afval plaatsvindt. Door de aanbieders (de huis- 

houdens) vindt bronscheiding plaats waardoor de betreffende afvalstof direct in de juiste container 

wordt gedeponeerd. Er wordt een kraan met knijper gebruikt om het afval in de container te verdichten 

om onnodige afvaltransporten te voorkomen. Zodra een container vol is wordt deze getransporteerd 

naar een vergunde eindverwerker. 

De teamleider van de Milieustraat is verantwoordelijk voor het aanmelden van de transporten. Deze 

worden voornamelijk door eigen wagens gereden. Er zijn 3 controle momenten om de inhoud van de af 

te voeren containers te controleren: 

- _ tijdens het vullen door de burgers door de acceptant/toezichthouder; 

- _ voor aanvang van het transport door de chauffeur (visueel) en uiteindelijk; 

- _ bij het lossen bij de eindverwerker (ondeugdelijke lading wordt daar afgekeurd en geretourneerd). 

3.2. KCA 

Het KCA wat op de milieustraat wordt ingezameld, wordt afgevoerd door Midwaste. Deze heeft een 

inzamelvergunning voor kca. Uiteindelijk wordt het kca vanuit dit bedrijf door gezet naar uitsluitend ver- 

gunde eindverwerkers. Er wordt geen KCA verwerkt op de milieustraat. Het KCA wordt op de mili- 

eustraat opgeslagen in een depot welke aan de PGS 15 richtlijnen voldoet. 

3.3. Veiligheidsvoorschriften 

Er is een (conform ISOI 9001 en ISO 14001) proces Bedrijfshulpverlening. Daarnaast is er voor de ac- 

ceptant is een lijst met belangrijke telefoonnummers (Brandweer, Politie, Medische dienst) duidelijk 

zichtbaar bij de telefoon op de milieustraat aanwezig. De productiemanager en sectorhoofd van de mi- 

lieustraat heeft een uitgebreidere lijst (0.m. Brandweer, Politie, Medische dienst, Inspecties, Provincie, 

Ministerie VROM, inzamelaars, transporteurs) ter beschikking. Het sectorhoofd zorgt voor het actueel 

houden van de lijsten. 

De medewerkers van de Milieustraat zorgen dat de verstrekte veiligheidsmiddelen en persoonlijke be- 

schermingsmiddelen schoon en intact zijn. Ze gebruiken deze volgens de gebruiksaanwijzing c.q. in- 

structies uit het ISO-9001 systeem. Maandelijks worden de veiligheidsmiddelen en persoonlijke be- 

schermingsmiddelen geïnspecteerd door de Teamleider van de Milieustraat en zonodig vervangen. 

Medewerkers zorgen ervoor dat geen onbevoegden zich in het KCA-depot begeven. Uiteraard mogen 

medewerkers, zonder de voorgeschreven diploma's, niet werken met chemische afvalstoffen. 

3.4. Incidentenregistratie 

Er worden 5 soorten incidenten onderscheiden; 

- Milieu-incidenten 

- Arbo-incidenten 

- Brand-, explosiegevaar 

- Onwel worden (0.m. bezoekers) 

- Bezoekers die een ongeval krijgen 

DAR 
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Bij incidenten op de Milieustraat worden door de sectorhoofd en of dienstdoende teamleider direct 

maatregelen getroffen ter bescherming van milieu en gezondheid van mensen. 

Incidenten worden gemeld aan de Manager Operations en KAM-coördinator. Periodiek worden inciden- 

ten geanalyseerd, waarbij - indien gewenst - verbeteringen worden doorgevoerd. Deze incidenten wor- 

den tevens vastgelegd in het logboek om een structurele incidentenanalyse in de toekomst mogelijk te 

maken. 

3.5. Verkeersafwikkeling 

Om een goede doorstroming van de aanbieders van afval te garanderen is bij de ingang van de Mili- 

eustraat een bord geplaatst met huisregels. Een belangrijke huisregel is een algemeen rookverbod op 

de milieustraat. Verder worden o.m. aangegeven de voorgeschreven rijrichtingen, moment van ritsen 

en maximum snelheid. Tot slot staat bij de containers aangegeven welke afvalstof hierin moet worden 

gedeponeerd. Indien filevorming op de openbare weg vóór de Milieustraat dreigt te ontstaan worden 

maatregelen genomen. Dit zijn; 

- het opzetten van een omleiding; 

- extra inzet personeel. 

3.6. Klachtenafhandeling 

Onder klachten wordt verstaan alle uitingen van ongenoegen ongeacht hoe de schuldvraag wordt be- 

antwoord, of er een actie volgt en ongeacht de “zwaarte” van de klacht. Hierbij worden uitdrukkelijk niet 

bedoeld alle verzoeken om dienstverlening. Het proces “Klachtenmanagement” is ingericht overeen- 

komstig kwaliteitssysteem ISO 9001 en Milieumanagementsysteem ISO 14001. 

3.7. Bekendmaking 

Acceptatievoorwaarden, -procedures (gedeelten van) huisregels en verkeersreglement worden door 

middel van borden bij de ingang van de Milieustraat aan bezoekers kenbaar gemaakt. Ook via de web- 

site zijn acceptatievoorwaarden en —procedures toegankelijk. 

DAR 
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BIJLAGEI Organigram 
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BIJLAGE Il Aanvullende informatie specifieke afvalstromen 

KCA 

Er vindt geen verwerking, vermenging van kca plaats. De burger biedt het kca aan bij de acceptatieta- 

fel. Zeker bij vloeistoffen geldt dat deze goed verpakt dienen te zijn, bij voorkeur in originele verpakking 

met erop vermeld wat de inhoud is. Het kca wordt niet uit de verpakking gehaald. De wettelijk gecertifi- 

ceerde kca medewerker beoordeeld de afvalstof en deponeert deze vervolgens in de juiste omverpak- 

king. Onvrijwillig verkregen kca waarvan herkomst en inhoud onbekend zijn, wordt separaat gezet en 

beoordeeld door de veiligheidsadviseur van Dar. KCA afkomstig van bedrijven wordt geweigerd. 

Asbest 

Voor asbest geldt een meldingsregeling en acceptantenregeling. Asbest opruimsets (voor éénmalig ge- 

bruik) worden te koop aangeboden. Inpakfolie wordt gratis verstrekt op vertoon van doordruk van het 

asbestformulier of op vertoon van asbestbeschikking die door gemeente Nijmegen wordt afgegeven. 

Asbest dat niet volgens deze regeling wordt aangeboden wordt niet geaccepteerd. 
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Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) 08-06-2010 

a 

Melding Activiteitenbesluit bij gemeente Wijchen 

Hierbij doe ik, Rene Eijsbouts als gemachtigde van de drijver (Wilfried Winden), melding van de v Ï 

de inrichting Milieustraat Wijchen. Het voor de melding gebruikte e-mail adres is w (geanonimiseerd)

Activiteiten 

  

  

De volgende activiteiten worden in de inrichting uitgevoerd: 

* Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening 

Gegevens inrichting 
  

  

Naam inrichting: Milieustraat Wijchen 

  

  

  

  

  

  

        

n Gemeente: Wijchen 

- Adres inrichting: Bijsterhuizen 24-06 24 -06 

6604 LK Wijchen 

Extra adressen: 

KvK nummer: 12345678 

Type bedrijf: Type C 

Reden van melding: |verandering 

Industrieterrein: jDe inrichting is niet gelegen op een gezoneerd industrieterrein. 
  

Gegevens drijver inrichting 
  

Naam drijver: 

Telefoon: 

Fax: 0243776497 

E-mail: 

  

  

        

© Gegevens gemachtigde 

Adres Willemstraat 28 

4811 AL BREDA 

Telefoon _ (geanonimiseerd)

Fax 0765144442 

EmaiÍ _J1 

Correspondentieadres melding 

(geanonimiseerd)

  

  

  

  

  

  

      
  

  

Correspondentie sturen naar het adres van de gemachtigde. 
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) 08-06-2010 

Gegevens verandering inrichting 
  

  

Datum verandering: 20-1-2011 

Omschrijving processen: |De milieustraat wordt uitgebreid en ondermeer voorzien van een KCA-depot. 

De Wm-aanvraag is reeds besproken met de provincie Gelderland en wordt 

binnenkort ingediend inc. bijbehorende onderzoeken. 

Bijlage meezenden: Nee 

  

  

        

Bijlagen op papier 
  

U moet de volgende bijlagen op papier toesturen naar: 

Gemeente Wijchen 

Afdeling Milieu 

Postbus 9000 

6600 HA Wijchen 

_ * Indeling inrichting (verandering) 

* Situatieschets 

Extra informatie bij de melding 
  

U heeft geen extra informatie bij de melding gevoegd. 

Contactgegevens en meer informatie 
  

Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling contact zoekt, onderstaand nummer als correspondentienummer 

gebruiken? 

Correspondentienummer: a09kmjbkgo 

Bestanden met milieuregels 

Bekijk de milieuregels die zijn gegenereerd uit het Activiteitenbesluit aan de hand van de door u ingevulde 

vragenboom. Klik hiervoor op onderstaande links: 

/ * De milieuregels voor uw activiteiten 

“ « De toelichtingen op de milieuregels voor uw activiteiten 

Datum en tijdstip melding: 8-6-2010 17:09:42 

( 

_ 
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‘ BIJLAGE IX Beoordelingsbrief passende inpassing bestemmingsplan 

_ 
  

ontva/igen op 

# 

17 JUN 2010 

Provinz.= ialderiand 

Witteveen+Bos 

WC16-1 Aanvraag Wet milieubeheer milieustraat Wijchen definitief d.d. 15 jurí 2010   



E U GEMEENTE WIJCHEN 
  

  
C centrum in tweestromenland 

Gemeentekantoor 

Correspondentie-adres 

Postbus 9000 

6600 HA Wijchen 

Dar Kasteellaan 22-24 

W Telefoon: 024-849 21 11 

Telefax: 024-849 22 08 

6500 AH NIJMEGEN Bankrelatie: 28.50.09.796 

(geanonimiseerd)

Gelieve bij beantwoording 

datum en kenmerk van 

deze brief aan te halen. 

Wijchen : 11 maart 2010 10/ 2825 

Betreft : Ruimtelijek inpasbaarheid milieustraat 

> Informatie : R. Segers, telefoon (024) 649 2568 

- Bijlagen : Geen 

Verzonden : 

12 Kaati z 

Geachte N (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Dar heeft het voornemen om namens de gemeente Wijchen en Nijmegen een milieustraat te exploi- 

teren op het industrieterrein Bijsterhuizen. Het adres is Bijsterhuizen 24-06 te Wijchen. Als onder- 

deel van de aanvraag voor de milieuvergunning voor deze activiteit dient een ruimtelijke toets plaats 

te vinden. 

Dar heeft het voornemen de milieustraat te realiseren op het perceel dat voor een deel is gelegen 

op de plankaart behorende bij de partiele herziening van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein 

Groot Bijsterhuizen, deelgebied 1 en 2”. Het perceel heeft de bestemming bedrijfsdoeleinden 2. Op 

een negatieve lijst is aangegeven welke bedrijven zich niet mogen vestigen (zie bijlage bij het be- 

2 _ Sstemmingsplan). 

- Het andere deel van het betreffende perceel ligt op de plankaart van het bestemmingsplan Bedrij- 

venterrein Groot Bijsterhuizen herziening Wilhelminalaan. Deze grond heeft ook de bestemming 

bedrijfsdoeleinden 2. 

De milieustraat (gemeentewerven/inzameldepots) wordt niet in deze negatieve lijst genoemd. Zij 

behoort ook niet tot de andere bedrijven die niet zijn toegestaan (zie bijlage voorschriften, deel uit- 

makende van de partiële herziening van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Groot Bijsterhuizen, 

deel 1 en 2) 

Hiermee wordt de conclusie getrokken dat de milieustraat in haar geheel past binnen het bestem- 

mingsplan Groot Bijsterhuizen. Hopende u hiermee in voldoende mate te hebben geïnformeerd. 

   (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Qo adviseur, afdeling Bouwen en Leefomgeving 



  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SITUATIE 

SCHAAL 1:200 

  

     

Asfaltverharding Bss keperverband 

N 
… formaat 

mm _ Betontegels 300x300x45 
Ë halfsteensverband 

Kleur: … 

  

IT Betonverharding LLE Vloeistofdicht 

  

  

  

e  Aanbrengen trottoirband 180/200x250 

_ troffoirband oorzien van steunrug van schrale befon 

Aanbrengen prefal 

b molgoot breedte 300 

— r ADE n G S Kolkleiding incl. kolkinlaat 
Regenwaterstelsel 

EE 

  

— mer D.0.D. 

l, ++ _ Aanbrengen hekwerk 

||||||| Geleiderail 

* Te plaatsen trottoirkolk 
w Te nlaatsen straaf 

  

Afzetcontainer 

  

  

  

Aanbrengen 0BAS 

  

Fkalk 

= Afwateringsrichting Ëw„:„ä 180 m hoog Te planten boom 

100} G i 9 Locatie brandblusser Locatie gasflessenbox 

  

DAR NV 

MILIEUSTRAAT BIJSTERHUIZEN TE WIJCHEN   

  

  

  

Situatietekening WM-vergunning 

ontvengen op 17 JUN 2010 

Provincie Gelderland 

  

  

  

  

  

e 5 , < | 

Getekend BAM faante 

7 

AE 3970440 

I( -AVr24 OAM Faboninn 


