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AN Legenda

bestaande situatie

kadastrale percelen

ss bestaande greppel behouden als nieuwe afvoerwatergang

sss Opschonen/afvoeren en verondiepen watergang tot 0.50-mv

sss opschonen/afvoeren en verondiepen watergang tot +31.10m NAP

ms opschonen/afvoeren zool en verondiepen watergang tot +31,50m NAP

9838

ss opschonen/afvoeren en verondiepen watergang tot 0,30m -mv

UID

ss strooisellaag opzij zetten noordkant en verondiepen tot 0,30m-mv
na verontdieping Strooisellaag weer terugplaatsen

ss dempen watergang

ms; verondiepen watergang tot 0,30m-mv
laagte met flauwe hellingen, ca. 1:10, tbv onderhoud

en opschonen/afvoeren en verondiepen zool watergang tot 0,30m-mv

9521

EMMEN ontgraven nieuwe watergang/greppel

min werk- en transportroute (voorstel)

AHN 2 grid 15x15m

_ stroomrichting watergangen

++ dwarsprofielen
% LP1

4 ed lengteprofielen

rt bestaande duikers

bestaande

duiker handhaven

ed nieuwe duikers

Ea nieuwe waterpassage

“/ nieuwe overlaat met nummers (zie tabel en principe detail)

‚aanbrengen
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verwijderen bestaande

BT duiker #500mm

aanbrengen BT #300mm,

/
j
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| nieuwe gronddammen

;
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opmerking:
- aanvullen van de watergangen met gebiedseigen

4,80m lg. b.o.b. +31.50 5

/

opschonen en

verondiepen tot +31.10

materiaal, v.n.l. matig, fijn, leemhoudend zand;

- zool (zie principe detail];
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|
opschonen en verondiepen

|

tot 0,50m- mv
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VĲ bestaande duiker

|

handhaven l

836 ú f
- alleen profielen met maatregelen zijn weergegeven
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aanbrengen
Pi

| gronddam

| | verwijderen bestaande duiker,

| | aanbrengen voorde in weg

| | drooglegging min. 0,50m,

| zandweg en fietspad gescheiden houden ze
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uitvoeren randsnoei, afrasteringen

|
rondom grasland verwijderen en

nieuw aanbrengen,

| 7500 opnemen en herplaatsen

! buizen/pulzen, stroomvoering
|

rasters en.
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bestaande duiker

|
verwijderen
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verwijderen duiker BT #400mmpn EE |
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| en aanbrengen nieuwe

BT s500mm, 4,80m Ig,
b.o.b, +31.70m

uitvoeren randsnoei,

afrasteringen rondom grasland
verwijderen en nieuw aanbrengen,

opnemen en herplaatsen
buizen/pulzen, stroomvoering
rasters e.d,
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verontdieping aansluiten op

huidig bodemniveau met

bodemval, bodemval vastzetten

met ez: stortsteen
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Omschrijving: concept DO. Projectplan Waterwet
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